
Fertigung: 
Anlage: ... 
Blatt:. 1.T.Z 

SATZUNG 

uber die Aufstellung des Bebauungsplanes "Bahnhofstrafte" 
der Stadt Oppenau (Ortenaukreis) 

Der Gemeinderat der Stadt Oppenau hat am 19.07.1999 den Bebauungsplan "Bahn- 
hofstraBe" unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Sat- 
zung beschlossen. 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 
(BGBI. I S. 2141), berichtigt am 16.01.1998 (BGBI. I S. 137) 

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstucke (BauNVO) in der Fas¬ 
sung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geandert 
durch Art. 3 Investitionserleichterungs- und WohnbaulandG vom 22.04.1993 
(BGBI. I S. 466) 

Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des 
Planinhaltes (PlanzVO 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I 1991 S. 58) 

Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg (LBO) in der Fassung der Be¬ 
kanntmachung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), geandert durch Gesetz vom 
15.12.1997 (GBI. S. 521). 

Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (GemO) in der Fassung der Be¬ 
kanntmachung vom 03.10.1983 (GBI. S. 577, 720), zuletzt geandert durch das 
Gesetz vom 08.02.1999 (GBI. S. 65). 

§1- Raumlicher Geltungsbereich 

Der raumliche Geltungsbereich ergibt sich aus den Festsetzungen des Be¬ 
bauungsplanes. 

§ 2 - Bestandteile des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

1. dem "Zeichnerischen Teil" M. 1 : 500 i.d.F. vom 15.07.1999 

2. den Schriftlichen Festsetzungen 

3. dem Grunordnungsplan- 
MaRnahmenplan M. 1 : 500 

i.d.F. vom 15.07.1999 

i.d.F. vom 15.07.1999 
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4. den Festsetzungen zur Grun- 
ordnung M. 1 : 500 i.d.F. vom 15.07.1999 

5. Ergebnisse schalltechnischer Besprechungen 
- Ausbau einer Teilumgehung Oppenau im 
Zuge der B 28 - vom 09.07.1998 

Dem Bebauungsplan beigefugt sind: 

1. die Begrundung i.d.F. vom 15.07.1999 

2. der Grunordnungsplan- 
Bestands-/Konfliktplan M. 1 : 500 i.d.F. vom 07.05.1999 

3. die Erlauterung zum Grun- 
ordnungsplan i.d.F.vom 15.07.1999 

4. der Ubersichtsplan M. 1 : 5000 i.d.F. vom 07.05.1999 

§ 3 - Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den auf- 
grund von § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 74 LBO ergangenen Vor- 
schriften dieser Satzung zuwiderhandelt. 

§4- Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung nach § 10 BauGB in Kraft. 

itili 1999 
Oppenau, den . .. 
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BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN 

zum Bebauungsplan "Bahnhofstrafie", Stadt Oppenau (Ortenaukreis) 

Hinweis: Da es sich bei den Flachen, die als Nutzungszonen 4, 5 und 6 ausgewie- 
sen sind, um uberwiegend Bestand handelt, werden fur diese Bereiche des 
Planungsgebietes keine weiteren Festsetzungen im Sinne eines qualifi- 
zierten Bebauungsplanes getroffen. Der Umfang sowie die Gestaltung von 
eventuellen Umbau- bzw. ErweiterungsmaBnahmen erfolgt weiterhin ent- 
sprechend der bisherigen Rechtslage i.R. v. § 34 BauGB. In den Bebau- 
ungsvorschriften erfolgen lediglich Festsetzungen hinsichtlich der zulassi- 
gen Nutzung und den erforderlichen LarmschutzmaBnahmen. 

A_Planunqsrechtliche Festsetzungen_(§ 9 BauGB) 

1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Mischgebiet (Mi) nach § 6 BauNVO 

1.1.1 Innerhalb der als Mischgebiet (Mi) ausgewiesenen Flachen sind Vergnu- 
gungsstatten nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 unzulassig. 

1.2 Eingeschranktes Gewerbegebiet (GEE) nach § 8 BauNVO 

1.2.1 Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung wird gemaB § 1 Abs. 4 
BauNVO das Gewerbegebiet im Bereich der als eingeschranktes Gewerbe¬ 
gebiet - GEE - ausgewiesenen Flache (Nutzungszonen 2,3 und 5) wie folgt 
eingeschrankt: 

Zum Schutz der angrenzenden Wohngebiete sind nur nicht wesentlich sto- 
rende Gewerbebetriebe zulassig. 
Als wesentlich storend gelten z.B. Plandwerksbetriebe wie Schreinereien, 
Schlossereien. Diese konnen jedoch ausnahmsweise gemaB § 31 BauGB 
zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren im Einzelfall 
durch vorzulegende genaue Antragsunterlagen, insbesondere Gutachten, 
schlussig und nachprufbar nachgewiesen wird, dass durch besondere 
BaumaBnahmen, durch Betriebseinschrankungen Oder auf andere Weise 
die Emissionen soweit begrenzt Oder Ableitbedingungen so gestaltet wer- 
den, dass schadliche Umwelteinwirkungen sicher ausgeschlossen sind. 
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1.2.2 Innerhalb der als eingeschranktes Gewerbegebiet (GEE) ausgewiesenen 
Flachen sind Vergnugungsstatten nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 unzulassig 

1.3 Flachen fur den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

Das Grundstuck des bestehenden Altenwohnheimes wurde als Flache fur 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Altenwohnheim" ausgewie- 
sen. 

2.0 Mate der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Die Zahl der Vollgeschosse, Grundfiachenzahl (GRZ) und Geschof3>flachen- 
zahl (GFZ) wird nur fur die Nutzungszonen 1,2 und 3 durch Eintragungen im 
"Zeichnerischen Teil" festgesetzt. 

2.2 ErdgeschofLfufibodenhohe 

Die Erdgeschofifufibodenhohe im Bereich der Nutzungszonen 1, 2 und 3 
darf max. 0,50 m betragen, gemessen ab Straiten- bzw. Gehwegoberkante 
bis Oberkante Erdgeschoft Fufiboden. 
Zu messen ist in der Mitte der straftenseitigen Grundstucksgrenze, von der 
aus das Grundstuck seine Zufahrt erhalt. 

2.3 Gebaudehohe 

Die Gebaudehohen sind im Bauantrag durch einen Gelandeschnitt unter 
Angabe von Gelandehohen in m uber NN nachzuweisen. 

2.3.1 Wandhohe 

Die max. zulassige Wandhohe der Gebaude im Bereich der Nutzungszonen 
1,2 und 3, gemessen von OK Erdgeschofi Rohfuftboden bis Schnittpunkt 
Auftenwand / Oberkante Dachhaut darf betragen 

im Mischgebiet (Mi) - Nutzungszone 1 
6.50 m 

im eingeschrankten Gewerbegebiet (GEE) - Nutzungszone 2 
7.50 m 

im eingeschrankten Gewerbegebiet (GEE) - Nutzungszone 3 
5.50 m 

2.4 Gebaudetiefe 

Fur die geplanten Wohngebaude innerhalb der Nutzungszone 1 wird eine 
max. Gebaudetiefe von 12,00 m festgesetzt. Die Gebaudetiefe wird recht- 
winkelig zur Hauptfirstrichtung des jeweiligen Gebaudes gemessen. 
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3.0 

3.1 

3.1 

4.0 

4.1 

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Im Bereich der Nutzungszonen 1 und 2 wird die "offene Bauweise" (o) nach 
§ 22 BauNVO festgesetzt. 
Im Mischgebiet sind nur Einzelhauser zulassig. 

Im Bereich der Nutzungszone 3 wird die "abweichende Bauweise" (a) nach § 
22 BauNVO festgesetzt. 
Es sind Gebaude mit einer Baukorperlange bis max. 75 m zulassig. 

Grunflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Die Strafienboschungen, das Bankett sowie die Verkehrsinseln werden als 
offentliche Grunflache "Verkehrsgrun" ausgewiesen. Diese Flachen sind 
gemaF, den Festsetzungen des Grunordnungsplanes zu gestalten. 
Die Uferbereiche des Lierbaches werden als offentliche Grunflache mit der 
Zweckbestimmung "Gewasserschutz" ausgewiesen und sind gemafi den 
Festsetzungen des Grunordnungsplanes zu gestalten. 

5.0 

5.1 

5.2 

5.3 

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Die Bahnhofstrafte ist entsprechend dem StrafJenplanungsentwurf als "Tei- 
lumgehung Oppenau im Zuge der B 28" auszubauen. 

Die als "verkehrsberuhigter Bereich" ausgewiesenen und als solche im Plan 
dargestellten Verkehrsflachen sind entsprechend zu gestalten. 

Die Parkplatze westlich des Bahnhofes werden als Verkehrsflache besonde- 
rer Zweckbestimmung - "Parkplatz" - ausgewiesen und sind entsprechend 
den Festsetzungen des Grunordnungsplanes zu gestalten. 

6.0 Anschluft von anderen Flachen an die Verkehrsflachen - Zufahrtsverbot 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

6.1 Entlang der ostlichen Grundstucksgrenze des Fist.Nr. 709/1 wird ein Zu¬ 
fahrtsverbot festgesetzt. Eine Zufahrt von der B 28 zum angrenzenden pri- 
vaten Fist.Nr. 709/1 ist in diesem Bereich nicht zulassig. 

6.2 Entlang der nordlichen Grundstucksgrenze des Fist.Nr. 654/3 ist ein Zu¬ 
fahrtsverbot fur die angrenzende private Grunflache festgesetzt. Ausge- 
nommen von diesem Zufahrtsverbot ist die bisher vorhandene private 
Grundstuckszufahrt zur Garage auf Fist.Nr. 709/2, die weiterhin bestehen 
bleibt. 
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7.0 Wasserflachen und Flachen fur die Wasserwirtschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

Der Lierbach, ein Gewasser II. Ordnung, ist als Wasserflache ausgewiesen. 

8.0 Von der Bebauung freizuhaltende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

8.1 Sichtflachen 

Aus Grunden der Verkehrssicherheit fur wartepflichtige Kraftfahrer, Radfah- 
rer und FuCganger mussen die Sichtfelder der zwischen 0,80 m und 2,50 m 
Flohe, gemessen von Oberkante Fahrbahn, von standigen Sichthindernis- 
sen, parkenden Fahrzeugen und sichthinderndem Bewuchs freigehalten 
werden. Baume (Flochstamme), Lichtmaste und ahnliches sind innerhalb der 
Sichtfelder moglich, sie durfen jedoch wartepflichtigen Fahrern, die aus dem 
Stand einbiegen wollen, die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge Oder nicht 
motorisierte Verkehrsteilnehmer nicht verdecken. 

9.0 Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

9.1 Die im "Zeichnerischen Teil" festgesetzten Geholze sind gemaf3> den Fest- 
setzungen des Grunordnungsplanes anzupflanzen und zu unterhalten. 

10.0 Flachen zum Erhalt von Baumen und Strauchern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

4) 10.1 Die im "Zeichnerischen Teil" festgesetzten Geholze sind gemaS den Fest- 
setzungen des Grunordnungsplanes zu erhalten. Bei Ausfall ist Ersatz zu 
leisten. 

11.0 Garagen und Stellplatze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

11.1 Im Bereich der Nutzungszonen 1 ist sowohl bei paralleler als auch bei 
rechtwinkliger Anordnung von Garagen und Carports zur offentlichen Ver- 
kehrsflache ein Abstand von mind. 1,00 m zur Verkehrsflache einzuhalten. 

11.2 Im Bereich des Getrankemarktes sowie der Tankstelle sind Flachen fur 
Stellplatze ausgewiesen. 



12.0 Festsetzungen von Flachen fur besondere Vorkerhungen zum Schutz vor 
schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-lmmissions- 
schutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

12.1 In den im "Zeichnerischen Teil" gekennzeichneten Bereichen sind nach 
Aussagen der Schalltechnischen Berechnungen des Regierungsprasidiums 
Freiburg, die Bestandteil des Bebauungsplanes sind, an den jeweils ge- 
kennzeichnten Gebaudeseiten passive Larmschutzmaftnahmen erforderlich. 
Die geforderten Werte der Luftschalldammung fur Gebaudeauftenteile von 
Aufenthaltsraumen in Wohnungen sind entsprechend dem Ergebnis der 
Schalltechnischen Berechnungen des RP Freiburg im Einzelfall zu ermitteln. 

13.0 Zuordnung der Ausgleichsflachen Oder -maftnahmen 
(§§ 135 a - b BauGB i.V.m. § 1a BauGB und § 8a Abs. 1 Satz 4 BNatSchG) 

Die zur okologischen Aufwertung vorgesehenen Festsetzungen 1.2, 2.1, 3.1 
bis 3.7 sowie 4.1 bis 4.3 sind den zu erwartenden Eingriffen, die durch den 
Ausbau der StraCe entstehen, zuzuordnen. 

B_Bauordnunqsrechtliche Festsetzungen (5 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 LBQ) 

1.0 Dachgestaltung fur den Bereich der Nutzungszonen 1 - 3 

2.1 Im Bereich der Nutzungszone 1 sind Satteldacher und gegeneinander ver- 
setzte Pultdacher, im Bereich der Nutzungszonen 2 und 3 auch Tonnenda- 
cher und Flachdacher zulassig. 

1.2 Die Dachneigung fur Hauptgebaude wird entsprechend den Eintragungen im 
Plan festgesetzt. 

1.3 Garagen mit Flachdach sind unzulassig. Die Dachneigung bei Garagen muf3> 
mind. 18° betragen. Carports mit Flachdach sind zulassig. 

1.4 Bei Wohngebauden sind als Dacheindeckung nur Ziegel oder Dachsteine in 
rot bis rotbraunen Farbtonen zulassig. 
Bei Garagen sollte die Dacheindeckung in Material und Farbe dem der 
Flauptbaukorper entsprechen. 

1.5 Dachaufbauten und Dacheinschnitte, insbesondere Dachgauben und ahnli- 
che Aufbauten sind zulassig, wenn durch sie die harmonische Gesamtwir- 
kung des Gebaudes nicht beeintrachtigt wird. 



1.6 Als Dachaufbauten sind nur Schlepp-, Giebel- und Dreieckgauben zulassig. 
Dachaufbauten sind nur bis zu 1/3 der Lange der zugehorigen Dachseite 
zulassig. Der Abstand zu den Ortgangen muB mind. 1,5 m betragen. Zwi- 
schen mehreren Gauben ist dieser Abstand ebenfalls einzuhalten. 

Die Mindestdachneigung fur Schleppgauben betragt 15°; der Dachansatz 
muf3> mind. 0,50m, unter dem Hauptfirst liegen. 
Giebelstandige- und Dreieckgauben mussen mind, dieselbe Dachneigung 
wie das Hauptdach aufweisen, der Nebenfirst muS mind. 0,50 m unter dem 
Hauptfirst liegen. 

1.7 Dacheinschnitte sind nur bis zu 1/3 der Lange der zugehorigen Wandflache 
zulassig. Der Abstand zu den Ortgangen muB mind. 1,50 m betragen. Zwi- 
schen mehreren Dacheinschnitten ist dieser Abstand ebenfalls einzuhalten. 

1.8 Es sind Dachuberstande von mind. 0,50 m (waagrecht gemessen) an der 
Traufe und mind. 0,40 m am Ortgang herzustellen. Nicht zulassig sind senk- 
recht uber die AuBenwande heruntergezogene Dachflachen. Dachvorsprun- 
ge bis 0,80 , sind generell auch auBerhalb der Baugrenzen zulassig. 

2.0 Stellplatzverpflichtung 

2.1 Innerhalb der Nutzungszonen 1, 2 und 3 sind 1,5 Stellplatze pro Wohn- 
einheit nachzuweisen. Die Stellplatze sind auf dem eigenen Grundstuck 
auszuweisen. 

3.0 Gestaltung der unbebauten Flachen 

3.1 Die befestigten Flachen auf den privaten Grundstucken innerhalb der Nut¬ 
zungszonen 1, 2 und 3 sind gemaB den Aussagen des Grunordnungsplanes 
auszubilden. 

C_Weiterqehende Bestimmunqen und Empfehlunqen 

1.0 Hinweis des Landesdenkmalamtes Baden-Wurttemberg 

Sofern Bodenfunde bei Erdarbeiten in diesem Gebiet zutage treten Oder 
Bildstocke, Wegkreuze, alte Grenzsteine o.a. von den BaumaSnahmen be- 
troffen sind, ist gemaS § 20 DSchG das Landesdenkmalamt unverzuglich zu 
benachrichtigen. 
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2.0 Weitergehende Bestimmungen und Hinweise des Landratsamtes Ortenau- 
kreis - Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz 

2.1 Wasserbau 

Bauen an Gewassern / Gewasser II. Ordnung 
Einseitig des Lierbaches ist ein Streifen, gemessen von der Boschungsober- 
kante des Gewassers von mindestens 5,00 m Breite von jeglicher Bebauung 
freizuhalten. Hierzu gehoren auch Anlagen, wie z.B. Garagen, Gartenhutten, 
feste Zaune usw. 

2.2 Altlasten 

Im Bereich des Planungsgebietes liegen nach derzeitigen Erkenntnissen 
keine Altlasten vor. 
Werden bei den Erdarbeiten ungewohnliche Farbungen und / Oder Geruchs- 
emissionen (z.B. Mineralole, Teer, ...) wahrgenommen, so ist umgehend das 
zustandige Landratsamt Ortenaukreis -Amt fur Wasserwirtschaft und Boden¬ 
schutz- zu unterrichten. Die Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort ein- 
zustellen. 
Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fur die Gesundheit von Menschen 
Oder erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausge- 
schlossen werden konnen, sind zudem der Unteren Naturschutzbehorde zu 
melden. 

2.3 Wassergefahrdende Stoffe (VawS) 
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen durfen nur durch 
zugelassene Fachbetriebe (§ 19 1 WHG) errichtet werden. Ausnahmen 
hiervon regelt § 24 VAwS. Solche Anlagen sind nach den Regelungen des 
§ 23 VawS durch zugelassene Sachverstandige Oder naher bestimmte An¬ 
lagen auch durch Fachbetriebe auf den ordnungsgemaBen Zustand uber- 
prufen zu lassen, und zwar: 
1. vor Inbetriebnahme Oder nach einer wesentlichen Anderung; 

2. spatestens 5 Jahre, bei unterirdischer Lagerung in Wasserschutzge- 
bieten und Quellschutzgebieten spatestens 2 1/2 Jahre nach der letzten 
Uberprufung; 

3. vor der Inbetriebnahme einer langer als 1 Jahr stillgelegten Anlage; 
4. wenn die Prufung wegen der Besorgnis einer Wassergefahrdung an- 

geordnet wird; 
5. wenn die Anlage stillgelegt wird. 

Oberirdische Heizolverbrauchertankanlagen ab 1.000 I bis 10.000 I auSer- 
halb von Wasserschutzgebieten sind nur erstmalig vor Inbetriebnahme zu 
prufen. Diese konnen auch durch zugelassene Fachbetriebe nach § 19 1 
WHG gepruft werden. Anlagen ab 5.000 I bedurfen einer baurechtlichen 
Genehmigung. 
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3.0 Hinweis des Staatliches Vermessungsamtes Offenburg 

Der Ausbau der BahnhofstraBe ist rechtzeitig anzuzeigen, damit der Boden- 
punkt neben dem Gasthaus "Dreikonig" zusatzlich gesichert werden kann. 

4.0 Hinweis des Uberlandwerkes Achern 

Bei Anpflanzungen von Baumen wird ein seitlicher Mindestabstand von 
2,50 m zum Erdkabel erforderlich. 
Ist dieser Abstand nicht realisierbar, werden zum Kabel hin geschlossene 
Pflanzringe Oder Trennwande bis 1 m Tiefe benotigt. 

5.0 Hinweis der Stadt Oppenau 

5.1 Bei Anderung Oder Umnutzung des an den Geltungsbereich des Bebau- 
ungsplanes angrenzenden Bahnhofgebaudes ist die Erfordernis passiver 
LarmschutzmaBnahmen im Baugenehmigungsverfahren zu prufen. 

Freiburg, den 26.01.1995 
13.02.1997 
28.07.1997 
07.05.1999 * 
15.07.1999 

Oppenau, den.1-9.--J-UU- 1SS9. 

Planer 
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i-I. 

FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG 

zum Bebauungsplan "BahnhofstraBe", Stadt Oppenau (Ortenaukreis) 

Im folgenden sind die verbindlichen Festsetzungen des Grunordnungsplanes zu- 
sammengestellt, die gemaB den bestehenden gesetzlichen Regelungen in den Be¬ 
bauungsplan aufgenommen werden, um an dessen Bindungswirkung teilzunehmen. 

A_Planunqsrechtliche Festsetzungen_(§ 9 BauGB) 

1.0 Grunflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

1.1 Die im Grunordnungsplan als offentliche Grunflache Zweckbestimmung 
"Gewasserschutz” ausgewiesene Flache entlang des Lierbaches ist als Ge- 
wasserschutzstreifen, wo das Bauvorhaben dies ermoglicht zu erhalten Oder 
nach Durchfuhrung der erforderlichen MaBnahmen im Zuge der Vertiefung 
der Gewassersohle und des Umbaus des Absturzes als Sohlrampe mit inte- 
grierter Fischtreppe zu rekultivieren und entsprechend den Planungsrechtli- 
chen Festsetzungen 3.3 und 3.4 neu anzulegen und zu unterhalten. 

1.2 Die im Grunordnungsplan als "Verkehrsgrunflache" ausgewiesenen Berei- 
che sind als Pflanzflachen anzulegen und zu unterhalten. 

1.3 Die im Grunordnungsplan als offentliche Grunflache "Verkehrsgrun" ausge¬ 
wiesenen Flachen und Boschungsbereiche zwischen Fist.Nr. 10/1 und Bahn- 
hofstraBe sind als Pflanzflachen entsprechend den Planungsrechtlichen 
Festsetzungen 3.1 und 3.6 anzulegen und zu unterhalten. 

1.4 Die im Grunordnungsplan als private Grunflache "Gartenland" ausgewiese¬ 
nen Flachen sind gartnerisch zu unterhalten. 

2.0 Wasserflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

2.1 Der Lierbach, ein Gewasser II. Ordnung ist entsprechend den erforderlichen 
MaBnahmen, die im Zuge des genehmigten Wasserrechtsverfahrens fest- 
gelegt wurden, auszubauen und okologisch aufzuwerten. Nachfolgende 
MaBnahmen sind im Zuge des Bruckenbaus uber den Lierbach in Abstim- 
mung mit der technischen Fachbehorde und dem Amt fur Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz durchzufuhren: 
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Tieferlegung der Gewassersohle um 30 - 80 cm auf einer Lange von 
130 m im Bereich des geplanten Bruckenbauwerkes 

Anlegen einer gestuften Gewassersohle mit Niedrigwasserrinne und 
Gumpen, um ein Trockenfallen bei MinimalabfluD zu verhindern 

Entfernen des Absturzes bei km 0+030 und Anlage einer Sohlrampe (als 
Rauhe Rampe ausgebildet) mit integriertem Fischaufstieg 

Sicherung einer Vorhalteflache fur einen weiteren Fischaufstieg im Be¬ 
reich des Absturzes bei km 0+199 

3.0 Flachen zur Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan- 
zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

3.1 Entlang der BahnhofstraDe sind als Erganzung der vorhandenen Lindenal- 
lee an den im Grunordnungsplan angegebenen Standorten im Bereich der 
ausgewiesenen Verkehrsgrunflachen, der offentlichen Parkplatzflachen so- 
wie auf privaten Grundstucken im Bereich des Eingeschrankten Gewerbe- 
gebietes (Tankstelle) als Baumreihe anzupflanzen. Die Baume werden von 
der Gemeinde gepflanzt und gehen im Bereich der privaten Grundstucke in 
den Besitz der Grundstuckseigentumer uber, die fur ihre Unterhaltung auf- 
kommen. Fur Baume, die innerhalb befestigter Flachen angepflanzt werden, 
sind ausreichend dimensionierte Baumscheiben (mind. 2 m2 Grofte) anzule- 
gen. 
Geringe Standortabweichungen sind moglich. 

3.2 Im Bereich des Kreisels sowie im Einmundungsbereich der BahnhofstraSe in 
die Post- und in die RenchtalstraSe sind an den im Grunordnungsplan an¬ 
gegebenen Standorten im Bereich der ausgewiesenen Verkehrsgrunflachen 
einheimische Laubbaume (sh. Artenliste) anzupflanzen. Aus gestalterischen 
Grunden solIte eine einheitliche Baumart an den beiden Verkehrsknoten- 
punkten verwendet werden. Geringe Standortabweichungen sind moglich. 

3.3 Im Bereich der ausgewiesenen offentlichen Grunflache Zweckbestimmung 
"Gewasserschutz" sind entlang dem Lierbach als Erganzung der vorhande¬ 
nen Bepflanzung punktuell Ufergeholze (Baume und Straucher) anzupflan¬ 
zen und zu unterhalten (sh. Artenliste). 
In Uferbereichen, die aufgrund der im Zuge der Realisierung des Brucken- 
bauwerkes erforderlichen wasserbaulichen MaDnahmen (vgl. Planungs- 
rechtliche Festsetzung 2.1) neu gestaltet werden mussen, sind standortge- 
rechte Ufergeholze (sh. Artenliste) neu anzupflanzen und zu unterhalten. 

Die nicht mit Ufergeholzen bepflanzte Uferboschung ist der naturlichen Ent- 
wicklung zu uberlassen, sodaS sich gewasserbegleitende Vegetations- 
strukturen bilden konnen, Oder sie ist durch Initialpflanzung in ihrer Vegeta- 
tionsentwicklung zu fordern. 
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Die Verwendung von standortfremden Koniferen am Flieftgewasser ist nicht 
zulassig. Die vorhandenen Fichten sind langfristig durch standortgerechte 
Ufergeholze zu ersetzen. 

3.4 Die Uferrandbereiche und Uferboschungen im Innenkreisel des Brucken- 
bauwerks sind nach okologischen Gesichtspunkten zu begrunen. Es sind 
standortgerechte Ufergeholzgruppen anzupflanzen, und die ubrigen Bo- 
schungsabschnitte sind der naturlichen Entwicklung zu uberlassen Oder 
durch Initialpflanzung in der Vegetationsentwicklung zu fbrdern. 

3.5 Im Boschungsbereich (Verkehrsgrunflache) sudlich angrenzend an die 
BahnhofstrafJe sind standortgerechte Straucher in Gruppen anzupflanzen 
und zu unterhalten. Die nicht mit Strauchen bepflanzte Flache ist als Wiese 
anzulegen Oder mit Bodendeckern zu bepflanzen. 

3.6 Im Bereich der ausgewiesenen offentlichen Grunflache "Verkehrsgrun" zwi- 
schen Fist.Nr. 10/1 und BahnhofstraSe ist die nicht mit Baumen anzupflan- 
zende Flache (sh. Planungsrechtliche Festsetzung 3.1) mit heimischen 
Strauchern in Geholzgruppen anzulegen und zu unterhalten. Bei der Anlage 
der Geholzpflanzung sind die Sichtdreiecke zu beachten. Die nicht mit 
Strauchern bepflanzte Flache ist als Wiesenflache Oder mit heimischen Bo¬ 
dendeckern anzulegen. 

3.7 Im Bereich des geplanten offentlichen Park + Ride-Platzes sind einheimi- 
sche Laubbaume zur Begrunung der Stellplatze in einer ausreichend dimen- 
sionierten Baumscheibe anzupflanzen und zu unterhalten (sh. Artenliste). 
Die innerhalb der Stellplatzanlagen unter Pkt. 3.1 festgesetzten Baume sind 
auf dieses Pflanzgebot anrechenbar. 

4.0 Flachen zum Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

4.1 Die vorhandenen Linden in der Bahnhofstrafie und der Renchtalstrafie, die 
durch den Straftenausbau nicht entfallen, sind zu erhalten und zu pflegen. 
Beim Abgang von einzelnen Linden sind diese durch Neupflanzung zu er¬ 
setzen. Fur die notwendigen SchutzmaBnahmen wahrend der Bauarbeiten 
ist zu sorgen. 

4.2 Der vorhandene Ufergeholzbestand am Lierbach, der durch die Anlage des 
Kreisels nicht beeintrachtigt wird bzw. entfallt, ist zu erhalten und zu pflegen. 
Bei Abgang sind standortgerechte Ufergeholze nachzupflanzen. Fur die 
notwendigen Schutzmaflnahmen wahrend der Bauarbeiten ist zu sorgen. 

4.3 Der vorhandene WalnuSbaum auf Fist.Nr. 10/1 ist zu erhalten, zu pflegen 
und beim Abgang durch Neupflanzung zu ersetzen. 



B Bauordnungsrechtliche Festsetzunqen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 LBO) 

1.0 Gestaltung der unbebauten Flachen 

1.1 Zur Minimierung der Flachenversiegelung und zum Ausgleich fur die im Zu- 
ge des Ausbaus der BahnhofstraSe erforderliche Neuversiegelung von Fla¬ 
chen sind die neu anzulegenden offentlichen und privaten Stellplatzflachen 
und der Park + Ride Platz, die derzeit teilweise asphaltiert sind, zu entsie- 
geln und in wasserdurchlassigen Belagen auszubilden. 
Zulassige Belagsarten sind: Wassergebundene Decke, Rasenpflaster, 
Schotterrasen, Pflaster mit einem Fugenanteil uber 5 % der Flache. Die be- 
festigten Flachen sind mit einem Gefalle zu den angrenzenden Grunflachen 
anzulegen. 

1.2 Die befestigten Flachen auf den privaten Grundstucken sind auf das unbe- 
dingt erforderliches MaF zu beschranken. Stellplatze sind in wasserdurch¬ 
lassigen Belagen auszubilden. 
Zulassige Belagsarten sind: Wassergebundene Decke, Rasenpflaster, 
Schotterrasen, Pflaster mit einem Fugenanteil uber 5 % der Flache. Die be¬ 
festigten Flachen sind mit einem Gefalle zu den angrenzenden Grunflachen 
anzulegen. 

C_Plinweise und Empfehlunqen_ 

1.0 Erstellung von Detail- und Freiflachengestaltungsplanen 

1.1 Urn die im Grunordnungsplan angestrebte Durchgrunung und Minimierung 
der Flachenversiegelung sicherzustellen, sollte fur den offentlichen Park + 
Ride Platz mit dem Bauantrag ein Freiflachengestaltungsplan mit detaillier- 
ten Aussagen bzgl. der Bepflanzung und Wahl der Materialien fur die befe¬ 
stigten Flachen vorgelegt werden. 

1.2 Fur den im "Zeichnerischen Teil" ausgewiesenen verkehrsberuhigten Be- 
reich sollte vor der Umgestaltung eine Detailplanung erstellt werden, die die 
Anlage eines Brunnenplatzes berucksichtigen sollte. 

2.0 Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen 

2.1 Der im Bereich der Grunanlage ostlich des Bahnhofgebaudes vorhandene 
Baumbestand sowie Unterbewuchs (s. Darstellung im Bestandsplan) sollte 
erhalten und gepflegt werden. Beim Abgang einzelner Geholze sollten 
Nachpflanzungen durchgefuhrt werden. 



5 

2.2 Aufgrund des zukunftig hoheren Verkehrsaufkommens, insbesondere 
Schwerlastverkehr, entlang der BahnhofstraSe besteht die Gefahr, daft mit- 
tel-langfristig weitere Linden durch Wurzeldruck geschadigt werden. Um das 
Risiko des mittel - langfristigen Verlustes weiterer Linden einschatzen zu 
konnen, sollten diesbezuglich baumchirurgische Untersuchungen durchge- 
fuhrt werden. Desweiteren sollte sichergestellt werden, daft die ggf. zukunf¬ 
tig wegfallenden Linden durch Pflanzung neuer Linden ersetzt werden. 

D_Artenliste 

Festsetzungen: 

1. Die nachfolgenden Baumarten sowie Baume vergleichbarer Aden sind vorzugs- 
weise an den im Grunordnungsplan ausgewiesenen Standorten anzupflanzen 
(sh. Planungsrechliche Festsetzungen 3.1, 3.2, 3.7): 

Entlang der BahnhofstraSe: 
Tilia "Pallida" - nicht "honigtau empfindliche" Linden 

Im Bereich des Kreisels, im Einmundungsbereich der PoststraBe in die Ren- 
chtalstraBe sowie im Bereich der offentlichen Stellplatzanlagen: 

Quercus robur - Stieleiche 
Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
Tilia "Pallida" - Kaiserlinde 
Corylus collurna - Baumhasel 

2. Die nachfolgenden Ufergeholze sind vorzugsweise im Bereich der im Grunord- 
nungsplan ausgewiesenen Gewasserschutzstreifen (offentliche Grunflachen) 
anzupflanzen (sh. Planungsrechtliche Festsetzung 3.3, 3.4): 

Heimische Baume: 
Acer pseudoplatanus 
Alnus glutinosa 
Carpinus betulus 
Fraxinus excelsior 
Prunus padus 
Quercus robur 
Salix alba 
Ulmus glabra 

- Bergahorn 
- Schwarzerle 
- Hainbuche 
- Esche 
- Traubenkirsche 
- Stieleiche 
- Silberweide 
- Bergulme 



6 

Heimische Straucher: 
Corylus avellana 
Euonymus europaeus 
Lonicera xylosteum 
Rhamnus frangula 
Salix triandra 
Sambucus nigra 
Viburnum opulus 

- HaselnuB 
- Pfaffenhutchen 
- Heckenkirsche 
- Faulbaum 
- Mandelweide 
- Schwarzer Holunder 
- Gewohnlicher Schneeball 

3. Die nachfolgenden Straucharten sowie Straucher vergleichbarer Arten sind vor- 
zugsweise auf offentlichen und privaten Grundstucken anzupflanzen (sh. Pla- 
nungsrechtliche Festsetzung 3.5, 3.6): 

Heimische Straucher: 
Corylus avallana 
Cornus mas 
Cornus sanguinea 
Euonymus europaeus 
Rhamnus frangula 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Prunus mahaleb 
Prunus spinosa 
Rhamnus catharticus 
Rosa canina 
Salix caprea 
Sambucus nigra 
Viburnum lantana 
Viburnum opulus 

Empfehlungen: 

- HaselnuB 
- Kornelkirsche 
- Roter Hartriegel 
- Pfaffenhutchen 
- Faulbaum 
- Liguster 
- Heckenkirsche 
- Steinweichsel 
- Schlehe 
- Kreuzdorn 
- Hundsrose 
- Salweide 
- Schwarzer Holunder 
- Wolliger Schneeball 
- Gewohnlicher Schneeball 

1. Die nachfolgend aufgefuhrten Geholze wie auch die unter Festsetzungen auf- 
gefuhrten Geholze konnen im Bereich der privaten Grundstucke verwendet wer- 
den: 

Heimische Baume: 
Acer campestre 
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Aesculus hippocastanum 
Betula pendula 
Carpinus betulus 
Fraxinus excelsior 
Populus tremula 
Quercus petraea 

- Feldahorn 
- Spitzahorn 
- Bergahorn 
- Kastanie 
- Birke 
- Hainbuche 
- Esche 
- Zitterpappel 
- Traubeneiche 
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Quercus robur 
Salix caprea 
Tilia cordata 
Juglans regia 
Obstbaume 

Zierstraucher: 
Buddleia davidii 
Buxus sempervirens 
Deutzia - Arten 
Forsythia intermedia 
Ilex aquifolium 
Kerria japonica 
Kolkwitzia amabilis 
Laburnum - Arten 
Lonicera ledebourii 
Philadelphus - Arten 
Ribes-Arten 
Spiraea - Arten 
Syringa vulgaris 
Viburnum - Arten 
Weigela - Arten 

- Stieleiche 
- Salweide 
- Winterlinde 
- WalnuB 

- Sommerflieder 
- Buchsbaum 
- Deutzie 
- Forsythie 
- Stechpalme 
- Kerrie 
- Kolkwitzie 
- Goldregen 
- Heckenkirsche 
- Falscher Jasmin 
- Zierjohannesbeere 
- Spierstrauch 
- Flieder 
- Schneeball 
- Weigelie 

Heckenpflanzen / Schnittvertraqliche Straucher; 
Acer campestre 
Buxus sempervirens 
Carpinus betulus 
Cornus sanguinea 
Euonymus europaeus 
Ligustrum vulgare 
Rhamnus frangula 

- Feldahorn 
- Buchsbaum 
- Hainbuche 
- Hartriegel 
- Pfaffenhutchen 
- Liguster 
- Faulbaum 

Kletter- und Schlinqpflanzen: 
Actinidia arguta 
Aristolochia macrophylla 
Celastrus orbiculatus 
Clematis-Sorten 
Hedera helix 
Plydrangea petiolaris 
Lonicera-Sorten 
Parthenocissus - Arten 
Polygonum aubertii 

- Strahlengriffel 
- Pfeifenwinde 
- Baumwurger 
- Waldrebe 
- Efeu 
- Kletterhortensie 
- Geiliblatt 
- Wilder Wein 
- Knoterich 
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Fertigung 
Anlage 
Blatt 

BEGRUNDUNG 

zum Bebauungsplan "Bahnhofstrafie", Stadt Oppenau (Ortenaukreis) 

1. Erfordemis der Planaufstellung 

Die Planung von HauptverkehrsstraRen erfolgt ublicherweise mittels Plan- 
feststellungsverfahren. 
Die geltenden StraBengesetze geben jedoch die Moglichkeit, das Planfest- 
stellungsverfahren durch entsprechende Festsetzungen eines Bebauungs- 
planes zu ersetzen. 
Bei der Planung von FlauptverkehrsstraRen mittels Bebauungsplanverfah- 
ren ist der Geltungsbereich so auszuweisen, daR, alle als Folge der neuen 
Trasse auftretenden stadtebaulichen Konflikte innerhalb des Geltungsbe- 
reiches gelost werden konnen. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes fur den kunftigen Geltungsbereich 
"Bahnhofstralie" ist erforderlich, um die Flache fur die Trassenfuhrung der 
"Teilumgehung Oppenau im Zuge der B 28" zu sichern. 

2. Ubergeordnete Planung 

Im Rahmen der anstehenden Fortschreibung/ Neuaufstellung des Flachen- 
nutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes "Oberes Renchtal" 
sind die Flachen angrenzend an die Bahnanlage (Mischbauflache und ge- 
werbliche Bauflache) entsprechend dem Bestand darzustellen. Desweiteren 
sind im Bereich der Gemeinbedarfsflache "Altenwohnheim" Korrekturen 
hinsichtlich der Abgrenzung Gemeinbedarfsflache / Mischbauflache gemaR. 
dem Bestand vorzunehmen. 

3. Stadtebauliches Konzept 
ErschlieGung - Bebauung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes beinhaltet den 1. Bauabschnitt 
der geplanten "Teilumgehung Oppenau im Zuge der B 28". 
Die geplante Umgehung hat die Aufgabe, den uberortlichen Verkehr umzu- 
leiten, den Stadtkern verkehrsmaftig zu entlasten sowie den historischen 
Stadtbereich damit aufzuwerten. 
Der Entwurf fur den 1. Bauabschnitt der Strafienplanung liegt vor. Des 
weiteren wurden im Vorfeld des Bebauungsplanes auch Uberlegungen an- 
gestellt zu begleitenden GestaltungsmafJnahmen fur die Seitenbereiche 
sowie zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, die bei dieser MaR- 
nahme unumganglich erscheint und im Rahmen des Bebauungsplanes so¬ 
wie Grunordnungsplanes untersucht wurde. 



Bei der Planting und spateren Realisierung der "Umgehung" ist der Eingriff 
in angrenzene private Flachen unvermeidbar. Kunftige gestalterische wie 
auch funktionelle Anderungen in privaten Bereichen sollten sich jedoch 
nicht negativ auf die stadtebaulichen Uberlegungen der Stadt fur diesen 
Bereich auswirken. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soil die Trassenfuhrung der jetzi- 
gen B 28 uber die StraBburger Strafe und PoststrafJe geandert werden. 
Die kunftige Trasse der B 28 soil uber die Bahnhofstrafte fuhren. 
Diese "Umgehung" erfordert ein neues Bruckenbauwerk westlich der Drei- 
konigbrucke. Die erforderliche Brucke soil zugunsten einer besseren Ver- 
kehrsfuhrung in Form eines Kreisverkehres angelegt werden, der Indu- 
striestraf3>e, StraBburger Strafte und BahnhofstraBe anbindet. 

Das fur die geplante Brucke erforderliche Wasserrechtsverfahren wurde 
zwischenzeitlich genehmigt. 

Die sudlich der BahnhofstraBe im Einmundungsbereich ZettelmattstraBe 
vorhandene Tankstelle wird teilweise abgebrochen. Dabei bleibt die Ben- 
zintankstelle erhalten, die Dieseltankstelle wird so verlegt, dass eine unge- 
hinderte Ein- und Ausfahrt der PKW und vor allem LKW in die B 28 ge- 
wahrleistet wird und der Einmundungsbereich ZettelmattstraBe vom "Tank- 
verkehr" nicht beeintrachtigt wird. Das vorhandene Gebaude wird erweitert, 
die Zapfsaulen erhalten eine Uberdachung. Des Weiteren ist im AnschluB 
an das bestehende ehemalige Raiffeisengebaude ein Getrankemarkt er- 
richtet, die erforderlichen Stellplatze hierfur werden westlich davon ausge- 
wiesen. Im Zuge dieser GesamtmaBnahme wurden in Verhandlung mit der 
Deutsche Bahn AG die ursprunglich geplanten Langsparker entlang der B 
28 als Senkrechtparker in den Bereich der Zufahrt zum Getrankemarkt 
verlegt. 

Im Einmundungsbereich Bahnhofstrafie/ Renchtalstrafte wurde aufgrund 
der hohen Verkehrsbelastung und zur sicheren Verkehrsfuhrung die Anlage 
einer Linksabbiegespur erforderlich. 

Durch die Trassenfuhrung wird die Einbeziehung angrenzender privater 
Flachen erforderlich. Diese Flachen wurden entsprechend ihrer derzeitigen 
bzw. kunftigen Nutzung im Bereich BahnhofstraBe als Mischgebiet, einge- 
schranktes Gewerbegebiet bzw. Gemeinbedarfsflache ausgewiesen. 
Im Mischgebiet wie auch im eingeschrankten Gewerbegebiet wurden Ver- 
gnugungsstatten ausgeschlossen, da die gewerblichen Bauflachen der jet- 
zigen Nutzung vorbehalten bleiben sollen und im Mischgebiet, das durch 
eine fast ausschlieBliche Wohnnutzung gepragt ist, Vergnugungsstatten 
sich storend auswirken wurden. 



Das eingeschrankte Gewerbegebiet wurde dahingehend eingeschrankt, 
dass nur nicht wesentlich storende Gewerbebetriebe zulassig sind. 

Als wesentlich storend gelten z.B. Handwerksbetriebe wie Schreinereien, 
Schlossereien. Diese konnen jedoch ausnahmsweise gemaB § 31 BauGB 
zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren im Einzelfall 
durch vorzulegende genaue Antragsunterlagen, insbesondere Gutachten, 
schlussig und nachprufbar nachgewiesen wird, dass durch besondere 
BaumaBnahmen, durch Betriebseinschrankungen Oder auf andere Weise 
die Emissionen soweit begrenzt Oder Ableitbedingungen so gestaitet wer¬ 
den, dass schadliche Umwelteinwirkungen sicher ausgeschlossen sind. 

Da es sich bei den Flachen, die als Nutzungszonen 4, 5 und 6 ausgewie- 
sen sind, um uberwiegend Bestand handelt, werden fur diese Bereiche des 
Planungsgebietes keine weiteren Festsetzungen im Sinne eines qualifi- 
zierten Bebauungsplanes getroffen. Der Umfang sowie die Gestaltung von 
eventuellen Umbau- bzw. ErweiterungsmaBnahmen erfolgt weiterhin ent- 
sprechend der bisherigen Rechtslage i.R. v. § 34 BauGB. In den Bebau- 
ungsvorschriften erfolgen lediglich Festsetzungen hinsichtlich der zulassi- 
gen Nutzung und den erforderlichen LarmschutzmaBnahmen. 

Fur das eingeschrankte Gewerbegebiet und Mischgebiet wurde im Hinblick 
auf die neue LBO die Anzahl der auf dem Grundstuck zu schaffenden 
Stellplatze auf 1,5 Stellplatze pro Wohneinheit festgesetzt. Es hat sich 
schon in der Vergangenheit gezeigt, daB in der Regel die meisten Ftaus- 
halte uber 2 PKW's verfugen, die Stellplatze aber nicht immer auf dem ei- 
genen Grundstuck unproblematisch nachgewiesen werden konnten. 

Die derzeit vorhandene Leistungsfahigkeit des OPNV sowie die Lage von 
Oppenau im landlichen Raum erzeugt einen hoheren Bedarf an Individual- 
verkehr und damit eine hohere Anzahl an privaten PKW's. Um zu verhin- 
dern, daB eine Vielzahl dieser Fahrzeuge im bffentlichen Verkehrsraum 
abgestellt werden, muB es im bffentlichen Interesse sein, daB fur die jewei- 
ligen baulichen Anlagen notwendige KFZ-Stellplatze auf dem Baugrund- 
stuck hergestellt werden. 
Der Bereich westlich des Bahnhofes wurde als Park + Ride - Platz ausge- 
wiesen. 
Die sich im Rahmen der Neutrassierung ergebenden "Restflachen" wurden 
als offentliche Grunflache "Verkehrsgrun" ausgewiesen. Eine Einbeziehung 
des Bahnhofsgebaudes in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wurde seitens der Deutschen Bahn AG nicht gewunscht. 



Larmschutz 

Hinsichtlich des Immissionschutzes wurde im Vorfeld der StraEenplanung 
eine Schalltechnische Berechnung seitens des RP Freiburg fur die B 28 
"neu"/Teilumgehung Oppenau gefertigt. Diese Schalltechnische Berech¬ 
nung hat ergeben, dass aufgrund des Verkehrslarms der B 28 "neu" grund- 
satzlich LarmschutzmaEnahmen in Teilbereichen der bestehenden und ge- 
planten Bebauung aufgrund uberschrittener Immissionsgrenzwerte erfor- 
derlich werden. Dies hatte u.a. zur Folge, dass der ursprungliche Geltungs- 
bereich des Bebauungsplanes uber die eigentliche StraEenverkehrsflache 
hinaus vergroEert und die angrenzende Wohnbebauung aus Larmschutz- 
grunden teilweise in den Bebauungsplan miteinbezogen werden muEte. 

Da aus stadtebaulicher Sicht sowie aufgrund der geplanten Anlage des 
Kreisverkehrs und der Fuhrung der StraEe entlang bestehender Bebauung 
aktive LarmschutzmaEnahmen z.B. in Form eines Walls ausscheiden, wird 
im Bebauungsplan festgesetzt, dass an den im "Zeichnerischen Teil" ge- 
kennzeichneten Fassadenseiten passiver Larmschutz erforderlich ist, urn 
die Innenraumpegel einzuhalten. Die fur die Praxis des Schallschutzes 
beim Bau Oder der wesentlichen Anderung von VerkehrsstraEen notwendi- 
gen Beurteilungswerte werden in der 16. Verordnung zum Bundesimmissi- 
onsschutzgesetz als Immissionsgrenzwerte bereitgestellt. Zum Schutz der 
Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerau- 
sche ist bei dem Bau Oder der wesentlichen Anderung sicherzustellen, dass 
der Beurteilungspegel die entsprechenden Immissionsgrenzwerte ( Misch- 
gebiete: 64 dB(A) am Tag, 54 dB(A) in der Nacht und Altenwohnheime: 57 
dB(A) am Tag, 47 dB(A) in der Nacht) nicht uberschreitet. Die Anderung ist 
wesentlich, wenn durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurtei¬ 
lungspegel des von dem zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Ver¬ 
kehrslarms urn mindestens 3 dB(A) Oder auf mind. 70 dB(A) am Tage Oder 
mind. 60 dB(A) in der Nacht erhoht wird. 

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von 
dem zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms von mind. 70 
dB(A) am Tag Oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen bauli¬ 
chen Eingriff erhoht wird.( Gilt nicht bei Gewerbegebieten). Zur Ermittlung 
ob und ggf. welche SchutzmaEnahmen notwendig sind, sind die Richtlinien 
fur den Verkehrslarmschutz an BundesfernstraEen in der Baulast des Bun- 
des und die 24. Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes - Immissions- 
schutzgesetzes ( 24. BlmSchV) maEgebend. Da zu weitergehenden Schall- 
schutzmaEnahmen, die die Einhaltung der niedrigeren Orientierungswerte 
der DIN 18005 zum Ziel haben, die StraEenbauverwaltung rechtlich nicht 
verpflichtet ist und die Kostenubernahme auf die BlmSchV begrenzt ist, hat 
die Stadt Oppenau im Rahmen des Bebauungsplanes zur B 28 "neu" 
ebenfalls die BlmSchV zu Grunde gelegt. 
Die geforderten Werte der Luftschalldammung fur GebaudeauEenteile von 
Aufenthaltsraumen und Wohnungen sind entsprechend dem Ergebnis der 
Schalltechnischen Berechnung des RP im Einzelfall zu ermitteln. 



Zusatzlich erfolgt in den Bebauungsvorschriften der Hinweis, daf3> fur das 
an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes angrenzende Bahnhofsge- 
baude sowie bei Um- und Erweiterungsbauten, Umnutzungen Oder Neu- 
bauten im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die Erfordernis von 
passiven Larmschutzmafinahmen zu prufen ist. 

Flachenbilanz 

Gesamtflache 

Verkehrsflache 

Offentlicher Parkplatz 

Offentliche Grunflache 

Private Grunflache 

Wasserflache 

Mischgebiet (Planung) 

3,90 ha 

1,40 ha 

0,08 ha 

0,22 ha 

0,01 ha 

0,24 ha 

0,15 ha 

Eingeschranktes Gewerbegebiet (Planung) 0,48 ha 

Mischgebiet (Bestand) 0,65 ha 

Eingeschranktes Gewerbegebiet (Bestand) 0,34 ha 

Gemeinbedarfsflache (Bestand) 0,33 ha 

100,0 % 

35,9 % 

2,0 % 

5.6 % 

0,3 % 

6,2 % 

3,8 % 

12,3 % 

16,7 % 

8.7 % 

8,5 % 

Kosten 

Kanalisation 

Bei der Kanalisation handelt es sich um eine MaSnahme der Stadt, die im 
Zuge der Gesamtentwasserung durchzufuhren ist. 

Wasserversorgung 

Soweit Reparaturen Oder Erganzungsmafinahmen erforderlich sind, werden 
diese von der Stadt durchgefuhrt. 

StraSenbau 

Beim StraSenbau handelt es sich um eine MaSnahme des StraSenbauam- 
tes im Zuge der kleinen Umgehung / B 28. 

Beleuchtung und Begrunung 

Dabei handelt es sich um MaSnahmen, deren Kosten im Rahmen der Sei- 
tenbereichsgestaltung anfallen. 
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Seitenbereichsgestaltung 

Die Seitenbereichsgestaltung wird im Zuge einer GVFG - Mafinahme 
durchgefuhrt. 

7. Beabsichtigte Maftnahmen 

Der Bebauungsplan soil die Grundlage sein fur 

- Grunderwerb 
- Grenzregelung 
- ErschlieBung 

sofern diese MaBnahmen im Vollzug des Bebauungsplanes erforderlich 
werden. 

Oppenau, den..1.9..Ju.lU$99. Freiburg, den 26.01.1995 
13.02.1997 
28.07.1997 
07.05.1999” 
15.07.1999 



Fertigung 
Anlage 
Blatt 
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ERLAUTERUNG ZUM GRUNORDNUNGSPLAN 

zum Bebauungsplan "Bahnhofstrafle", Stadt Oppenau (Ortenaukreis) 

1.0 EINLEITUNG 

1.1 Grund der Planaufstellung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "BahnhofstraSe" soilen die pla- 
nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, daft der geplante 
Ausbau einer "Teilumgehung Oppenau im Zuge der B 28" realisiert werden 
kann. 
Die Bundesstrafte 28 stellt die Hauptverbindungsstrafte zwischen den Orten 
Appenweier, Oppenau, Freudenstadt, Nagold und Flerrenberg dar und fuhrt 
derzeit durch den Innenstadtbereich von Oppenau. 
Die derzeitige Situation ist gekennzeichnet durch sehr grofte Immissionsbe- 
lastungen aufgrund des starken Verkehrsaufkommens (insbesondere dem 
hohen Anteil an Schwerlastverkehr), durch bestehende Gefahrensituationen 
aufgrund von Engstellen und sehr unubersichtlichen Kurvenabschnitten so- 
wie fehiender Gehwege, ungenugender Gehweg- und Straftenentwasserung 
und schlechter Fahrbahnbelage. 
Da die bestehende Bebauung und der vohandene Baumbestand entlang der 
derzeitigen Trassenfuhrung der B 28 im Innenstadtbereich von Oppenau ei- 
ne Verbesserung der Verhaltnisse auf der vorhandenen Trasse nicht erlau- 
ben, soil die "Teilumgehung Oppenau" realisiert werden. 
Ziel und Zweck der Teilumgehung, die uber die jetzige Bahnhofstrafle ge- 
fuhrt werden soli, ist es den Durchgangsverkehr aus dem Ortskern heraus- 
zuhalten, urn die o.g. Belastungen und Gefahren weitestgehend zu vermin- 
dern. 
Die Teilumgehung ermoglicht eine Verbindung zwischen der Renchtalstrafte 
und der Straftburger Strafte. Dafur ist der Ausbau der Bahnhofstrafte und 
eines Abschnittes der Industriestrafte sowie die Anlage eines Kreisels als 
Bruckenkonstruktion uber dem Lierbach unterhalb der "Dreikonigsbrucke" 
erforderlich. 

Die Aufstellung eines Grunordnungsplanes als landschaftspflegerischer Be- 
gleitplan fur den Bereich des Bebauungsplanes "Bahnhofstrafte" ist notwen- 
dig, urn die durch die StraBenbaumaSnahme hervorgerufenen Eingriffe in 
den Naturhaushalt und das Ortsbild zu minimieren, auszugleichen und ge- 
gebenenfalls durch ErsatzmaSnahmen auSerhalb des Planungsgebietes zu 
kompensieren. 
Aufgrund des im Zuge des Ausbaus der BahnhofstraSe erforderlichen Bruk- 
kenbauwerks uber den Lierbach bei dem erhebliche Eingriffe in das Flief3>- 
gewasser und die beidseitigen Uferboschungen zu erwarten sind, wurde ein 
Wasserrechtsverfahren mit hydraulischen Berechnungen und Nachweisen 
erforderlich, das ursprunglich vom Buro Kern-Weisenborn, Freiburg erar- 
beitet und aufgrund fehiender Untersuchungen und Berechnungen vom Buro 
Gramer GS, Offenburg/Freiburg uberarbeitet wurde. 
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Das genehmigte Wasserrechtsverfahren liegt vor. 
Die im Zuge der Berechnungen des Wasserrechtsverfahrens erforderlichen 
wasserbaulichen MaRnahmen und die im Sinne der Naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung (§ 1a BauGB i.V.m. § 8a BNatSchG) vorgesehenen Mini- 
mierungs- und Kompensationsmaflnahmen werden unter Kap. 3.0 konkreter 
erlautert. 

1.2 Planungsgebiet 

Das Planungsgebiet befindet sich in zentraler Stadtlage sudlich der Innen- 
stadt. 
Der Bebauungsplan mit Grunordnungsplan umfaRt den 1. Bauabschnitt der 
geplanten "Teilumfahrung Oppenau im Zuge der B 28". 
Zu Beginn des Bebauungsplanverfahrens wurde der Geltungsbereich des 
Grunordnungsplanes auf die eigentliche Trasse sowie Seitenbereiche bzw. 
neu uberplante, angrenzende Grundstucke festgelegt. Die nahere Untersu- 
chung der Problematik Larmschutz hatte zwischenzeitlich eine VergroRerung 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes zur Folge, d.h. angrenzende 
bebaute Grundstucke, die kunftig Anspruch auf passiven Larmschutz haben, 
wurden in den Geltungsbereich einbezogen. 
Da es sich hierbei aber urn ausschlieBlich bestehende Bebauung handelt, 
sind im Bebauungsplan fur diesen Bereich lediglich die Nutzung sowie die 
Larmschutzmaflnahmen festgesetzt worden. Es wurde auf eine landschafts- 
planerische Beurteilung dieser Flachen verzichtet, d.h. der Grunordnungs¬ 
plan trifft fur den erweiterten Geltungsbereich keine Aussagen. Die Abgren- 
zung des Untersuchungsbereiches der Naturschutzrechtlichen Eingriffsre¬ 
gelung nach § 1a BauGB ist im Bestands-/Konfliktplan zum Grunordnungs¬ 
plan eingetragen. 

1.3 Bisheriger Planungsablauf 

Die Planung zur "Teilumgehung Oppenau" der B 28 wird bereits seit 
1989/90 von der Strafienbauverwaltung Offenburg betrieben. 
Die Stadt Oppenau hatte sich auf Empfehlung der StraBenbauverwaltung fur 
ein Bebauungsplanverfahren mit Grunordnungsplan als landschaftsplaneri- 
schen Fachbeitrag entschieden, urn den Verfahrensablauf zu beschleuni- 
gen. 
Jedoch kam es aus unterschiedlichen Grunden zu einer starken Verzoge- 
rung des Verfahrens, die insbesondere auf das zeitweilige Fehlen von finan- 
ziellen Mitteln der StraRenbauverwaltung und zum anderen auf die Forde- 
rung des Amts fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz Offenburg, ein Was¬ 
serrechtsverfahren durchzufuhren, das zweimal uberarbeitet werden mulMe, 
beruhte. 
Im Zuge des Wasserrechtsverfahrens wurden hydraulische Messungen und 
Untersuchungen durchgefuhrt, urn die erforderlichen AbfluUprofile des Lier- 



Im Rahmen der Planung zur Teilumgehung Oppenau erfolgte von Seiten des 
Planungsburos Fischer + Partner bereits im Jahre 1990 eine detaillierte Be- 
standsaufnahme und Bestandsbewertung des durch die Teilumgehung be- 
troffenen Planungsgebietes. 
Basierend auf den ursprunglich geplanten Trassenverlauf und die vorgese- 
henen AusbaumaRnahmen wurde von Seiten des Planungsburos detaillierte 
Bestands-/ Konfliktplane im M 1:250 ausgearbeitet, welche dem Vorentwurf 
zum Gunordnungsplan beigefugt sind. 
Betrachtet man diese planerische Bestands- und Konfliktanalyse, zeigt sich 
eine Vielzahl von Konflikten und Eingriffen in den Naturhaushalt und das 
Ortsbild, die durch den ursprunglich vorgesehenen Trassenverlauf zu er- 
warten waren. 

Basierend auf diese Konfliktanalyse und auf das erarbeitete Wasserrechts- 
verfahren, wurde der Trassenverlauf, das Bruckenbauwerk und die Ausbau- 
mafinahmen entlang der Bahnhofstrafie geandert, urn einerseits die zu er- 
wartenden Eingriffe in den Naturhaushalt und das Ortsbild weitestgehend zu 
vermeiden und zu minimieren und urn die im Rahmen des Wasserrechts- 
verfahrens festgelegten wasserbaulichen MafJnahmen sicherzustellen. 
Nachfolgend werden die Anderungen der ursprunglich geplanten Trassen- 
fuhrung und der vorgesehenen AusbaumaBnahmen erlautert, die insbeson- 
dere der Konfliktvermeidung und -minimierung dienen: 

• Verschiebung des als Kreisel vorgesehenen Bruckenbauwerks uber den 
Lierbach nach Osten, urn die Eingriffe in den Uferboschungsbereich zu 
minimieren und insbesondere den bestehenden pragnanten Ufergeholz- 
bestand und eine grofte pragnante Linde entlang der sudlichen Uferbo- 
schung weitestgehend zu erhalten. 

Die Erhaltung der pragnanten Linde konnte jedoch basierend auf die 
hydraulischen Untersuchungen des Wasserrechtsverfahrens nicht reali- 
siert werden. 

• Reduzierung der Einmundungen im Bereich des Kreisels zur Minimie¬ 
rung der Flachenversiegelung, zur Minimierung der Inanspruchnahme 
der Seitenbereiche und zur Schaffung eines kombinierten Geh- und 
Radweges in Richtung Oberkirch. 

® Verschiebung der Trasse im Einmundungsbereich der ZettelmattstraDe 
in Richtung Bahnhof, urn die Eingriffe und Inanspruchnahme des Grund- 
stucks 10/1 zu vermindern, urn einen besseren AnschluD zur bestehen¬ 
den Tankstelle zu schaffen. 



• Reduzierung der Trassenbreite von ursprunglich 7,00 m auf 6,50 m 
Breite und Verschiebung der Trasse in Teilabschnitten zur Minimierung 
der Flachenversiegelung und zur Erhaltung und, wo moglich, Verbesse- 
rung der Standortverhaltnisse der Linden entlang der BahnhofstraSe 
(teilweise Vergrofierung der vorhandenen Grunflachen). 

• Verbesserung des Bahnhofsvorbereiches durch Reduzierung der Stras- 
senbreiten, Schaffung eines FuSgangeruberwegs im Einmundungsbe- 
reich der Karl-FriedrichstraSe und Anlage von Bushaltestellen. 

• Anderung / Umgestaltung des Mundungsbereichs der BahnhofstraSe in 
die Post- und RenchtalstraSe 

* Anlage eines Linksabbiegers in Richtung AllerheiIigen aus Grunden 
der Verkehrssicherheit 

* Verlegung und Reduzierung des Tropfens in der PoststraBe zugun- 
sten der Einfahrt zum Sagewerk 

* Einengung des Einmundungsradius in die RenchtalstraSe zur Er¬ 
haltung vorhandener Linden und zur Verminderung der Beanspru- 
chung privater Flachen sowie Minimierung der Flachenversiegelung 

Diese dargelegten Anderungen finden Niederschlag in der neuen Trassen- 
fuhrung bzw. des Trassenausbaus der BahnhofstraSe im beigefugten Vor- 
entwurf des Grunordnungsplanes mit Bestands- / Konfliktplan. 
Im Bestands- / Konfliktplan von 1994 - aktualisiert 1996 - werden anhand 
von Textblocken die noch verbleibenden Konflikte durch die Teilumgehung 
Oppenau dargelegt und in Kap. 2.0 Konfliktanalyse differenziert erlautert 
und bewertet. 
Darauf aufbauend werden in Kap. 4.0 die aus landschaftsplanerischen Ge- 
sichtspunkten erforderlichen Maftnahmen erlautert, die zur Minimierung und 
zum Ausgleich der verbleibenden Eingriffe durch das Bauvorhaben notwen- 
dig sind und im Rahmen von grunordnerischen Festsetzungen und im MafJ- 
nahmenplan rechtlich sichergestellt werden. 

Okologische Grundsituation / Bestandsanalyse 

Naturraum 
Die Kernstadt Oppenau befindet sich nach der naturraumlichen Giiederung 
in den "Mafiig warmen Lagen des Unteren Grundgebirgs-Schwarzwaldes". 
Die meist steilen Taler und Hanglagen dieser Untereinheit nehmen am 
Westrand des nordlichen und mittleren Schwarzwaldes grofle Flachen ein. 
Bei den "MaEig warmen Lagen des Unteren Grundgebirgs-Schwarzwaldes" 
handelt es sich urn relativ breite Taiflachen mit maSig geneigten Hangen. 



Boden 
Nach der Bodenubersichtskarte von Baden-Wurttemberg liegt das Pla- 
nungsgebiet im Auenbereich der Rench und des Lierbaches welcher sich 
durch schluffig-lehmige Auensedimente auszeichnet. 
Die vorherrschenden Boden sind Braune Auenboden, Auengley-Auenboden 
und Brauner Auenboden-Auengley. 
Die Bodenarten sind schwach kiesig-lehmige Sande und Sande sowie san- 
dig-lehmiger Schluff uber Feinsand. 
innerhalb des Planungsgebietes bei dem es sich um innerortliche Sied- 
lungsflache von Oppenau handelt, ist jedoch ein hoher Anteil der Flachen 
uberbaut und versiegelt. Dadurch sind die dort vorkommenden Boden irre- 
versibel beeintrachtigt Oder haben ihre naturlichen Bodenfunktionen, bereits 
vollstandig verloren. 

Flvdroloqie 
Der Naturraum "Mafiig warme Lagen des Unteren Grundgebirgs- 
Schwarzwaldes" wird zur Grundwasserlandschaft des Kristallins gezahlt, die 
wegen des anstehenden Grundgebirges, bestehend aus Gneisen und Gra- 
niten, als gering durchlassig einzustufen ist. Da die Niederschlage grofJten- 
teils oberflachennah zu den Talfullungen abflieften, besitzt das Kristallin ein 
geringes und fur die Trinkwassergewinnung nicht nutzbares Grundwasser- 
vorkommen. 
Entlang des Lierbaches und der Rench befindet sich die Grundwasserland¬ 
schaft "Talfullung", die aus mehr Oder weniger gut gerolltem, grundwasser- 
fuhrendem Verwitterungsschutt gebildet wird. Das Planungsgebiet liegt somit 
im Bereich der Grundwasserlandschaft "Talfullung", welche von alteren dilu- 
vialen Aufschuttungen bis zu den jungsten diluvialen Aufschuttungen reicht 
und die ihr Grundwasser aufler aus Niederschlagen sowohl aus dem unter- 
irdischen Zustrom der talangrenzenden Grundwasserlandschaften wie auch 
durch Infiltration aus den Oberflachengewassern beziehen. 
Die Grundwasserlandschaft besitzt somit eine vergleichsweise grofJe Mach- 
tigkeit und Grundwasserspeicherfahigkeit des Aquifes und eine relativ grofJe 
Bedeutung fur Trink- und Brauchwasser. 

Der "Untere Urgesteinsschwarzwaid" ist gepragt durch groRe Hohendiffe- 
renzen und ein sehr bewegtes Relief und besitzt wie der gesamte Schwarz- 
wald eine hohe Gewasserdichte. Hierfur sind die hohen Niederschlagswerte 
und die hydrologischen Eigenschaften der vorhandenen Gesteinsarten ver- 
antwortlich. 

Als pragendes Fliefigewasser II. Ordnung verlauft der Lierbach im nordli- 
chen Bereich des Planungsgebietes und mundet etwas bachabwarts in die 
Rench. Der Lierbach erreicht diesen Bereich ein Einzugsgebiet von 39 km2 
und besitzt eine Abfluf3>spende von 2,18 m3/s/km2. 



Der Ausbauzustand des Lierbaches ist als maBig naturnah bis naturfern zu 
bezeichnen, da er einerseits teilweise durch Ufermauern gesichert ist und 
zum anderen aufgrund vorhandener Absturze keine gewasserokologisch 
gewunschte Durchgangigkeit besitzt. 

Klima 
Die "Mafiig warmen Lagen des Unteren Grundgebirgs-Schwarzwaldes" in 
denen das Planungsgebiet liegt sind gekennzeichnet von einer durchschnitt- 
lichen Niederschlagsmenge von 800 - 1000 m und einer durchschnittlichen 
Jahrestemperatur von 8 -9° C. 
Bei dem Planungsgebiet selbst handelt es sich um Siedlungsflachen der 
Kernstadt Oppenau, die aufgrund des sehr hohen Versiegelungsgrades ihre 
klimaokologischen Ausgleichsfunktionen bereits verloren haben. Nur die 
nicht uberbauten Grun- und Gartenflachen und der Geholzbestand entlang 
des Lierbaches besitzten als Frisch- und Kaltluftproduzenten eine sied- 
lungsklimatische Bedeutung. 

Potentielle naturliche Vegetation 
Die potentielle naturliche Vegetation ist im Talbereich des Lierbaches der 
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwald im Wechsel mit dem frischen bis feuchten 
Sternmieren-Stieleichen-Flainbuchenwald. 
Wichtige Baume und Straucher dieser Pflanzengesellschaft sind: 
Alnus glutinosa (Schwarzerle), Salix fragilis (Bruchweide), Fraxinus excelsior 
(Gemeine Esche), Ulmus glabra (Bergulme), Acer pseudoplatanus (Ber- 
gahorn), Prunus padus (Traubenkirsche), Quercus robur (Stieleiche), Car- 
pinus betulus (Hainbuche), Sorbus aucuparia (Vogelbeere). 
Viburnum opulus (Gewohnlicher Schneeball), Corylus avellana (Haselnuft), 
Euonymus europaeus (Pfaffenhutchen), Lonicera xylosteum (Hecken- 
kirsche), Crataegus laevigata (Zweigriffliger WeiBdorn), Humulus lupulus 
(Hopfen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix triandra (Mandel- 
weide). 

Reale Vegetation 
Die reale Vegetation besitzt keinerlei Ahnlichkeit mehr mit der ursprungli- 
chen Vegetation. 
Im Bereich des Planungsgebietes sind nur noch wenige Grun- und Freifla- 
chen zwischen den versiegelten und uberbauten Flachen vorhanden. 
Von Bedeutung fur den Arten- und Biotopschutz ist die Lindenallee entlang 
der BahnhofstraEe, der Baumbestand in der Grunanlage am Bahnhof und 
der Lierbach mit saumenden Ufergeholzen und Ruderalflur. 
Nachfolgend werden die innerhalb oder direkt angrenzend an den Geltungs- 
bereich des Bebauungs- und Grunordnungsplanes vorhandenen Vegeta- 
tionsflachen, Landschafts- und Geholzstrukturen, die ggf. durch den Ausbau 
der Bahnhofstrafte beeintrachtigt bzw. zerstort werden konnten, dargestellt 
und bewertet. 



Die der Bewertung zugrunde gelegten Kriterien sind die okologische Wertig- 
keit / Funktion (Naturnahe, Strukturvielfalt, Ersetzbarkeit etc.), die Bedeu- 
tung fur das Ortsbild (gliederndes und belebendes Landschaftselement) und 
die Empfindlichkeit gegenuber Belastungen. 

Die Bewertung erfolgt in den nachfoigenden drei Stufen: 

Stufe I: hohe - sehr hohe Wertigkeit 
Stufe II: mittlere Wertigkeit 
Stufe III: geringe - sehr geringe Wertigkeit 

und ist der Tabelle 1 "Bewertung der Vegetationsbestande, Landschafts- 
und Geholzstrukturen" zu entnehmen. 



TABELLE 1: Bewertung des Vegetationsbestandes, Landschafts- und Geholzstrukturen 

Nr. It. 
Plan 

Bestandsbeschreibung 

B 

okologische Wertigkeit 

estandesbewertung 

ortsbildpragende Bedeutung Empfindlichkeit 

1 Nordlicher Uferboschungsbereich des 

Lierbaches zur StraBburger StraBe 

Stutzmauerwerk und weitgehend feh- 
lende standortgerechte Ufervegetation: 
in einem kleineren Teilabschnitt befin- 
den sich standortwidrige Nadelgeholze 

III - gering 

Stutzmauerwerk und schmaler steiler 
Wiesenboschungsabschnitt mit teilwei- 
se standortwidrigen Nadelgeholzen 

bietet nur sehr eingeschrankt Lebens- 
raum fur Fauna und Flora 

II - mittel 

Boschungsabschnitt im Zusammen- 
hang mit dem Lierbach von ortsbild- 
pragender Bedeutung, jedoch durch 
Neu-/ Ersatzpflanzung verbesserungs- 
wurdig 

mittel 

2 Uferboschungsabschnitt zwischen Lier- 

bach und StraBburger StraBe mit rela- 
tivjungem Geholzbestand, kiesigen 

Stellen, Ruderalvegetation und niedri- 
gem Stutzmauerwerk 

II - mittel 

vorhandener junger Ufergehoizbestand 

und Ruderalfluren von mittlerer Be- 

deutung als Lebensraum fur Fauna und 
Flora 

II - mittel 

Lierbach mit Uferboschung von orts- 
bildpragender Bedeutung, jedoch ver- 
besserungswurdig durch Erganzungs- 
pflanzung 

mittel - hoch 

3 Sudlicher Uferboschungsabschnitt des 
Lierbaches zur IndustriestraBe mit pra- 
gnantem Ufergehoizbestand (Erlen, 
Eschen, Linden, Ulmen) und Brom- 
beergestrupp 

I - hoch 

pragnanter erhaltenswerter Ufergehoiz¬ 

bestand mit herausragender Linde und 
Brombeergestrupp im Unterwuchs von 

groBer Bedeutung als Lebensraum fur 
Fauna und Flora 

I -hoch 

Lierbach mit saumendem pragnantem 

Ufergehoizbestand von groBer ortsbild- 
pragender Bedeutung 

hoch 

4 Private Gartenflache, Fist.Nr. 10/1, als 
Wiese und Hausgarten genutzt, mit 
pragnantem WalnuBbaum sowie Zier- 
kirsche im Vorgarten 

II - mittel 

innerortlich unterschiedlich genutzte 
Freiflache mit pragnanten Einzelgehol- 
zen von mittlerer Bedeutung als Le¬ 

bensraum fur Fauna und Flora inner- 
halb bebauter Siedlungsflache 

II - mittel 

mittlere ortsbildpragende Bedeutung 
als Freiflache mit pragnanten Einzel- 
geholzen 

mittel 



Nr. It. 
Plan 

Bestandsbeschreibung 

B 

okologische Wertigkeit 

estandesbewertung 

ortsbildpragende Bedeutung Empfindlichkeit 

5 Private Gartenflache als Wiese und 
Acker genutzt, Fist.Nr. 109/1 

II - III - gering - mittel 

Ackerflache von geringer Bedeutung 

als Lebensraum fur Fauna und Flora 

und Wiesenflache von mittlerer Be¬ 
deutung 

II - III - gering - mittel 

Freiflachen ohne nennenswerter orts¬ 
bildpragende Funktion 

mittel 

6 Pragnante Lindenreihe mit z.T. sehr 

beengten Baumstandorten entlang der 
BahnhofstraBe und weitergehend ent¬ 
lang der RenchtalstraBe 

II - mittel 

Lindenallee als Lebensraum fur Fauna 
und Flora im innerstadtischen Bereich 
von mittlerer Bedeutung 

I - hoch 

groBe ortsbildpragende Bedeutung als 

gliederndes und belebendes Raum- 
und Landschaftselement 

hoch 

7 Isolierte Grunflache mit Ruderalvege- 
tation und abgangigen Fichten 

III - gering 

Isolierte Grunflache ohne bedeutende 
Vegetationsstrukturen 

III - gering 

Grunflache ohne nennenswerte orts¬ 
bildpragende Funktion 

gering 

8 Grunanlage sudostlich des Bahnhofs 
mit Kastanien und einergroBen Fichte 

II - mittel 

Grunanlage mit pragnanten Kastanien- 
baumen von mittlerer Bedeutung als 

Lebensraum fur Fauna und Flora 

I - hoch 

Pragnanter Kastanienbaumbestand und 
groBe erhaltenswerte Fichte von groBer 

ortsbildpragender Bedeutung 

mittel - hoch 



Tierwelt 
Eine systematische Erfassung der Tierwelt im Planungsgebiet Oder andere 
Informationen Oder tierokologische Kartierungen in diesem Bereich liegen 
nicht vor. 
Allgemein ist festzustellen, daft die Tierwelt nur noch sehr eingeschrankte 
meist kleinflachig isolierte Lebensraume innerhalb der Siedlungsflache der 
Kernstadt von Oppenau vorfindet. Dies sind kleinere private Garten- und 
Grunflachen und offentliche Grunflachen, die in Abhangigkeit vom Grad der 
Nutzungsintensitat Lebensraume insbesondere fur Insekten und Vogel, die 
an den Siedlungsraum gebunden sind, darstellen. 
Von mittlerer und grofterer Bedeutung fur die Tierwelt insbesondere fur In¬ 
sekten und Vogel sind die vorhandenen Geholzstrukturen und Einzelgeholze 
wie z.B. die vorhandene Lindenallee und der z.T. pragnante Geholzbestand 
entlang des Lierbaches. 
Desweiteren hat der Lierbach, mit teilweise saumendem Geholzbestand eine 
grofte Bedeutung als lineares Biotopvernetzungselement zwischen der frei- 
en Landschaft und dem innerstadtischen Bereich. 
Jedoch muft darauf hingewiesen werden, daft aufgrund der vorhandenen 
Absturze entlang des Flieftgewassers die aus gewasserokologischen Ge- 
sichtspunkten anzustrebende Durchgangigkeit, die insbesondere fur die 
Wasserfauna von grower Bedeutung ist, derzeit nicht gegeben ist. 

KONFLIKTANALYSE 

Das geplante Straftenbauvorhaben in Oppenau (Ausbau einer Teilumlegung 
im Zuge der B 28) kann nicht konfliktfrei zu den Anspruchen und Zielsetzun- 
gen von Landschaftspflege und Naturschutz realisiert werden. 

In der folgenden Ubersicht (Tabelle 2) erfolgt die Gegenuberstellung der 
Bestandsbewertung und der durch die Eingriffe zu erwartenden Beeintrach- 
tigungen mit den jeweils erforderlichen und geeigneten Mafinahmen zur 
Vermeidung, Minimierung bzw. zum Ausgleich und Ersatz der zu erwarten¬ 
den Eingriffe, die Begrundung der dargelegten MafJnahmen sowie eine ab- 
schlieflende Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung nach § 1a BauGB i.V.m. § 8a 
BNatSchG. 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

Schutzaut Klima / Luft: 

Bei den uberplanten Flachen 

handelt es sich um Siedlungsfla- 

che in der Kernstadt von Op- 

penau. Derzeit sind bereits groSe 

Flachen des Planungsgebietes 
uberbaut bzw. versiegelt. Bei den 
nicht versiegelten bzw. uberbauten 

Freiflachen handelt es sich um 
private Gartenflachen, offentliche 
Grunflachen und den Lierbach. 
Diese Flachen besitzen insbeson- 
dere aufgrund des Geholzbe- 
standes (Frischluft- und Kaltluft- 
produzent) siedlungsklimatische 
Bedeutung. 

Durch die Anlage des Kreisels 
erfolgt eine Reduzierung der 
bisher nicht uberbauten und ver¬ 
siegelten Flachen im Bereich des 

Lierbaches. Des weiteren werden 
durch den geplanten Ausbau der 

BahnhofsstraBe neue Flachenver- 
siegelungen in geringem Umfang 
erforderlich. 

MaSnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe_ 

Aus grOnplanerischer Sicht bieten 

sich die folgenden Ansatzpunkte 

um eine wirksame Minderung 

negativer klimatischer Effekte bei 

einer Bebauung zu erreichen: 
- Reduzierung der befestigten 

Flachen auf eine erforderliche 
MindestgroBe und Entsiegelung 
der asphaltierten Flachen, die 
kunftig als offentliche und pri¬ 
vate Parkplatze genutzt werden 
sollen 

- Erhalt des Baumbestandes in 
der BahnhofstraBe 

- weitgehende Uberstellung von 
Verkehrsflachen insbesondere 
geplante offentliche Parkplatz- 
flachen mit Baumen 

- Neupflanzung von heimischen 
Geholzen entlang des Lierba¬ 

ches und im Bereich des Krei¬ 

sels 

Begrundung der MaSnahmen Eingriffs-/Ausgleichsbilan- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V.m. 
§ 8a BNatSchG) _ 

Vermeidung und Minimierung 

der versiegelungsbedingten ne- 

gativen Auswirkungen auf das 

Kleinklima und die Luftqualitat 

Schaffung eines Ausgleichs fur 

die zu erwartenden Beeintrachti- 
gungen des Kleinklimas durch 
Neupflanzung von heimischen 

Geholzen und durch Entsiege¬ 
lung von asphaltierten Flachen 
im Bereich des kunftigen offent- 
lichen Park + Ride Platzes und 
der anderen vorgesehenen 
Parkplatzflachen 

Es ist nur eine Minimierung, kei- 

ne vollstandige Vermeidung der 
Beeintrachtigungen durch Ver- 

siegelung moglich. 

Die vorgesehenen PflanzmaB- 
nahmen und die Entsiegelung 
von asphaltierten Flachen wirken 

sich positiv auf das Kleinklima 
aus und konnen als Ausgleichs- 
maBnahmen im Sinne des § 1a 
BauGB i.V.m.§ 8a BNatSchG in 
Ansatz gebracht werden. 

Desweiteren wird durch die ge¬ 
plante Teilumgehung der B 28 
der Trassenabschnitt innerhalb 
der Kernstadt von Oppenau ver- 
kiirzt und dadurch die lufthygie- 

nischen Belastungen und die 
Larmbelastungen im Vergleich 

zur derzeitigen Situation vermin- 
dert. 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

MaBnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe 

Begrundung der MaBnahmen Eingriffs-/Ausgleichsbilan- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V.m 
§ 8a BNatSchG) 

Dies wirkt sich negativ auf das 
Kleinklima aus: 

Verschlechterung der Luftqua- 

litat durch Verlust von schad- 
stoffilternder und frischluftpro- 
duzierender Vegetation 

Verminderung der Verdun- 

stungsrate; folglich Erhohung 

der Warmebelastung (insbe- 

sondere im Sommer) 

Es ist mit einer Verlagerung der 

Larm- und Schadstoffbelastungen 
im innerstadtischen Bereich von 
Oppenau zu rechnen. 

Dies bedeutet eine starkere Bela- 
stung der an die BahnhofstraBe 
angrenzenden Siedlungsfiachen. 
Gleichzeitig erfolgt eine Entlastung 
des derzeitig stark belasteten 
Streckenabschnittes der B 28 in 
der Kernstadt von Oppenau. 

Insgesamt ist mit geringeren 
Belastungswirkungen zu rechnen, 
da durch die Teilumgehung eine 

weitaus geringere Trassenlange 

innerhalb der Kernstadt bean- 
sprucht wird. 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

MaBnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe_ 

Schutzqut Wasser: 

Die Belange hinsichtlich des 

Grundwasserschutzes bei der 
Trinkwassergewinnung werden 

nicht beruhrt, da das Planungsge- 

biet in keinem Wasserschutzgebiet 
liegt. 

Durch die Anlage des Kreisels im 

Bereich des Lierbaches und durch 
den geplanten Ausbau der Bahn- 

hofstraBe erfolgt eine relativ 

geringe zusatzliche Flachenver- 
siegelung, die sich nachteilig auf 

den Wasserhaushalt auswirkt: 

Reduktion der Grundwasser- 
neubildung 
Erhohung des Oberflachenab- 
flusses und Ableitung von 
Niederschlagswasser in die 
Kanalisation Oder in den na- 
turlichen Vorfluter; dadurch 
starkere Belastung der Ober- 

flachengewasser, wodurch die 
Gefahrvon Hochwasserereig- 
nissen steigt. 

Die Flachenversiegelung ist auf 

das unbedingt erforderliche MaB 

zu beschranken. Dies beinhaltet, 

daB dergeplante Ausbau der 

BahnhofstraBe auf ein Minimum 

begrenzt wird und daB bei der 

Befestigung von Stellplatzen 

wasserdurchlassige Belage ver- 
wendet werden. 

Desweiteren ist vorgesehen fur 
die Neuversiegelung derzeit 
unverbauter Flachen, eine Ent- 
siegelung von bislang asphal- 
tierten Flachen im Bereich des 

offentlichen Park + Ride Platzes 
durchzufuhren. 

Begriindung der MaBnahmen Eingriffs-/Ausgleichsbilan- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V.m 
§ 8a BNatSchG)_ 

Reduzierung der Oberflachen- 

versiegelung zur Minimierung 

der versiegelungsbedingten ne- 
gativen Auswirkungen auf den 

Wasserhaushalt. 

Schaffung eines Ausgleiches fur 

die Neuversiegelung durch Fla- 

chenentsiegelung. 

Es ist nur eine Minimierung, kei- 
ne vollstandige Vermeidung der 

versiegelungsbedingten Beein- 
trachtigung moglich. 

Jedoch konnen die zu erwarten- 
den Eingriffe durch die vorgese- 

hene Flachenentsiegelung kom- 
pensiert werden. 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

Im nordlichen Bereich des Pla- 

nungsgebietes verlauft der Lier- 

bach, ein Gewasser II. Ordnung. 

Der Ausbauzustand des Lierba- 
ches ist als maRig naturnah bis 

naturfern zu bezeichnen, da ent- 

lang der StraRburger StraRe 

Ufermauern vorhanden sind. Die 
Okologie bzw. die Durchgangigkeit 
des FiieRgewassers wird durch die 

vorhandenen Absturze beeintrach- 
tigt. 

Durch die geplante Anlage eines 
StraRenkreisels als Bruckenbau- 
werk uberdem Lierbach werden 
nachfolgende bauliche MaRnah- 
men erforderlich, fur die ein Was- 
serrechtsverfahren durchgefuhrt 
und genehmigt wurde. 

Umbau des vorhandenen 

Absturzes bei km 0+030 als 
Sohlrampe (Rauhe Rampe) 
mit integriertem Fischaufstieg 

Tieferlegung der vorhandenen 
Bachsohle um ca. 30 bis 80 
cm auf einer Lange von ca. 
130 m. 

Boschungssicherung durch 
Steinablage im Bereich der 

Busbucht zwischen Dreiko- 
nigsbrucke und Kreisel 

MaRnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe_ 

Das erforderliche Briickenbau- 
werk uberden Lierbach muR so 

konzipiert werden, daR die Ein¬ 

griffe in das FlieRgewasser so 
gering wie mdglich und unter 

Beriicksichtigung gewasseroko- 

logischer Belange durchgefuhrt 
werden. 

Bei der Auswahl der Brucken- 

konstruktion muR groRen Wert 

darauf gelegt werden, daR die 
Eingriffe in den Uferboschungs- 

bereich so gering wie mdglich 
gehalten werden. 

Desweiteren sind folgende MaR- 

nahmen zur Minimierung und 
zum Ausgleich derzu erwarten- 
den Eingriffe vorgesehen: 
- Neubepflanzung des Freirau- 

mes im Innenkreisel des Bruk- 
kenbauwerks mit standortge- 
rechten Ufergeholzen 

- Entfernen des Absturzes bei 
km 0+030 und Anlegen einer 
Sohlrampe nach okologischen 

Gesichtspunkten mit inte- 
grierter Fischtreppe 

- Gewasserausbau im Bereich 
der Gewassersohle nach oko- 

logischen Gesichtspunkten 
durch Schaffung einer Nied- 
rigwasserrinne mit Gumpen 

um ein Trockenfallen bei Mi- 
nimalabfluR zu verhindern. 

Begriindung der MaRnahmen Eingriffs-/Ausgleichsbi!an- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V.m 
§ 8a BNatSchG)_ 

Minimierung der Eingriffe in den 
Uferbdschungsbereich des Lier- 
baches durch das Bruckenbau- 
werk. 
Ausgleich des Verlustes von 
Ufervegetation durch Neupflan- 
zung standortgerechter Uferge- 

holze zur Sicherung und Ent- 

wicklung von Lebensraumen fur 
Fauna und Flora. 
Verbesserung der gewasseroko- 

logischen Durchgangigkeit des 
Lierbaches durch Entfernen des 
Absturzes und Verhinderung 

eines Trockenfalles bei Mini- 
malabfluR. Dadurch erfolgt mit- 
telfristig eine okologische Auf- 

wertung des Lierbaches in die- 

sem FlieRgewasserabschnitt. 

Die durch das Bruckenbauwerk 

zu erwartenden Eingriffe in den 
Lierbach konnen nur minimiert, 
jedoch nicht vollstandig vermie- 
den werden. 

Durch die umfangreichen MaR¬ 
nahmen zur Verbesserung der 

Gewasserokologie des Lierba¬ 

ches und durch die vorgesehe- 
nen BepflanzungsmaRnahmen 
konnen die zu erwartenden Ein¬ 
griffe kompensiert werden. 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

MaBnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe_ 

Ausweisung einer Vorbehalts- 
flache fur einen weiteren 

Fischaufstieg im Bereich des 
vorhandenen Absturzes bei 
km 0+199,50. 

Entfernung der pragnanten 
groBen Linde im Bereich des 

Kreisels aus hydraulischen 
Grunden. 

Durch diese im Zug der Realisie- 

rung des Bruckenbauwerks erfor- 

derlichen MaBnahmen erfolgen 

erhebliche Eingrife in das FlieB- 
gewasser durch Verlust von pra- 

gnantem Ufergeholzbestand, 
durch teilweise erforderliche 
Abgrabungen und Aufschuttungen 
im Uferbereich und durch Eingriffe 
in die vorhandene Gewassersohle 
durch Tieferlegung. 

Begriindung der MaBnahmen Eingriffs-/Ausgleichsbilan- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V.m 
§ 8a BNatSchG) 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

MaBnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe 

Begriindung der MaRnahmen Eingriffs-/Ausgleichsbi!an- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V.m 
§ 8a BNatSchG) 

Schutzaut Boden: 

Da es sich bei den uberplanten 

Flachen um Siedlungsflachen 
handelt, die bereits zu einem 

hohen Prozentsatz versiegelt bzw. 
uberbaut sind, besitzt das Pla- 

nungsgebiet eine geringe Wertig- 
keit bzgl. der Erfullung der naturli- 
chen Bodenfunktionen nach dem 
BodSchG. 

Fur den geplanten StraBenausbau 

werden Freiflachen im Randbe- 

reich der Bahnhof- und Industrie- 
straBe bzw. StraBburger StraBe 

und der Einmundungen der Zet- 
telmattstraBe sowie der Post- und 
RenchtalstraBe uberplant. 
Durch Versiegelung wird die Filter- 
und Puffereigenschaft sowie die 
Funktion "Ausgleichskorper im 
Wasserkreislauf des Bodens bei 
der Inanspruchnahme von bisher 
nicht befestigten Flachen im 

Planungsgebiet beeintrachtigt. 
Eingriffe groBeren Umfangs ent- 
stehen bei dem Bau der Lierbach- 

briicke (Kreisel) in den vorhande- 

nen Uferbereich durch Verande- 

rung des Gewasserbettes (vgl. 

genehmigtes Wasserrechtsverfah- 
ren). 

Die Flachenversiegelung ist weit- 
gehend zu minimieren (sh. Was- 

serpotential) damit die Bodenfunk¬ 
tionen "Puffer- und Filtervermo- 
gen" sowie "Ausgleichskorper im 
Wasserkreislauf" z.T. erhalten 
werden konnen. 
Dies bedeutet den erforderlichen 
Ausbau der BahnhofstraBe so 
gering wie moglich zu halten und 
und auszubauende Stellplatze 
wasserdurchlassig zu befestigen. 
Desweiteren ist als Ausgleich fur 
erforderliche neue Versiegelungen 
der Ruckbau von asphaltierten 
Flachen im Bereich des geplanten 

Park + Ride Platzes auf den 

ehemaligen Bahngelande vorge- 
sehen. 

Vermeidung und Minimierung des 

durch Versiegelung bedingten 
Verlustes Oder der irreversiblen 

Beeintrachtigung von noch unver- 
bautem Boden. 
Schaffung eines Ausgleichs fur die 
durch den nicht vermeidbare 
Versiegelung entstehenden Ein¬ 
griffe durch Flachenentsiegelung. 

Eine vollstandige Vermeidung der 

Neuversiegelung ist nicht moglich, 
nur eine Minimierung. 

Als Ausgleich fur die versiege- 
lungsbedingten Eingriffe kann die 
vorgesehene Flachenentsiegelung 
angerechnet werden. 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

MaBnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe_ 

Bei der Auswahl der Brucken- 
konstruktion uber den Lierbach 
muB groBen Wert darauf gelegt 
werden, daB Eingriffe im Bo- 
schungsbereich in so geringem 
MaB wie moglich entstehen. 

Begriindung der MaBnahmen Eingriffs-/Ausgleichsbilan- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V. 
§ 8a BNatSchG)_ 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

Schutzaut Flora / Fauna: 
Aus der Sicht des Biotop- und 

Artenschutzes sind die nachfol- 
gend aufgefuhrten Grunelemente 

im Planungsgebiet als wertvoll und 
daher erhaltenswert einzustufen: 
- Lindenallee entlang der Bahn- 

hofstraBe 

- Baumbestand in der Grunanla- 
ge am Bahnhof (grenzt direkt 
an den Geltungsbereich an) 

- Lierbach mit Ufergeholzen im 

Boschungsbereich sowie Rude- 
ralflur auf kiesigen Stellen am 
Uferrand 

MaBnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe_ 

Urn die Eingriffe zu minimieren 
ist aus der Sicht des Natur- und 

Landschaftschutzes vorgese- 
hen, einen GroBteil der vor- 

handenen Geholze und wert- 
vollen Einzelbaume soweit dies 

das Bauvorhaben ermoglicht zu 
erhalten. 

Zusatzliche Neupflanzungs- 
maBnahmen und MaBnahmen 
zur okologischen Aufwertung 

innerhalb des Planungsgebie- 
tes sind: 

- Erganzende Neupflanzung 
von Linden innerhalb der 
Verkehrsgrunflachen, der 
offentlichen Parkplatzflachen 
und auf privaten Grundstuk- 
ken 

- Pflanzung von heimischen 

Laubbaumen im Bereich des 
Verkehrskreisels und der 

Einmundungsbereiche 
- Pflanzung von standortge- 

rechten Ufergeholzen ent¬ 

lang der Boschungsab- 

schnitte des Lierbaches und 
im Innenbereich des Kreisels 

Begriindung der MaBnahmen Eingriffs-/Ausgleichsbilan- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V.m 
§ 8a BNatSchG)_ 

Schaffung und Verbesserung der 

Lebensraumbedingungen von 
Fauna und Flora durch Neu- 

schaffung von Vegetations- und 
Geholzstrukturen und Verbesse¬ 

rung des gewasserokologischen 
Zustandes des Lierbachs. 

Eine vollstandige Vermeidung 
der zu erwartenden Eingriffe in 

das Schutzgut Fauna und Flora 
ist nicht moglich. 

Ein Ausgleich im Sinne des § 1a 
BauGB i.V.m § 8a BNatSchG fur 

die nicht vermeidbaren Eingriffe 

kann durch die umfangreichen 

Neu-pflanzungen und die okologi- 
sche Aufwertung des Lierbachs 
geschaffen werden. 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

Der Erhalt der Lindenbaume 

entlang der BahnhofstraBe kann 

bei der vorgesehenen StraBen- 

baumaBnahme nurz.T. gewahrlei- 
stet werden. Des weiteren ist mit 

erheblichen Eingriffen in den 

Lierbach durch Verlust von Le- 

bensraumen im Zuge des Gewas- 
serausbaus und durch Verlust 
teilweise pragnanter Geholze 

(z.B. die erhaltenswerte Linde), im 

Boschungsbereich zu rechnen. 

MaBnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe_ 
- Pflanzung von heimischen 

Strauchern in Verkehrsgrtin- 
flachen 

- Begrunung der offentlichen 

und privaten Stellplatzanla- 
gen 

- mittelfristig okologische Auf- 

wertung des Lierbaches 

durch Niedrigwasserrinnen 
mit Gumpen und Umbau des 

Absturzes in eine Sohlrampe 

mit integriertem Fischauf- 
stieg 

Begriindung der MaBnahmen Eingriffs-/Ausgleichsbilan- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V.m 
§ 8a BNatSchG)_ 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

MaBnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe 

Begriindung der MaBnahmen Eingriffs-/Ausgleichsbilan- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V.m 
§ 8a BIMatSchG) 

Ortsbild / Erholunasfunktion: 

Das StraBenbild der Bahn- 
hofstraBe wird von der Linden- 

allee stark gepragt. Aus diesen 
Grunden ist der Erhalt der Bau- 

me von groBer Bedeutung. 

Der Lierbach mit seinem Ge- 

holzbestand stellt ein fur das 
Ortsbild wertvolles naturbeton- 

tes Landschaftselement in der 
Siedlungsflache dar. Fur die 
Feierabenderholung von Be¬ 

deutung ist der erhaltenswerte 
FuBweg entlang des Lierbaches, 

der eine Verbindung zwischen 
der "Dreikonigsbrucke" und der 
IndustriestraRe darstellt. 

Durch die StaBenbaumaBnah- 

me - insbesondere durch die 
geplante Bruckenkonstruktion - 

finden Eingriffe groReren Um- 

fangs in den oben beschriebe- 

nen Gewasserabschnitt statt und 
er wird in seiner bereits durch 

die angrenzende stark befahre- 
ne StraRburger StraRe beein- 

trachtigten Erholungsfunktion 
eingeschrankt. 

Desweiteren gehen bei der Rea- 
lisierung einige wenige pra- 
gnante Linden entlang der 
BahnhofstraRe verloren. 

Aus Grunden des Ortsbildes 

findet die Erganzung der lucki- 
gen Lindenallee in der Bahn¬ 

hofstraRe statt, die einerseits 

der SchlieRung von Raumkan- 

ten dient und andererseits den 

Verlust einzelner Linden im Zu- 

ge der BaumaBnahmen aus- 
gleicht. 

Desweiteren sind zusatzliche 

BegrunungsmaRnahmen im 

StraRenraum und auf privaten 
Grundstucken geplant, die ei- 
ner Gliederung und Belebung 

des innerstadtischen Bereiches 
dienen. 
Zur Verbesserung der derzei- 
gen Situation ist die Oberstel- 
lung des offentlichen Park + 
Ride Piatzes auf dem ehemali- 

gen Bahnhofsgelande mit 
Baumen vorgesehen. 

Entlang des Lierbaches werden 

fur denVerlust des bestehenden 

Ufergeholzbestandes im Zuge 
der Realisierung des Brucken- 

bauwerkes Ufergeholze neu 

gepflanzt, desweiteren ist eine 
okologische Aufwertung des 

Lierbaches als wertvolles Land¬ 
schaftselement im Siedlungs- 
bereich vorgesehen. 

Vermeidung und Minimierung 
der Eingriffe in das Ortsbild und 

die Erholungsfunktion durch 

Schutz und Erhaltung der vor- 

handenen Geholz- und Vegeta- 

tionsbestande soweit dies das 

Bauvorhaben ermoglicht. 

Verbesserung der innerortli- 
chen Situation durch umfang- 
reiche Neuschaffung von Ve¬ 

getations- und Geholzstruktu- 
ren. 

Verbesserung des ortsbiidpra- 
genden Lierbaches durch oko- 
logische Aufwertung und Ufer- 
geholzpflanzung. 

Der zu erwartende Eingriff in 

das Ortsbild und die Erho¬ 
lungsfunktion wird durch geeig- 

nete MaBnahmen weitestge- 

hend minimiert. 

Ein Ausgleich erfolgt durch 

umfangreiche Ersatz- und 

Neupflanzungen und okologi¬ 
sche Aufwertung des Lierba¬ 

ches (mittelfristig). 



Bestandsbewertung / zu erwar- 
tende Eingriffe 

Schutzqut Mensch: 
Die derzeitige Situation im inner- 

stadtischen Bereich ist gepragt 
durch starke Larm- und Immissi- 
onsbelastungen aufgrund des 

hohen Verkerhsaufkommens mit 
einem groRen Anteil an Schwer- 

lastverkehr. Dies hat eine starke 
Belastung der beidseits der der- 

zeitigen Trassenfuhrung der B 28 

durch den Ortskernbereich von 

Oppenau liegenden Siedlungsfla- 
chen zur Folge. Desweiteren 

besteht derzeit ein hohes Gefah- 
renpotential durch Engstellen, 
unubersichtliche Kurven, fehlende 
Gewege etc. 
Zu erwartende Eingriffe durch 
Realisierung der Teilumgehung 
und den Ausbau der Bahnhofstra- 
Be sind: 

verstarkte, jedoch zeitlich 

begrenzte Larm- und Immissi- 
onsbelastung wahrend der 
Bauphase 
Neubelastung der beidseits der 
BahnhofstraBe liegenden 

Siedlungsgebiete 

MaRnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zur Kompen- 
sation der Eingriffe_ 

Zur Verminderung der Neube- 

lastungen durch die Umleitung 

des StraBenverkehrs uber die 
BahnhofstraBe sind Geholz- 

pflanzungen auf Verkehrsgrun- 
flachen und in privaten Garten- 

flachen vorgesehen. 

Begrundung der MaRnahmen 

Geringfugige Minimierung der 

Immissionsbelastungen durch 
Geholzpflanzung (schadstoff- 

filternde, larmdampfende Ve- 
getationsbestande) 

Eingriffs-/Ausgleichsbilan- 
zierung (It. § 1a BauGB i.V.m 
§ 8a BNatSchG)_ 

Die Belastungen wahrend der 

Bauphase und durch das er- 
hohte Verkehrsaufkommen 

entlang der BahnhofstraBe 
durch die Teilumgehung der B 

28 konnen nur geringfugig mi- 
nimiert werden. 

Durch die Teilumgehung wird 

jedoch die derzeitig sehr nega- 

tiv zu bewertende Situation 

entlang der B 28, die sehr kur- 

venreich durch den Innerorts- 

bereich von Oppenau fuhrt 

stark verbessert. Nachfolgende 
Entlastungswirkungen, die die 
Neubelastungen bei weitem 
ausgleichen bzw. die Situation 
stark verbessern, sind zu er- 
warten: 

- Verminderung der Larm- und 
Immissionsbelastungen in 

der Gesamtbilanz im inner- 
ortlichen Bereich von Op¬ 
penau (kiirzere Trassenfuh¬ 
rung, sudlich an die Bahn- 
hofstraSe angrenzendes 
Bahnhofsgelande) 

- Entscharfung des derzeitigen 

Gefahrenpotentials fur den 

Menschen entlang der StraS- 
burger StraRe (geradlinige 

Trassenfuhrung mit ubersichtli- 
chen z.T. durch die Lindenallee 

getrennte Gehwegfuhrung) 



MASSNAHMEN DER GRUNORDNUNG IM PLANUNGSGEBIET 
LANDSCHAFTSPFLEGERISCHES PLANUNGSKONZEPT 

Der Grunordnungsplan als landschaftspflegerischer Begleitplan zum Ausbau 
der BahnhofstraSe dient der 

• Begrunung, Gliederung und Gestaltung der geplanten BahnhofstraSe 
(Ausbau) einschlieSlich des Bruckenbauwerks uber dem Lierbach 

• Vermeidung der durch die Realisierung des Bebauungsplanes zu erwar- 
tenden Eingriffe sowie 

• Minimierung und Ausgleich Oder Ersatz unvermeidbarer Eingrif- 
fe/Beeintrachtigungen in den Naturhaushalt, das Ortsbild und den Men- 
schen 

Aus grunplanerischer Sicht ergeben sich fur das Planungsgebiet folgende 
grundsatzlichen Zielsetzungen: 

• Erhalt, Schutz und Sicherung der vorhandenen erhaltenswerten Einzel- 
geholze, Baumreihen und Vegetationsbestande, 

• Anpflanzung von Baumen im Bereich von Verkehrsflachen und Neu- 
schaffung von Geholz- und Vegetationsstrukturen 

• Minimierung der Flachenversiegelung 

• Minimierung der Eingriffe in den Lierbach und okologische Aufwertung 
des FlieEgewassers einschlieSlich Uferboschungsbereich 

Erhalt, Schutz und Sicherung vorhandener wertvoller Einzelbaume und Ve¬ 
getationsbestande 

Aus freiraumgestalterischen und okologischen Grunden, insbesondere als 
Grundgerust einer innerortlichen Begrunung und zur Erhaltung und Verbes- 
serung des Kleinklimas sind die im Planungsgebiet vohandenen wertvollen 
und pragnanten Vegetationsbestande und Einzelbaume soweit dies das 
Bauvorhaben ermoglicht, unbedingt zu erhalten. 
Nachfolgend aufgefuhrte Vegetationsbestande und Einzelbaume werden 
erhalten: 

Teilbestande der vorhandenen Ufergeholze entlang des Boschungsab- 
schnittes des Lierbaches soweit dies die erforderliche Gewasservertie- 
fung und das geplante Bruckenbauwerk zulaflt 



ortsbildpragende und okologisch wertvolle Lindenallee entlang der 
BahnhofstraRe bis auf wenige Einzelbaume, die aufgrund der Ausbau- 
mafJnahmen nicht erhalten werden konnen. 
In diesem Planungsstadium kann nicht abschlieRend beurteilt werden, 
ob durch das zusatzliche Verkehrsaufkommen, insbesondere durch den 
Schwerlastverkehr weitere Linden so stark beeintrachtigt werden (Wur- 
zeldruck), daf3> diese mittelfristig wegfallen. Es wird empfohlen, diesbe- 
zuglich baumchirurgische Untersuchungen durchzufuhren, um das Risi- 
ko, daft Baume mittelfristig abgangig sind, abzuschatzen. Desweiteren 
mufJ rechtlich sichergestellt werden, daf3> die Linden, die wegfallen, 
durch Pflanzung von neuen Linden ersetzt werden. 

Begrunungsmaftnahmen / Neuschaffung von Geholz- und Vegetationsbe- 
standen 

Aus freiraumgestalterischen und okologischen Grunden ist eine Begrunung 
von Verkehrsflachen von grower Bedeutung. Hierbei haben insbesondere 
Baume im Straftenraum eine grofie Bedeutung als gliedernde und beleben- 
de Landschaftselemente. 
Nachfolgend aufgefuhrte Bepflanzungsmafinahmen sind innerhalb des Pla- 
nungsgebietes vorgesehen und werden durch grunordnerische Festsetzun- 
gen planungsrechtlich sichergestellt: 

- Erganzende Anpflanzung und Ersatzpflanzung von standortgerechten 
Ufergeholzen entlang der Uferboschung des Lierbaches und innerhalb 
der Freiflache im Kreisel des Bruckenbauwerkes 

- Erganzung der vorhandenen Lindenallee durch Neupflanzung von Linden 
entlang der BahnhofstrafJe 

- Neupflanzung von heimischen Laubbaumen im Bereich des erforderlichen 
Bruckenbauwerkes und in Einmundungsbereichen 

- Pflanzung heimischer Strauchgruppen in offentlichen Grunflachen 

- Begrunung des offentlichen Park + Ride Platzes durch Festsetzungen zur 
Anpflanzung von einheimischen Laubbaumen 



Minimierung der Eingriffe in den Lierbach und okologische Aufwertung des 
FliefJgewassers einschliefilich Uferboschungsbereich 

Das erforderliche Bruckenbauwerk uber den Lierbach muf2> so konzipiert 
werden, da(3> Eingriffe in das Flieftgewasser in so geringem Umfang wie 
moglich entstehen. Flierzu sind vor allem die Vorgaben des Amtes fur Was- 
serwirtschaft und Bodenschutz, Landratsamt Ortenaukreis bei der Planung 
des Bruckenbauwerkes, wie auch bei der Durchfuhrung der BaumaRnah- 
men, zu berucksichtigen. 
Desweiteren sind die nachfolgend aufgefuhrten Maftnahmen mittelfristig zur 
okologischen Aufwertung des derzeit maftig naturnah bis naturfern einzu- 
stufenden Lierbaches vorgesehen: 

- Anpflanzung von standortgerechten Ufergeholzen entlang der Uferbo- 
schung des Lierbaches 

- standortgerechte Bepflanzung des Freiraums im Innenkreisel zwischen 
der Bruckenwiderlagern und den Stutzmauern 

- Anlegen einer Niedrigwasserrinne mit Gumpen (im Zuge des erforderli- 
chen Gewasserausbaus und der Tieferlegung der Gewassersohle) um ein 
Trockenfallen des Gewassers bei MinimalabfluB zu verhindern 

- Entfernen des Absturzes bei km 0+030 und Anlegen einer Sohlrampe (als 
rauhe Rampe ausgebildet) mit integrierter Fischtreppe zur Schaffung der 
gewasserokologischen Durchgangigkeit 

- Ausweisung einer Vorbehaltsflache fur das Anlegen einer weiteren Fisch¬ 
treppe zwischen km 0+187 und km 0+199 

Diese Maftnahmen werden basierend auf, das vom Ingenieurburo Kern- 
WeiBenborn erarbeitete und vom Buro Gramer GS uberarbeitete Wasser- 
rechtsverfahren erforderlich bzw. sind geplant und wurden von der zustandi- 
gen Fachbehorde genehmigt. 

Minimierung der Flachenversiegelung 

Um den durch Uberbauung und Befestigung offener Bodenflachen verur- 
sachten verstarkten oberirdischen Abfluft von Niederschlagswasser zu mi- 
nimieren und zu gewahrleisten, daB die Grundwasserneubildung nicht voll- 
standig reduziert wird, ist die Versiegelung von Flachen so gering wie 
moglich zu halten. 

Zur Reduzierung der Flachenversiegelung, die sich auch positiv auf das 
Kleinklima auswirkt, sind bei der Befestigung von offentlichen und privaten 
Stellplatzen wasserdurchlassige Materialien (z.B. Rasenpflaster, wasser- 
gebundene Decke, Schotterrasen) zu verwenden. 
Aus den oben dargelegten Grunden ist als Ausgleich fur erforderliche neue 
Versiegelungen der Ruckbau der asphaltierten Flachen im Bereich des 
ehemaligen Bahngelandes durchzufuhren, die kunftig als offentlicher 
Park + Ride Platz genutzt werden sollen. 



NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFS-/ AUSGLEICHSREGELUNG 
Abwagung der Beeintrachtigungen It. § 1a BauGB i.V.m. § 8a des 
BNatSchG 

In Kapitel 1.0 und 2.0 wurde bei der Bestandsbewertung dargelegt, dafi es 
sich bei dem Planungsgebiet um innerortliche groStenteils bereits bebaute 
bzw. versiegelte Flachen handelt. Die bisher nicht versiegelten Grunfla- 
chen (insbesondere der Lierbach mit angrenzendem Uferbereich) uber- 
nehmen wichtige Regulations- und Regenerationsfunktionen im okologi- 
schen Kreislauf und besitzen z.T. eine wertvolle okologische Bedeutung. 
Des weiteren sind fur das Ortsbild bzw. die Erholungsnutzung die pragnan- 
ten Linden in der BahnhofstraSe und der Lierbach als naturbezogene 
Landschaftselemente in der Siedlungsflache von Bedeutung. 

Durch den geplanten Ausbau der BahnhofstraBe und das erforderliche 
Bruckenbauwerk erfolgen unvermeidbare Eingriffe in den Naturhaushalt 
und das Ortsbild wie die vorangegangene Konfliktanalyse darlegt. 

Zum Ausgleich fur die entstehenden unvermeidbaren bereits weitestge- 
hend mininierten Eingriffe kann in Aniehnung an den § 1a BauGB i.V.m. 
§ 8a BNatSchG in Ansatz gebracht werden: 
- Erhalt und Erganzung der Lindenallee in der BahnhofstraSe, Pflanzung 

von weiteren StraBenbaumen und heimischen Strauchern sowie Uber- 
stellung der bffentlichen Stellplatze mit Baumen (okologische Aufwer- 
tung durch Erganzung der bestehenden Geholzstrukturen) 

- Erhalt und Entwicklung des Lierbaches mit standortgerechter Uferge- 
hblzbepflanzung mit Ausnahme des Gewasserabschnittes, der durch die 
Anlage einer Brucke beansprucht wird (dkolgische Aufwertung durch 
langfristigen Ersatz der standortfremden Nadelgehdlze durch Laubge- 
holze am Gewasser) 

- Okologische Aufwertung des Lierbaches durch Umbau des Absturzes 
als Sohlrampe mit integrierter Fischtreppe und Schaffung eines Niedrig- 
wasserbettes mit Gumpen 

- Festsetzungen hinsichtlich der Verwendung wasserdurchlassiger Bela- 
ge, Entsiegelung von Asphaltflachen (Vermeidung von Flachenversiege- 
lung) 

Da bkologisch hoherwertige Flachen und Vegetationsstrukturen (wie z.B. 
die Lindenallee) mit Ausnahme des Verlustes von teilweise pragnanten 
Ufergeholzen und wenige Einzelbaume der Lindenallee weitgehend erhal- 
ten bleiben und umfangreiche MaSnahmen zur Vermeidung, Minimierung 
und zum Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe durch die Realisierung 
des Bebauungsplanes vorgesehen und im Rahmen von grunordnerischen 
Festsetzungen planungsrechtlich verankert sind, kann der im Sinne des § 
1a BauGB i.V.m. § 8a BNatSchG anzustrebende Ausgleich innerhalb des 
Planungsgebietes als weitgehend erfullt angesehen werden. 
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5.0 FLACHENBILANZ (*bezogen auf den Untersuchungsbereich zur Naturschutzrechtli- 

chen Eingriffsregelung nach § 1a BauGB innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs- 

plans mit GOP) 

Tabelle 1: Flachenbilanz vor Ausbau der Bahnhofstrafte* 

Biotoptyp / Nutzungsart Fla 
gering 

chenante 
gering - 
mittel 

Inach Bi 
mittel 

otopwert 
mittel - 
hoch 

(ha) 
hoch 

Lierbach mit Uferrandzone 0,25 

Uferboschung mit standortwidrigen Nadelgeholzen 
Oder ohne Ufergeholzbestand 

0,055 

Uferboschung mitjungem Geholzbestand 0,025 

Uferboschung mit pragnantem standortgerechtem 
Geholzbestand 

0,03 

Gartenflache unterschiedlicher Nutzung 0,14 

Wiesenflache 
0,06 

Griinflachen / Pflanzbeete 0,07 

Bebaute Flachen 0,03 

Stralie / Gehweg /Hofflache - Asphalt / Pflaster 1,44 

Gehweg / Hofflache - wassergebundene Decke 0,01 

Summe 
ha 1,48 0,125 0,475 - 0,03 

% 70,14 5,93 22,51 1,42 

insgesamt ha 2,11 
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Tabelle 2: Flachenbilanz nach Ausbau der Bahnhofstralie* 

Biotoptyp / Nutzungsart Fla 
gering 

:henante' 
gering - 

mittel 

Inach Bi 
mittel 

otopwert 
mittel - 

hoch 

(ha) 
hoch 

Lierbach mit Uferrandzone - gewasserokologisch 
aufgewertet 

0,25 

Uferboschung mit relativ jungen Oder neu zu pflan- 

zenden Ufergeholzen 

0,06 

Uferboschung mit bestehendem pragnantem Ufer- 

geholzbestand 

0,025 

Freiflache im Kreisel des Bruckenbauwerkes 0,015 

Offentliche Grilnflachen mit Pflanzgebot Oder 
Pflanzbindung 

0,17 

Private Grunflache "Garteniand" 0,093 

Bebaute / uberbaubare Flachen 0,067 

StralJe / Gehweg / Hofflache - Asphalt / Pflaster 1.3 

Parkpiatz / FuiJweg / Hofflache - wassergebundene 
Decke 0,13 

Summe 
ha 1,497 0,17 0,293 0,125 0,025 

% 70,95 8,06 13,89 5,92 1,18 

insgesamt ha 2,11 

Durch den geplanten Ausbau der Bahnhofstrafte konnen insgesamt 4 Linden der 
vorhandenen ortsbildpragenden Lindenallee / -reihe nicht erhalten werden. 
Es ist jedoch geplant, daft durch Pflanzgebote ca. 23 nicht "honigtau - emfindliche" 
Linden entlang der Bahnhofstrafte neu gepflanzt werden. Zusatzlich zur Anpflan- 
zung von Linden erfolgt die Begrunung des Straftenraumes im Bereich des Bruk- 
kenbauwerkes und des Einmundungsbereiches der Bahnhofstrafte in die Post- und 
Renchtalstrafte durch Anpflanzung von weiteren 10-15 groftkronigen Straftenbau- 
men. 
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Ausbau einer Teilumgehung Oppenau im Zuge der B 28 

ERLAUTERUNGSBERICHT 

1. Grundlagen 

- Verkehrslarmschutzverordnung 16. BIraSchV vom 12.06.1990 

- Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an BundesfemstraBen in der Baulast des Bundes - 
VLarmSchR 97 - 

- Richtlinien fur den Larmschutz an StraBen - RLS-90 

- Verkehrsuntersuchung Beller Consult GmbH Vom Mai 1998 

2. Berechnungsergebnisse 

Aufgrund der vorliegenden Verkehrsuntersuchung wurden fur die Teilumgehung Oppenau mit dem 
Programm Soundplan Version 4.2 vom 21.10.1997 schalltechnische Berechnungen entsprechend der 
RLS-90 durchgefuhrt. 

Zur Beurteilung der Ergebnisse gemaB der 16. BImSchV wurden die Beurteilungspegel fur den Ver- ■ 
gleichsfall 2010 und den Planfall 2010 berechnet. Der Vergleichsfall 2010 stellt das gegeniiber dem 
heutigen Zustand unveranderte StraBeimetz mit den Prognose-Verkehrsbelastungen des Planungs- 
horizonts 2010 dar. Als Planfall 2010 wird das zukiinftige StraBennetz der Stadt Oppenau mit 
Verlegung der B 28 auf die Bahnhofstrafle bezeichnet. 

Die in der Verkehrsuntersuchung angegebenen Schwerverkehrsanteile wurden mit 20 % beaufschlagt, 
um den in der RLS-90 geforderten maBgebenden LKW-Anteil iiber 2,8 t zu erhalten. 

2.1 Anforderungen an den Schallschutz; 16. BImSchV 

Die fur die Praxis des Schallschutzes beim Bau oder der wesentlichen Anderung von VerkehrsstraBen 
notwendigen Beurteilungswerte werden in der 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz als 
Immissionsgrenzwerte bereitgestellt. Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwir- 
kungen durch Verkehrsgerausche ist bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung sicherzustellen, daB 
der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht iiberschreitet: 

Krankenhauser, Schulen, Kurheime, Altersheime: 

57 dB(A) am Tag, 47 dB(A) in der Nacht. 

Reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete: 

59 dB(A) am Tag, 49 dB(A) in der Nacht. 

Kemgebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete: 

64 dB(A) am Tag, 54 dB(A) in der Nacht. 



Gewerbegebiete: 

69 dB(A) am Tag, 59 dB(A) in der Nacht. 

Die Anderung ist wesentlich, wenn durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel 
des von dem zu andemden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder auf 
mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhoht wird. Eine Anderung ist 
auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu andemden Verkehrsweg ausgehenden 
Verkehrslarms von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen 
baulichen Eingriff erhoht wird;. dies gilt nicht in Gewerbegebieten. 

\ • 

3. SchallschutzmaBnahmen (vergl. Anlage 11.2, Plan 2, Lageplan der LarmschutzmaBnahmen) 

Im vorliegenden Plangebiet ist bei iiberschrittenen Immissionsgrenzwerten ein Schutz durch aktive 
SchallschutzmaBnahmen in Form von Wallen und Wanden aufgrund der vorhandenen StraBen und 
Baustmktur sowie aus stadtebaulichen Griinden nicht moglich. Es konnen hier deshalb nur passive 
SchallschutzmaBnahmen - Erhohung des Schallschutzes an den Umfassungsbauteilen der Gebaude - 
zum Tragen kommen. 

Immissionspunkte 1, 2, 4 und 5 

Bei obengenannten Immissionspunkten am Bauanfang ist das Kriterium des erheblichen baulichen 
Eingriffs nicht gegeben. Die StraBe bleibt in ihrer Lage im wesentlichen unverandert bestehen. Deshalb 
besteht hier kein Anspruch auf passive LarmschutzmaBnahmen. 

Immissionspunkte 3 und 6 

Durch die neuen Linienfiihrung der B 28 und die Anlage des Kreisverkehrs werden beide Gebaude bei 
dem Planfall 2010 starker durch Verkehrsgerausche belastet als bei dem Vergleichsfall 2010. Der 
Anspruch auf Schallschutz ergibt sich zum einen durch den Neubau der StraBe in diesen Bereich und 
zum anderen durch die Erhohung des Beurteilungspegels um mehr als 3 dB(A). 

Immissionspunkt 7 

Durch Verlegung der B 28 wird an diesem Gebaude die Westseite kiinftig geringer belastet als dies im 
Vergleichsfall 2010 der Fall ist, somit entsteht hier kein Anspruch auf passiven Larmschutz. An der 
Sudseite des Gebaudes wird der Beurteilungspegel in der Nacht auf 60 dB(A) erhoht, damit ist der 
Anspruch auf passive LarmschutzmaBnahmen gegeben. 

Immissionspunkte 8 bis 13 

Bei diesen Immissionspunkten wird der Beurteilungspegel im Planfall 2010 gegenliber dem Ver¬ 
gleichsfall 2010 um mindestens 3 dB(A) erhoht. Das Altenheim des Vincentius-Vereins 
(Immissionspunkt 10) stellt hier aufgrund seiner hoheren Schutzbediirftigkeit eine Besonderheit dar. 

Immissionspunkt 14 

Durch die veranderte Verkehrsfiihrung im Planfall 2010 sind die berechneten Beurteilungspegel gerin¬ 
ger als im Vergleichsfall 2010, deshalb besteht hier kein Anspruch auf passiven Larmschutz. 
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Immissionspunlct 15 

Durch Anlage des Linksabbiegestreifens wird hier der erhebliche bauliche Eingriff als gegeben ange- 
sehen. Die Beurteilungspegel von 65 und 63 dB(A) in der Nacht werden im Planfall 2010 auf 66 und 
64 dB(A) erhoht. Daraus ergibt sich der Anspruch auf passiven Larmschutz entsprechend der 16. 
BImSchV. 

Gasthaus Schlilssel 

Beim Gasthaus Schliissel am Bauende ist das Kriterium des erheblichen baulichen Eingriffs nicht 
gegeben. Die StraBenlage bleibt gegeniiber dem Bestand unverandert erhalten. Ein Anspruch auf 
passiven Larmschutz besteht hier nicht. 

3.1 Ermittlungen der Schutzmaflnahmen 

Zur Ermittlung ob und ggf. welche SchutzmaBnahmen notwendig sind, sind die Richtlinien flir den 
Verkehrslarmschutz an BundesfemstraBen in der Baulast des Bundes - VLarmSchR 97 und die 24. 
Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutz- 
maBnahmen-Verordnungen-24.BImSchV) maBgebend. 

Die Gebaudeseiten, fur die grundsatzlich ein Anspruch auf passive LS-MaBnahmen anhand der 
Grenzwerte der 16. BImSchV rechtlich abgeleitet werden kann, sind im beiliegenden Lageplan 
(Unterlage 11.2, Plan 2) farbig gekennzeichnet. 

Zu weitergehenden SchallschutzmaBnahmen, die die Einhaltung der niedrigeren Orientierungswerte 
der DIN 18005 zum Ziel haben, ist die StraBenbauverwaltung rechtlich nicht verpflichtet, auch dann 
nicht, wenn diese als Satzung im Bebauungsplan festgeschrieben werden. Entsprechender Mehrauf- 
wand geht folglich nicht zu Lasten der StraBenbauverwaltung. 



Ergebnistabelle VERKEHR 
B 28 Teiluxngehung Oppenau 

Punktnane 

2 

SW 

5 

Nutz 

6 

IGW 
T/H 

dB(A) 
13 

La,A La,A 
T N 

dB(A) dB(A) 
14 15 

La,PoL Ln,PoL 
T N 

dB(A) dB(A) 
17 18 

Diff. A/PoL 
T N 

dB(A) dB(A) 
22 23 

Anspr. 
passiv 

35 

Benerkung 

55 

**.* Ergebnisdatei KOfll ubertragen nach Spalten / La,A t/n/s. (S14-16). 
*** Ergebnisdatei K002 ubertragen nach Spalten /Li,PoL t/n/s. (S17-19). 
* Bewertet nach Richtlinie : "15.BIaSchV“. 

Vergleichs- Planfall 
fall 2010 2010 

0+003 L 651/19 
0+003 L 651/19 

1 ' 
2 

MI 
MI 

64/54 
64/54 

65.1 57.8 
65.6 58.3 

65.3 57.9 
65.3 58.4 

0.2 0.1 
0.2 0.1 

nein 
nein 

kein erh.baul.E 
kein erh.baul.E 

1 R 671/7 
1 R 671/7 ■ 
1 R 671/7 

1 
2 
3 

MI 
MI 
MI 

64/54 
64/54 
64/54 

66.4 59.1 
65.8 59.5 
66.7 59.4 

66.4 59.0 
66.8 59.4 
66.7 59.3 

0.0 -0.1 
0.0 -0.1 
0.0 -0.1 

nein 
nein 
nein 

kein erh.baul.E 
kein erh.baul.E 
kein erh.baul.E 

2 R 654/1 
2 R 654/1 • 
2 R 654/1 

1 
2 
3 

MI 
MI 
HI 

64/54 
64/54 
64/54 

62.6 55.3 
63.9 56.6 
64.4 57.1 

64.2 56.8 
65.2 57.8 
65.3 57.9 

1.6 1.6 
1.3 1.2 
0.9 0.8 

nein 
nein ■ 
nein 

kein erh.baul.E 
kein erh.baul.E 
kein erh.baul.E 

3 R 709/2 
3 R 709/2 

1 
2 

MI 
HI 

64/54 
64/54 

61.0 53.7 
62.1 54.8 

64,9 57.6 
65.1 57.8 

4.0 3.9 
3.0 3.0 

Ja 
ja 

Erhohung 3 dB 
Erhdhung 3 dB 

4 L 651/27 
4 L 651/27 

1 
2 

HI 
MI 

64/54 
64/54 

69.9 62.6 
69.6 62.3 

69.9 62.5 
69.7 62.3 

0.0 -0.1 
0.1 .-0.0 

nein 
nein 

kein erh.baul.E 
kein erh.baul.E 

5 L 4/8 
5 1 4/8 

1 
2 

HI 
MI 

64/54 
64/54 

69.8 62.5 
69.6 62.3 

67.8 60.4 
68.0 60.6 

-2.0 -2.0 
-1.6 -1.7 

nein 
nein 

kein erh.baul.E 
kein erh.baul.E 

6n L 10/1 
6n L 10/1 

1 
2 

MI 
MI 

64/54 
64/54 

56.8 49.5 
57.6 50.3 

66.9 59.6 
66.7 59.3 

10.1 10.1 
9.0 9.0 

ja 
ja 

Erhdhung 3 dB 
Erhdhung 3 dB 

6s L 10/1 1 HI 64/54 53.4 46.0 68.0 60.7 14.6 14.7 ja Erhohung 3 dB 

7n L 13 1 MI 64/54 67.1 59.7 65.2 57.9 -1.9 -1.9 nein 

7s L 13 
7s L 13 

1 
2 

MI 
MI 

64/54 
64/54 

64.9 57.5 
64.3 56.9 

66.6 59.3 
66.6 59.3 

1.7 1.8 
2.4 2.5 

ja 
ja 

Erh.. auf 60 dB 
Erh. auf 60 dB 

8 L 12/1 
8 L 12/1 
8 L 12/1 

1 
2 
3 

MI 
MI 
MI 

64/54 
64/54 
64/54 

65.3 57.9 
64.9 57.5 
64.2 56.8 

68.2 60.9 
68.3 61.0 
67.9 60.6 

2.9 3.0 
3.3 3.4 
3.6 3.7 

ja 
-ja 
ja 

Erhohung 3 dB 
Erhohung 3 dB 
Erhohung 3 dB 

9 L 15/4 
9 L 15/4 

1 
2 

MI ' 
MI 

64/54 
64/54 

63.8 56.4 
63.7 56.3 

.68.3 61.0 
68.2 60.9 

4.5 4.6 
4.5 4.6 

ja 
ja 

Erhohung 3 dB 
Erhdhung 3 dB 

lOw Altenheia 
10s Altenheia 
lOw Altenheia 
lOw Altenheia 
lOw Altenheia 

1 
2 
3 
4 
5 

SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 

57/47 
57/47 
57/47 
57/47 
57/47 

57.7 50.3 
58.7 51.3 
58.9 51.5 
58.8 51.4 
58.9 51.5 

62.3 54.9 
63.3 56.0 
63.4 56.1 
63.4 56.1 
63.4 56.1 

4.6 4.6 
4.5 4.6 
4.5 4.6 
4.5 4.6 
4.5 4.6 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 

Erhohung 3 dB 
Erhdhung 3 dB 
Erhdhung 3 dB 
Erhdhung 3 dB 
Erhdhung 3 dB 

Proiekt : B 28 Teilunaehuno Ocmenau Datei : ETAB.002 15.07.98 09:21 
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Ergebnistabelle VERKEHR 
B 28 Teilumgehung Oppenau 

Punktname 

2 

SW 

5 

Hutz 

6 

IGW 
T/N 

dB(A) 
13 

Ln fA Li / A 
T H 

dB(A) dB(A) 
14 15 

Lm,PoL Lm,PoL 
T N 

dB(A) dB(A) 
17 18 

Diff. A/PoL 
T N 

dB(A) dB(A) 
22 23 

Anspr. 
passiv 

35 

Benerkung 

55 
' 

lOo Altenhein 
lOo Al'tenheii 
lOo Altenheii 
lOo Altenheii 
lOo Altenheii 

1 
2 
3 
4 
5 

SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 

57/47 
57/47 
57/47 
57/47 
57/47 

. 62.5 55.1 
62.5 55.1 
62.2 54.9 
61.9 54.5 
61.5 54.1 

67.0 59.6 
67.0 59.7 
66.7 59.4 
66.4 59.1 
66.0 58.7 

4.5 4.6 
4.5 4.6 
4.5 4.5 
4.5 4.6 
4.5 4.6 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 

Erhohung 3 dB 
Erhohung 3 dB 
Erhohung 3 dB 
Erhohung 3 dB 
Erhohung 3 dB 

11 L 751 
11 L 751 

1 
2 

HI 
HI 

64/54 
64/54 

61.0 53.7 
61.4 54.1 

65.4 58.0 
65.8 58.4 

4.4 4.3 
4.4 4.3 

ja 
ja 

Erhohung 3 dB 
Erhohung 3 dB 

12 L 754/1 
12 L 754/1 
12 L 754/1 

1 
2 
3 

HI 
HI 
HI 

64/54 
64/54 
64/54 

64.5 57.2 
64.2 55.9 
63.7 56.4 

68.8 61.4 
68.5 61.1 
68.0 60.6 

4.3 4.2 
4.3 4.2 
4.3 4.2 

ja 
ja 
ja 

ErhOhung 3 dB 
Erhdhung 3 dB 
Erhohung 3 dB 

■ 

13 R 760/5 
13 R LOG 

1 
2 

HI 
HI 

64/54 
64/54 

65.5 53.2 
65.5 58.2 

68.9 61.5 
68.5 61.1 

3.5 3.4 
3.1 3.0 

ja 
ja 

Erhohung 3 dB 
Erhohung 3 dB 

14 L 774 
14 L LOG 
14 L 2.0G 

1 
2 
3 

HI 
HI 
HI 

64/54 
64/54 
64/54 

70.7 63.4 
69.0 61.7 
68.0 60.7 

68.3 60.9 
67.7 60.3 
67.1 59.7 

-2.4 -2.5 
-1.3 -1.4 
-0.8 -0.9 

nein 
nein 
nein 

15 t 774 
15 L LOG 

1 
2 

HI 
HI 

64/54 
64/54 

72.3 65.0 
70.0 62.7 

■72.9 65.5 
70.8 63.4 

0.6 0.5 
0.7 0.6 

ja 
ja 

Bpeg.>60 erhoht 
Bpeg.>60 erhoht 

0+660 L Gasth. 
C+650 L Gasth. 

1 
2 

HI 
HI 

64/54 
64/54 

70.5 63.2 
69.6 62.3 

71.0 63.6 
70.2 62.8 

0.6 0.5 
0.6 0.5 

ja 
ja 

kein erh.baul.E 
kein erh.baul.E 

Proiekt : B 28 Teilunaehuna ODDenau Datei : ETAB.002 15.07.98 09:28 
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Ergebnistabelle VERKEHR 
B 28 Teilumgehung Oppenau 

Legende der versendeten Tabellenspalten 
Nr None Beschreibung 

2 Punktnane .... Bezeichnung des Innissionsorts 
5 SB . Stockwerk : 1=EG, 2=1.OG, 3=2.OG, u.s.w. 
6 Nutz .. Gebietsnutzung 

13 IGH T/N. Ifliissionsgrenzwerte tags/nachts 
14 La,A T. Beurteilungspegsl Vergleichsfall 2Q10 tags 
15 Lu,A N. Beurteilungspegel Vergleichsfall 2010 nachts 
17 Lb,PoL T. Beurteilungspegel Planfall 2010 tags 
13 Lb,PoL N. Beurteilungspegel Planfall 2010 nachts 
22 Diff. T. Differenz von Vergleichsfall 2010 zu Planfall 2010 tags 
23 A/PoL N.. Differenz von Vergleichsfall 2010 zu Planfall 2010 nachts 
35 Anspr. passiv. Anspruch auf passiven Larmschutz: Ja/Nein 
55 Beaerkung .... Beaerkung 

Pegelwerte aufgerundet durch Addition von 9.500 zur 2. Deziaalstelle. 
Pegeldifferenzen aufgerundet durch Addition von 5.000 zur 2. Deziaalstelle. 

Proiekt : B 28 Teilunaehuna Oooenau Datei : ETAB.002 15.07.98 09:29 
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Berechnung der Emissionspegel LME fiir StraBenverkehr 

B 28 Teilmngehung Oppenau 

Vergleichsfall 2010 

Abs c hnittsname : B 28 BA - Lindenstr. Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte 

Geschwindigkeiten 

StraBenoberflache 

Steigung/Gefalle 

Mehrfachreflexion 

Signalzuschlage 

11256 Kfz/24h 
0.011 M nachts 

13.7 %Lkw(t) 
13.7 %Lkw(n) L (25) 

m 
Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

Asphaltbeton D 

0.0 % ' D 

Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 D 

v 

D 

StrO 

Stg 

Ref 1 

Sig 

Tags Nachts 

68.9 61.5 dB(A) 

-3.8 -3.8 dB(A) 

0.0' 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

1^ E Tags 65.0 dB(A) Nachts 57.7 dB(A) 

Abschnittsname B 28 Linden-Industries Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte 

Geschwindigkeiten 

StraBenoberflache 

Steigung/Gefalle 

Mehrfachreflexion 

Signalzuschlage 

6088 Kfz/24h 
0.011 M nachts 

6.4 %Lkw(t) 
6.4 %Lkw(n) L (25) 

m 
Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

Asphaltbeton 

0.0 % 

Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 

StrO 

3Stg 

}Refl 

3sig 

Tags Nachts 

64.8 57.4 dB(A) 

-4.6 -4.6 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

Jm, E 
Tags 60.2 dB(A) Nachts 52.8 dB(A) 

Abschnittsname B 28 0+240 - 0+480 K-F Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte 

Geschwindigkeiten. 

StraBenoberflache 

Steigung/Gefalle 

Mehrfachreflexion 

Signalzuschlage 

5507 Kfz/24h 
0.Oil M nachts 

6.1 %Lkw(t) 
6.1 %Lkw(n) Lm<25) 

Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

Asphaltbeton 

0.0 % D 

Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 D, 

D 

StrO 

Stg 

Ref 1 

Sig 

Tags Nachts 

64.3 56.9 dB(A) 

-4.7 -4.7 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

Jm,E 
Tags 59.6 dB(A) Nachts 52.2 dB(A) 

Proiekt : B 28 Teiluaaehuna Ouuenau Datei : LME .001 07.07.98 14:21 
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Berechnung der Emissionspegel LME fur StraBenverkehr 

B 28 Teilumgehung Oppenau 

Vergleichsfall 2010 

Abschnittsname : B 28 0+480 - Poststr. Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte : 5732 Kfz/24h 6.5 7£Lkw(t) 
0.011 M nachts 6.5 %Lkw(n) 

Geschwindigkeiten : Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

StraBenoberflache : Asphaltbeton 

Steigung/Gefalle : 0.0 % 

Mehrfachreflexion : Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 

Signalzuschlage : 

Lm E Tags 59.9 dB(A) Nachts 52.6 dB(A) 

Abschnittsname : B 28 Poststr.-Bauende Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte : 8717 Kfz/24h 15.0'%Lkw(t) 
0.011 M nachts 15.0 %Lkw(n) 

Geschwindigkeiten : Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

StraBenoberflache : Asphaltbeton 

Steigung/Gefalle : 0.0 % 

Mehrfachreflexion : Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 

Signalzuschlage : 

1^ E Tags 64.2 dB(A) Nachts 56.9 dB(A) 

Abschnittsname : PoststraBe Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte : 5090 Kfz/24h 18.6 %Lkw(t) 
0.011 M nachts 18.6 %Lkw(n) 

Geschwindigkeiten : Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

StraBenoberflache : Asphaltbeton 

Steigung/Gefalle : 0.0 % 

Mehrfachreflexion : Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 

Signalzuschlhge : 

E Tags 62.6 dB(A) Nachts 55.3 dB(A) 

ProieU : B 28 Teiluiaaehung Oppenau_Datei : LKE .001_07,07,98 lil^L 
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L (25) 
m 

D 

StrO 

3stg 

3Refl 

3Sig 

Tags Nachts 

66.2 58.8 dB(A) 

-3.5 -3.5 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

L (25) 
m 

D 

D 

StrO 

Stg 

^Refl 

Sig 

Tags Nachts 

68.0 60.6 dB(A) 

-3.7 -3.7 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

Tags Nachts 

Lm(25) 64.5 57.2 dB(A) 

Dv -4.6 -4.6 dB(A) 

DStrO 0'° °-° dB(A) 
DStg 0.0 0.0 dB(A) 

°Refl °-° °-° dB(A) 

D„, 0.0 0.0 dB(A) 



Berechming der Emissionspegel LME fur StraBenverkehr 

B 28 Teiluragehung Oppenau 

Planfall 2010 

Abschnittsname : B 28 0+480 - Poststr. Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte 

Geschwindigkeiten 

StraBenoberflache 

Steigung/Gefalle 

Mehrfachreflexion 

Signalzuschlage 

7086 Kfz/24h 
0.011 M nachts 

19.7 %Lkw(t) 
19.7 ZLkw(n) L (25) m 

Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

Ashaltbeton 0/11 keine Splittung 

0.0 % 

Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 

v 

StrO 

Stg 

Ref 1 

*sig 

Tags Nachts 

67.8 60.4 dB(A) 

-3.5 -3.5 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

Jm,E 
Tags 64.3 dB(A) Nachts 56.9 dB(A) 

Abschnittsname : B 28 Postsstr.-Bauende 

Verkehrswerte : 8747 Kfz/24h 17.0 %Lkw(t) 
0.011 M nachts 17.0 %Lkw(n) 

Geschwindigkeiten : Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

StraBenoberflache : Ashaltbeton 0/11 keine Splittung 

Steigung/Gefalle : 0.0 % 

Mehrfachreflexion : Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 

Signalzuschlage : 

V25> 
v 

StrO 

D, 
Stg 

Ref 1 

Sig 

1^ E Tags 64.7 dB(A) Nachts 57.3 dB(A) 

Werte nach RLS-90 

Tags Nachts 

68.3 60.9 dB(A) 

-3.6 -3.6 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 • 0.0. dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

Abschnittsname : PostsstraBe 

Verkehrswerte : 4055 Kfz/24h 5.6 %Lkw(t) 
0.011 M nachts 5.6 %Lkw(n) 

Geschwindigkeiten : Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

StraBenoberflache : Ashaltbeton 0/11 keine Splittung 

Steigung/Gefalle : 0.0 % 

Mehrfachreflexion : Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 

Signalzuschlage : 

V25> 

D 
StrO 

5Stg 

3Refl 

5sig 

Lffl E Tags 58.1 dB(A) Nachts 50.7 dB(A) 

Werte nach RLS-90 

Tags Nachts 

62.8 55.4 dB(A) 

-4.7 -4.7 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

PrcieJit : B 28 leilunaehuno Oocenau. Date! : LIE ,00.2_ 07,07,98 14:32. 
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Berechnung der Emissionspegel LME fur StraBenverkehr 

B 28 Teilmugehung Oppenau 

Planfall 2010 

Abschnittsname B 28 BA - Kreisverkehr Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte 

Geschwindigkeiten 

StraBenoberflache 

Steigung/Gefalle 

Mehrfachreflexion 

Signalzus chiage 

11494 Kfz/24h 
0.Oil M nachts 

13.5 %Lkw(t) 
13.5 %Lkw(n) L (25) 

m ' 

Pkw 50 kra/h Lkw 50 km/h D 

Asphaltbeton D 

0.0% D 

Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 D 

D 

StrO 

Stg . 

Refl 

'Sig 

Tags Nachts 

68.9 61.6 dB(A) 

-3.8 -3.8 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

Jm, E 
Tags 65.1 dB(A) Nachts 57.7 dB(A) 

Abschnittsname Kreisverkehr Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte 

Geschwindigkeiten 

StraBenoberflache 

Steigung/Gefalle 

Mehrfachreflexion 

Signalzuschlage 

5750 Kfz/24h 
0.Oil M nachts 

13.5 %Lkw(t) 
13.5 %Lkw(n) 

Pkw 30 km/h Lkw 30 km/h 

Asphaltbeton 

0.0 % 

Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 

Lm(25) 

StrO 

Stg 

3Refl 

Sig 
D 

Tags Nachts 

65.9 58.5 dB(A) 

-6.5 -6.5 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

-Sr^E Tags 59.4 dB(A) Nachts 52.1 dB(A) 

Abschnittsname : AnschluB B 28 alt Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte 

Geschwindigkeiten 

StraBenoberflache 

Steigung/Gefalle 

Mehrfachreflexion 

Signalzuschlage 

5611 Kfz/24h 
0.Oil M nachts 

2.5 %Lkw(t) 
2.5 %Lkw(n) V25) 

Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

Asphaltbeton 

0.0 % D 

Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 D. 

D 

StrO 

Stg 

’Refl 

Sig 

Tags Nachts 

63.4 56.0 dB(A) 

-5.5 -5.5 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

Jm,E 
Tags 57.9 dB(A) Nachts 50.5 dB(A) 

ProieXt : B 28 Teiluagehung Oppenau_Datei : LME , 002_Q7,P7r98 U\l! 
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Berechnung der Emissionspegel LME fur StraBenverkehr 

B 28 Teilumgehung Oppenau 

Planfall 2010 

Abschnittsname : IndustriestraBe Werte nach RLS-90 

Verkehrswerte 

Geschwindigkeiten 

StraBenoberflache 

Steigung/Gefalle 

Mehrfachreflexion 

Signalzuschlage 

1107 Kfz/24h 
0.Oil M nachts 

4.8 %Lkw(t) 
4.8 °/Lkw(n) L (25) m 

Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h D 

Asphaltbeton D 

0.0 % 

Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 D. 

D 
StrO 

Stg 

'Refl 

Dsig 

Tags Nachts 

57.0 49.6 dB(A) 

-4.9 -4.9 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

Jm/E 
Tags 52.1 dB(A) Nachts 44.7 dB(A) 

Abschnittsname : B 28 Kreisv. - 0+180 

Verkehrswerte : 6975 Kfz/24h 19.5 %Lkw(t) 
0.011 M nachts 19.5 %Lkw(n) 

Geschwindigkeiten : Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

StraBenoberflache : Ashaltbeton 0/11 keine Splittung 

Steigung/Gefalle : 0.0 % 

Mehrfachreflexion : Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 

Signalzuschlage : 

Lm<25) 
D 

D 
StrO 

Stg 

DRefl 

Sig 

1^ E Tags 64.2 dB(A) Nachts 56.8 dB(A) 

Werte nach RLS-90 

Tags Nachts 

67.7 60.3 dB(A) 

-3.5 -3.5 dB(A) 

0.0 .0.0 dB(A) 

0.0 0,0 dB(A) 

0.0 O.O-dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

Abschnittsname : B 28 0+180 - 0+480 K-F 

Verkehrswerte : 6855 Kfz/24h 19.8 %Lkw(t) 
0.011 M nachts 19.8 %Lkw(n) L (25) 

m 
Geschwindigkeiten : Pkw 50 km/h Lkw 50 km/h 

StraBenoberflache : Ashaltbeton 0/11 keine Splittung D<. ^ 

Steigung/Gefalle : 0.0 % D 

Mehrfachreflexion : Faktor 0 Hohe 0.0 Abstand 0.0 D., rr-. Refl 
Signalzuschlage : ^Sig 

Lm E Ta<?s 64.1 dB(A) Nachts 56.8 dB(A) 

Werte nach RLS-90 

Tags Nachts 

67.6 60.3 dB(A) 

-3.5 -3.5 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

0.0 0.0 dB(A) 

Proiekt ; B 28 Teiluaqehuno Oppenau_Datei : LKE .002_07,(17,98 14?Z? 
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Stadt Oppenau ■ Bebauungsplan "Bahnhofstrafte" - 1. And. u. Erw. Satzungen 

Fertigung:.!. 

Anlage:.1.. 

SATZUNGEN Blatt: • 
der Stadt Oppenau (Ortenaukreis) 

liber 
a) die 1. And. u. Erw. des Bebauungsplans "BahnhofstraBe" und 
b) die ortlichen Bauvorschriften zur 1. And. u. Erw. des Bebauungs¬ 

plans "BahnhofstraBe" 
als B-Plan der Innenentwicklung 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

Der Gemeinderat der Stadt Oppenau hat am 07.07.2014 
a) die 1. And. u. Erw. des Bebauungsplans "BahnhofstraBe" sowie 
b) die ortlichen Bauvorschriften zur 1. And. u. Erw. des Bebauungsplans "Bahnhof¬ 

straBe" 

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzungen beschlos- 
sen. 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBI. I S. 2414), zuletzt geandert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBI. I 
S. 1548), in Kraft getreten am 20.09.2013. 

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstucke (BauNVO) in der Fas¬ 
sung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geandert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. S. 1548). 

Verordnung Gber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Plan- 
inhaltes (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I 1991 S. 58), zuletzt geandert durch 
Gesetz vom 22.07.2011 (BGBI. I S. 1509). 

Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg (LBO) in der Fassung der Bekannt¬ 
machung vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, 416), zuletzt geandert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 03.12.2013 (GBI. S. 389). 

Gemeindeordnung fur Baden-WGirttemberg (GemO) in der Fassung der Bekannt¬ 
machung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geandert durch Ge¬ 
setz vom 16.04.2013 (GBI. S. 55). 

§ 1 Gegenstand der 1. Anderung und Erweiterung 

Gegenstand der 1. Anderung und Erweiterung sind: 

1. der "Zeichn. Teil" M. 1:500 

2. die Bebauungsvorschriften 

3. der Grunordnungsplan 
- MaBnahmenplan M. 1:500 

4. die Festsetzungen zur GrGinordnung 

i.d.F.v. 15.07.1999 

i.d.F.v. 15.07.1999 

i.d.F.v. 15.07.1999 

i.d.F.v. 15.07.1999 
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§ 2 Inhalt der Anderung und Erweiterung 

Der B-Plan wird zeichnerisch durch ein Deckblatt im Bereich der FIst.Nrn. 741, 
741/1, 744/1, 744/5, 744/6, 744/7, 744/8, 744/10, 5/7 und 5/8 geandert bzw. er- 
weitert. 

Zur besseren Obersichtlichkeit werden die Bebauungsvorschriften fur den Ande- 
rungs- und Erweiterungsbereich neu gefasst. 

§ 3 Bestandteile des geanderten und erweiterten Bebauungsplanes 

a) Die Planungsrechtlichen Festsetzungen der 1. And. u. Erw. des B-Planes be- 
stehen aus: 

1. dem Deckblatt zum "Zeichn. Teil" 
zur 1. And. u. Erw. M. 1:1.000 i.d.F. vom 26.06.2014 

2. den Planungsrechtlichen Festsetzungen 
zur 1. And. u. Erw. i.d.F. vom 26.06.2014 

b) Die ortlichen Bauvorschriften der 1. And. u. Erw. des B-Plans bestehen aus: 

1. dem Deckblatt zum "Zeichn. Teil" 
zur 1. And. u. Erw. M. 1:500 i.d.F. vom 26.06.2014 

2. den ortlichen Bauvorschriften 
zur 1. And. u. Erw. i.d.F. vom 26.06.2014 

b) Beigefugt sind: 

1. die Hinweise zur 1. And. u. Erw. i.d.F. vom 26.06.2014 

2. die Begrundung zur 1. And. u. Erw. zum B-Plan i.d.F. vom 26.06.2014 

3. der gutachtlichen Stellungnahme 
zur 1. And. u. Erw. Nr. 2336.4/604 (Ing.-Biiro Rink) i.d.F. vom 05.02.2014 

4. der Ubersichtsplan zur 1. And. u. Erw. i.d.F. vom 25.02.2014 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig handelt, wer den aufgrund von § 74 erlassenen ortlichen Bauvor¬ 
schriften der Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemaB 
§ 75 LBO mit einer GeldbuBe bis 100.000,00 € geahndet werden. 

Ordnungswidrig handelt auch, wer einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 
Nr. 25 Buchstabe b BauGB festgesetzten Bindung fur Bepflanzungen und fur die 
Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Ge- 
wassern dadurch zuwiderhandelt, dass diese beseitigt, wesentlich beeintrachtigt 
Oder zerstort werden. Die Ordnungswidrigkeit kann gemaB § 213 Abs. 2 BauGB 
mit einer GeldbuBe bis 10.000,00 € geahndet werden. 

Seite 2 
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§ 5 Inkrafttreten 

Die 1. Anderung und Erweiterung des B-Planes und die Ortlichen Bauvorschriften 
zur 1. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes treten mit ihrer Bekannt- 
machung nach § 10 BauGB in Kraft. 

Oppenau, den 
11. Jiill /oft 
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BEGRUNDUNG mit Umweltbericht 

Fertigung: 

Anlage:.... 

Blatt:. 

1 
I 
1-iZ 

• zum Bebauungsplan "BahnhofstraBe" - 1. And. u. Erw. und 

• zu den ortlichen Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan "BahnhofstraBe" - 1. And. u. Erw. 

der Stadt Oppenau (Ortenaukreis) 

als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB 

1 Erfordernis der Planaufstellung 

Der Gemeinderat der Stadt Oppenau hat die Anderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes "BahnhofstraBe" gemaB § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Mit der Anderung und Erweiterung des B-Plans soli das Ergebnis des stad- 
tebaulichen Wettbewerbs "Erweiterung Vincentius-Haus" planungsrechtlich 
umgesetzt werden. Entlang der BahnhofstraBe ist ein Erweiterungsbau fur 
das Vincentius-Haus vorgesehen, im rOckwartigen Bereich entlang der Drei- 
konigstraBe sind in einem 2. Bauabschnitt Altenwohnungen geplant. Einbe- 
zogen in den Geltungsbereich wurde auch der bestehende Kindergarten, der 
zeitnah erweitert werden soil. Mit der Anderung und Erweiterung werden ent- 
sprechende Baufenster ausgewiesen und die Festsetzungen den neuen Pla- 
nungsvorgaben entsprechend angepasst. 

0 2 Ubergeordnete Planung 

2.1 Regionalplan 

Oppenau wird im Regionalplan "Sudlicher Oberrhein" die Funktion eines 
Kleinzentrums zugewiesen. Kleinzentren sind laut Regionalplan so anzuset- 
zen, dass sie den kunftig wiederkehrenden uberortlichen Bedarf eines Ver- 
flechtungsbereiches der Grundversorgung decken konnen. Besonders fur 
den landlichen Raum sind Kleinzentren von erheblicher Bedeutung, da dort 
die uberortliche Versorgung der Bevolkerung in der Regel durcn eine Kon- 
zentration der Einrichtungen in einem zentralortlichen Versorgungssystem 
- hier die Kernstadt Oppenau - gesichert werden kann 

Oppenau wird weiterhin als Siedlungsbereich auBerhalb der Entwicklungs- 
achsen ausgewiesen. In solchen Siedlungsbereichen soli eine dem Struktur- 
raum und der Funktion der Gemeinde angepasste Entwicklung stattfinden. 
Die Siedlungstatigkeit soil hier uber die Eigenentwicklung hinausgehen. 

Stand: 26.06.2014 Seite 1 



Stadt Oppenau ■ Bebauungsplan "BahnhofstraBe" - 1. And. u. Erw. Begrundung 

Daruber hinaus wird Oppenau als Schwerpunkt fur Gewerbe eingestuft. Die 
Ausweisung als GE-Standort bedeutet laut Regionalplan "gewerbliche Ent- 
wicklungsmoglichkeiten kleineren Umfangs zur Verbesserung der lokalen 
und nahbereichsbezogenen Arbeitsplatzstruktur. (bis zu ca. 10 ha)". 

Insofern steht die vorliegende Bebauungsplanung insgesamt im Einklang mit 
den Festlegungen des Regionalplans "Sudlicher Oberrhein". 

2.2 Flachennutzungsplan 

Das Areal der 1. And. u. Erw. des Bebauungsplanes "BahnhofstraBe" ist im 
genehmigten Flachennutzungsplan als Gemeinbedarfsflache bzw. als ge¬ 
werbliche Bauflache ausgewiesen. Der als gewerbliche Bauflache ausgewie- 
sene Bereich soil entsprechend dem B-Planentwurf kunftig auch als Ge¬ 
meinbedarfsflache ausgewiesen werden. Da das B-Planverfahren als B-Plan 
der Innenentwicklung nach § 13a BauGB durchgefuhrt wird, ist eine Ande- 
rung des FNP im Parallelverfahren nicht erforderlich. Eine Berichtigung des 
FNP erfolgt i.R.d. nachsten Fortschreibung des FNP. 

3 Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtkern von Oppenau, nordlich der Bahn¬ 
hofstraBe zwischen Karl-Friedrich-StraBe und Dreikonigweg. 

Das Plangebiet ist vollstandig bebaut. Im westlichen Bereich erfolgt mit der 
Uberplanung eine Umnutzung des bisher gewerblichen Bereiches. 

Der Geltungsbereich kann dem beigefugten Obersichtsplan bzw. dem 
"Zeichnerischen Teil" entnommen werden. 

Die GroBe des Geltungsbereiches betragt insgesamt ca. 1,34 ha. 

4 Stadtebauliche Konzeption 

4.1 Stadtebauliches Konzept / Wettbewerb 

Gegenstand des 2012 durchgefuhrten Realisierungswettbewerbs war die 
Bauwerks- und Freianlagenplanung als Vorentwurf zur Erweiterung des Vin- 
centius-Hauses sowie zu einer Bebauung mit barrierefreien Altenwohnun- 
gen. 

Am bestehenden Vincentius-Haus aus dem Jahr 1974 wurden in den letzten 
Jahren immer wieder umfangreiche Strukturverbesserungen durchgefuhrt. 
So wurde im Rahmen der Flachdachsanierung ein Satteldach aufgebaut, 
sowie Aufenthaltsraume im Wintergartenstil angebaut. Des Weiteren ent- 
stand im bestehenden Gebaude eine betreute Wohnanlage mit 12 barriere¬ 
freien Wohnungen. In den folgenden Jahren wurde die Umwandlung vom Al- 
tenheim zur vollstationaren Pflegeeinrichtung abgeschlossen. 

Eine MaBnahme in den letzten Jahren war auch ein weiterer Anbau als Multi- 
funktionsraum im Wintergartenstil sowie die Umwandlung der vorhandnen 
Cafeteria in einen offentlichen Gastronomiebetrieb. 
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Mit dem geplanten Erweiterungsbau westlich des bestehenden Gebaudes 
soil das Angebot des Vincentius-Hauses vergroBert werden. Geplant sind 
neben den Wohnraumen auch Gemeinschaftsraume, Raume fur die Tages- 
pflege sowie den ambulanten Pflegedienst und Therapieeinrichtungen. Er- 
ganzt werden soli dieses Angebot in einem 2. und 3. Bauabschnitt nordlich 
des Neubaus am Dreikonigweg mit ca. 27 betreuten Seniorenwohnungen, 
die den Haupthausern angegliedert sind und die vielfaltigen Einrichtungen 
mitnutzen konnen. 

Grundidee des vorliegenden stadtebaulichen Konzepts, das dem B-Plan 
zugrunde liegt, war die komplexe Nutzungsmischung in einfachen und klar 
strukturierten Gebauden zu organisieren. Die Aufteilung in 3 einzelne Bau- 
korpern vereinfachte die Umsetzung in 3 Bauabschnitten. 

In der geplanten Hohenentwicklung ist eine klare Gliederung abzulesen. Die 
Staffelung in der Geschosszahl orientiert sich an der umgebenden Bebau- 
ung sowohl an der BahnhofstraBe als auch am Dreikonigweg, wo die klein- 

£ teilige Struktur der angrenzenden Wohnbebauung aufgenommen wird. 

Durch die Anordnung der Baukorper an der BahnhofstraBe bzw. am Dreiko¬ 
nigweg ergibt sich ein zusammenhangender Grunbereich, der von den Ein¬ 
richtungen genutzt werden kann und als groBzugige Freiflache gestaltet wer¬ 
den kann. 

Die erforderlichen Stellplatze fur Personal und Besucher werden teilweise 
oberirdisch, teilweise in einer Tiefgarage nachgewiesen. Die Zufahrt erfolgt 
uber die geplanten Stellplatze westlich des geplanten Erweiterungsbaus von 
der BahnhofstrafBe aus. 

Im Bereich des bestehenden Kindergartens wurde das Baufenster so aus- 
gewiesen, dass die zeitnah geplante Erweiterung des bestehenden Gebau¬ 
des ermoglicht wird. 

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Das gesamte Plangebiet wird als Flache fur Gemeinbedarf mit der Zweckbe- 
stimmung "Altenwohnheim, Tagespflege, Therapie und Gastronomie" (NZ 6), 
"Altenwohnheim, Tagepflege und Therapie" (NZ 8), "Kindergarten" bzw. "Al- 
tenwohnungen" gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB entsprechend der vorhande- 
nen bzw. geplanten Nutzung festgesetzt. 

4.3 MaB der baulichen Nutzung 

Im B-Plan wird die Zahl der Vollgeschosse gemaB dem Bestand bzw. der 
vorliegenden Planung festgesetzt. 

Flier ist entlang der BahnhofstraBe eine hohenmaBige Abstufung vom beste¬ 
henden 6-geschossigen Altenwohnheim zum geplanten 4-geschossigen Er¬ 
weiterungsbau vorgesehen. 

Des weiteren ist bei den 3-geschossigen Altenwohnungen am Dreikonigweg 
die Abstufung zum bestehenden 2-geschossigen Kindergarten gegeben. 
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Fur die Nutzungszone 9 wird des weiteren eine max. Geschossflache fest- 
gesetzt. Das Baufenster wurde groBzugiger ausgewiesen, da hier die kon- 
krete Planung noch nicht so weit fortgeschritten ist und um entsprechenden 
Planungsspielraum zu gewahren. Der Umfang der Bebauung wird daher 
uber die Festsetzungen der max. Geschossflache geregelt. 

4.3.1 Hohe und Hohenlage baulicher Anlagen 

Analog der geplanten hohenmaBigen Abstufung durch die Festsetzung der 
Zahl der Vollgeschosse wird auch bei der Festsetzung der max. Wandhohe 
bei den Nutzungszonen 8 und 9 differenziert. 

4.4 Bauweise 

Fur die Nutzungszonen 7, 8 und 9 wird die offene Bauweise festgesetzt. Fur 
die Nutzungszone 6 wird die abweichende Bauweise festgesetzt, da hier der 
bestehende Baukorper aufgrund seiner Lange diese Festsetzung erforderlich 
macht. Hier ist ein Baukorper mit einer Gesamtlange von max. 60 m zulas- 
sig. 

4.5 VerkehrserschlieBung 

Die ErschlieBung des Erweiterungsbaus ist uber die BahnhofstraBe, die Er- 
schlieBung der geplanten Altenwohnungen uber den Dreikonigweg gegeben. 
Mit der Umsetzung des B-Plans soli der nordliche Bereich der vorhandenen 
StraBe zwischen Altenwohnheim und Erweiterungsbau zum FuBweg zuruck- 
gebaut werden, so dass hier nur noch eine fuBlaufige Verbindung gegeben 
ist. Im sudlichen Bereich wird der fuBlaufige Durchgang durch ein Gehrecht 
im Bereich der ausgewiesenen Stellplatze planungsrechtlich gesichert. 

Im Einmundungsbereich Dreikonigweg ist vorgesehen, eine Wendemoglich- 
keit fur den Bring- und Abholverkehr beim Kindergarten zu schaffen. 

4.6 Ortliche Bauvorschriften gemaB Landesbauordnung (LBO) 

Um eine Einbindung des Plangebietes ins Ortsbild bzw. die angrenzende 
bestehende Bebauung sicherzustellen, werden bauordnungsrechtliche Fest¬ 
setzungen gemaB § 74 LBO hinsichtlich der Gestaltung der unbebauten Fla- 
chen getroffen. 

Die Festsetzungen zur Gestaltung der unbebauten Flachen sollen eine an- 
gemessene Begrunung der Grundstucke gewahrleisten und die Versiegelung 
minimieren. Neben einem attraktiveren Erscheinungsbild wird so zu einer 
Reduzierung des Regenwasserabflusses beigetragen und die Grundwasser- 
neubildung unterstutzt. 
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5 Immissionsschutz 

5.1 Verkehrslarm 

Hinsichtlich des Verkehrslarms der B 28 wurde seitens des Ing.buros Rink 
eine gutachtliche Stellungnahme erarbeitet. Gegenstand der Stellungnahme 
war dabei die Prognose und Beurteilung der durch Kraftfahrzeugverkehr ver- 
ursachten Larmeinwirkung auf das Planungsgebiet. Die gutachtliche Stel¬ 
lungnahme kam dabei zu folgendem Ergebnis: 

"Die zur BahnhofstraBe orientierten Fassaden der ersten, straBennahen 
Baureihe sind in alien Geschossen dem Larmpegelbereich IV zuzuordnen. 

Auf der Grundlage von Informationen uber die zukunftige Frequentierung der 
BundesstraBe 28 und erganzender Informationen uber brtliche, bauliche und 
verkehrstechnische Gegebenheiten wurde die durch den Kraftfahrzeugver¬ 
kehr auf der BahnhofstraBe in Oppenau verursachte Larmeinwirkung auf die 
Fassaden aller innerhalb der Baufelder im raumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplans "BahnhofstraBe", 1. Anderung und Erweiterung, bestehen- 
der bzw. zu errichtender Gebaude rechnerisch prognostiziert." 

Es sind passive LarmschutzmaBnahmen an den Gebaudefassaden erforder- 
lich. Die entsprechenden Fassadenseiten wurden im Zeichn. Teil gekenn- 
zeichnet. 

Die Zuordnung einzelner Fassadenabschnitte zum jeweiligen Larmpegelbe¬ 
reich, die als Grundlage fur die Dimensionierung passiver SchallschutzmaB- 
nahmen geschossweise zugrunde zu legen ist, ist den Anlagen der gutachtli- 
chen Stellungnahme zu entnehmen. 
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6 Umweltbelange 
(§ 2 Abs. 4 BauGB) 

Luftbildausschnitt: 

(Quelle: LUBW, 2014) 

Da es sich bei der 1. Anderung und Erweiterung des B-Plans "Bahnhofstra¬ 
Be" um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver- 
fahren handelt, wird auf eine Umweltprufung (und damit auf die Erstellung 
des Umweltberichts) gemaB § 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB verzichtet. 

Im beschleunigten Verfahren gelten nach § 13a BauGB die aufgrund der 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwartenden Eingriffe als im Sinne des 
§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt Oder 
zulassig. Das beinhaltet, dass die Planung nicht der Eingriffs- / Ausgleichs- 
bilanzierung unterliegt. 

Jedoch ist gemaB § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB darzulegen, ob es Anhaltspunk- 
te fur eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Be- 
lange des Naturschutzes (Natura 2000) gibt. 
Aussagen zur Betroffenheit des allgemeinen und besonderen Artenschutzes 
gemaB §§ 39 und 44 BNatSchG sind zu treffen. 
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6.1 Belange des Naturschutzes 

Schutzgebiete 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

9) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

n) 

o) 

P) 

q) 

r) 

s) 

t) 
u) 

Legende: • = direkt betroffen O = angrenzend / = nicht betroffen 

Naturschutzgebiete gemaB § 23 des BNatSchG bzw. § 26 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Nationalparke gemaB § 24 des BNatSchG bzw. § 27 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Biospharenreservate gemaB § 25 des BNatSchG bzw. § 28 NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Landschaftsschutzgebiete gemaB § 26 des BNatSchG bzw. § 29 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Naturparke gemaB § 27 des BNatSchG bzw. § 30NatSchG 

Name: Schwarzwald Mitte/Nord / Nr.: 7 

• 

Naturdenkmale gemaB § 28 des BNatSchG und § 31 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Besonders geschutzte Biotope gemaB § 30 des BNatSchG und § 32 des NatSchG 

Name: / Nr.: 
/ 

/ 

EG-Vogelschutzgebiet gemaB § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 

Name: / Nr.: 
/ 

FFH-Gebiet gemaB § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 

Name: / Nr.: 
/ 

Gesetzlich geschutzte Biotope gemaB § 30 a des LWaldG / 

Geschutzte Grunbestande gemaB § 33 des NatSchG / 

Schutzwald gem. §29 LWaldG / 

Waldschutzgebiete gemaB § 32 des LWaldG / 

Wasserschutzgebiete gemaB § 19 des WFIG Oder festgesetzte Quellenschutz- 
gebiete gemaB § 40 des WG fur Baden-Wurttemberg sowie Uberschwemmungs- 
gebiete gemaB § 32 des WHG 

Name / Nr.: 

/ 

Gewasserrandstreifen nach § 68b des WG fur Baden-Wurttemberg 

Name: 

/ 

Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqua- 
litatsnormen bereits uberschritten sind 

/ 

Gebiete mit hoher Bevolkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Sied- 
lungsschwerpunkte in verdichteten Raumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 
des ROG 

/ 

In amtlichen Listen Oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles, 
Bodendenkmale Oder Gebiete, die von der durch die Lander bestimmten Denk- 
malschutzbehorde als archaologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden 
sind. Denkmale gemaB §§ 2 und 12 des Denkmalschutzgesetzes, Gesamtanla- 
gen nach §19 des Denkmalschutzgesetzes sowie Grabungsschutzgebiete ge¬ 
maB § 22 des Denkmalschutzgesetzes 

/ 

regionaler Grunzug It. Regionalplan / 

Griinzasur It. Regionalplan / 
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Europaisches Netz "Natura 2000" 

GemaB FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Richtlinie ist fur Vorhaben, die ein be- 
sonderes Schutzgebiet erheblich beeintrachtigen konnen, eine Prufung auf 
Vertraglichkeit mit den fur dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen 
durchzufuhren (§ 34 (1) und (2) BNatSchG). 

GemaB kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen vom Oktober 
2005 und den Nachmeldevorschlagen fur Baden-Wurttemberg nach der 
FFH-Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium Landlicher 
Raum liegen fur den Vorhabensbereich derzeit keine Hinweise auf das Vor- 
kommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- Oder Vogel- 
schutzgebietes bzw. von Flachen, die diesbezuglich die fachlichen Meldekri- 
terien erfullen, vor. 

Eine Beeintrachtigung des europaischen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000" 
ist durch das Vorhaben somit nicht zu erwarten. Weitergehende Prufungen 
im Sinne des § 34 BNatSchG sind nicht erforderlich. 

6.2 Abschatzung der Umwelterheblichkeit 

Fachliche Prufung 

Schutzgut Funktion und Werte Beeintrachtigung 
Boden 

Ausgleichskorper im Wasserkreislauf [X] ja*i [ ] nein 

Speicher, Filter und Puffer fur Schadstoffe [x] ja*i [ ] nein 

Lebensgrundlage / Lebensraum / Standort fur 
Kulturpflanzen bzw. fur naturliche Vegetation 

[x] ja*i [ ] nein 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte I l ja [x] nein 

*1 Neuversiegelung beeintrachtigt die Bodenfunktionen. Ein Ausgleich ist nicht zu erbringen, da bei einem be- 
schleunigten B-Planverfahren nach § 13a BauGB keine Einqriffs-/Ausqleichsbilanzierunq durchzufuhren ist. 

Grundwasser 

Neubildung [x] ja*2 [ ] nein 

Dynamik (Stromung, Flurabstand) [ ] ja [x] nein*2 

Qualitat (Schad- und Nahrstoffarmut) [ ] ja [x] nein*2 

*2 Neuversiegelung verringert die Grundwasserneubildungsrate. Ein Ausgleich ist nicht zu erbringen, da bei ei¬ 
nem beschleunigten B-Planverfahren nach § 13a BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durchzufuh¬ 
ren ist. 

Oberflachengewasser 

Name: 

Struktur (Aue, Ufer, Gewasserbett) [ ] ja [x] nein*3 

Dynamik (Stromung, Flochwasser) [ ] ja [x] nein*3 

Qualitat (Schad- und Nahrstoffarmut) [ ] ja [x] nein*3 
*3 Kein Oberflachengewasser vorhanden 
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Luft/Klima 

Luftqualitat [x] ja*4 [ ] nein 

Kaltluftentstehung und -bahnen [x] ja*4 [ ] nein 

Besonnung und Reflektion (Temperatur/Bioklima) [x] ja*4 [ ] nein 

*4 Neuversiegelung beeintrachtigt das Kleinklima. Ein Ausgleich ist nicht zu erbringen, da bei einem beschleunig- 
ten B-Planverfahren nach § 13a BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durchzufuhren ist. 

Pflanzen und Biotope 

Biotoptypen (Bestand): Gebaude, Hofflachen, 
Freiflachen z.T. altere Baume [x] ja*5 [ ] nein 

vermutlich relevante Tierarten: nicht bekannt [ ] ja [x] nein*5 

*5 Um die Errichtung der Neubauten zu ermoglichen, werden bestehende Gebaude abgerissen sowie Hofflachen 
beansprucht. Ein Ausgleich fur den Verlust der Biotoptypen ist nicht zu erbringen, da bei einem beschleunigten 
B-Planverfahren nach § 13a BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durchzufuhren ist. Nach derzeiti- 
gem Kenntnisstand ergeben sich keine erheblichen Beeintrachtigungen nach § 44 BNatSchG. 

Landschafts-/Ortsbild 

Eigenart / Historie des Orts- bzw. Landschafts- 
bildes 

[ ] ja [x] nein*6 

Vielfalt und Naturnahe [ 1 ja [x] nein*6 

Zuganglichkeit, Erreichbarkeit, Betretbarkeit, Er- 
lebbarkeit 

[ ] ja [x] nein*6 

*6 Es ist mit keinen negativen Auswirkungen auf das Stadtbild zu rechnen, da das Ergebnis des stadtebaulichen 
Wettbewerbs "Erweiterung Vincentius-Haus’’ planungsrechtlich umgesetzt wird und Anbauten an den beste- 
henden Kindergarten vorgesehen sind. 

Mensch 

Larm Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
im Hinblick auf die Larmsituation der Umgebung 
haben (StraSenverkehr, Flugverkehr, Freizeitlarm 
etc.)? 

t ] ja [x] nein 

Sind Probleme im Hinblick auf die Larmsituation 
innerhalb des Bebauungsplanes zu erwarten? 

[x] ja*7 [ ] nein 

*7 Nach Aussage der gutachtlichen Stellungnahme des Ing.-Buros Rink sind an den zur BahnhofstraBe orientier- 
ten Fassaden passive LarmschutzmaBnahmen erforderlich. 

Lufthygiene Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
im Hinblick auf die lufthygienische Situation der 
Umgebung (Luftverunreinigungen durch Partikel 
(z.B. Staub und Ftu3), Gase (z.B. Kohlenmonoxid, 
Stickstoffoxide, Schwefeldioxid) Oder Geruche - 
Quellen: Wald, Landwirtschaft, Industrie, Gewer- 
be, Verkehr etc.) haben? 

[ ] ja [x] nein 

Sind innerhalb des Bebauungsplanes Probleme 
im Hinblick auf die lufthygienische Situation zu 
erwarten? 

[ 1 ja [x] nein 

Erschutterun- 
gen 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
auf die Umgebung aufgrund von erzeugten Er- 
schutterungen (Industrieverfahren, Verkehr etc.) 
haben? 

[ 1 ja [x] nein 

Sind innerhalb des Bebauungsplanes Probleme 
mit erzeugten/vorhandenen Erschutterungen zu 
erwarten? 

[ 1 ja [x] nein 
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Elektromagne- 
tische Felder 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
(z.B. Fteizstrbme bei niederfrequenten Feldern, 
Warmewirkungen bei hochfrequenten Feldern, 
Lichtverschmutzungen wie Blendung und Aufhel- 
lung) auf die Umgebung aufgrund von erzeugten 
elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Floch- 
spannungsleitungen und Sendeanlagen) haben? 

I ]ja [x] nein 

Sind innerhalb des Bebauungsplanes Probleme 
mit erzeugten/vorhandenen elektromagnetischen 
Feldern zu erwarten? 

[ ] ja [x] nein 

Mit der 1. Anderung und Erweiterung des B-Plans "BahnhofstraBe" wird ein 
Erweiterungsbau des Vincentius-Hauses entlang der BahnhofstraBe, Alten- 
wohnungen im ruckwartigen Bereich entlang der DreikonigstraBe in einem 
2. Bauabschnitt sowie eine Erweiterung des bestehenden Kindergartens er- 
moglicht. Dadurch ergeben sich Neuversiegelungen, die jedoch keine erheb- 
lichen Umweltauswirkungen auf die Schutzguter darstellen. 

6.3 Belange des Artenschutzes 

Nach § 44 BNatSchG (2010) besteht ein Zugriffsverbot fur besonders ge- 
schutzte Arten. Dies sind die europaischen Vogelarten nach Art. 1 der Vo- 
gelschutzrichtlinie sowie die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Flinweise auf das Vorkommen von besonders geschutzten Arten sind nicht 
ersichtlich. Auch von Seiten der Gemeinde Oder von Dritten sind keine Hin- 
weise auf das Vorkommen von besonders geschutzten Arten ergangen. 

Es ergibt sich die Einschatzung, dass der Artenschutz durch die 1. And. und 
Erweit. des Bebauungsplans "BahnhofstraBe" nach § 13a BauGB nicht be- 
troffen ist. 

6.4 Zusammenfassung 

Da es sich bei der 1. Anderung und Erweiterung des B-Plans "Bahnhofstra¬ 
Be" urn einen Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gemaB § 13a 
BauGB handelt und 
- das Vorhaben nicht UVP-pflichtig ist (auch keine Vorprufung) 
- keine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Belan¬ 

ge des Naturschutzes (FFH- und Vogelschutzgebiete und gemeinschaftli- 
cher Schutzgebiete im Sinne des BNatSchG) erfolgt 

- offensichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzguter 
entstehen 

wurde auf die Ausarbeitung eines Umweltberichtes verzichtet. 

Die Artenschutzrechtliche Prufung nach § 44 BNatSchG hat ergeben, dass 
mit keinen Auswirkungen auf besonders geschutzte Arten zu rechnen ist. 
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7 Ver- und Entsorgung 

7.1 Wasserversorgung 

Das Baugebiet wird liber die bestehende zentrale Wasserversorgung der 
Stadt Oppenau versorgt. 

7.2 Entwasserung 

Die Entwasserung des bestehenden Vincentius-Hauses erfolgt uber das be¬ 
stehende Kanalnetz in der BahnhofstraBe, die Entwasserung des Kindergar¬ 
tens uber das bestehende Leitungsnetz im Dreikonigweg. 

Fur die geplante Neubebauung wurde gepruft, inwieweit das Oberflachen- 
wasser auf dem Grundstuck zuruckgehalten und ggf. versickert werden 
kann. Ein Bodengutachten wurde erstellt. Das Gutachten kam zum Ergebnis, 
dass sich das Baugebiet in einem gut wasserdurchlassigen kiesigen Schotter 
befindet, wodurch die Moglichkeiten der Versickerung von Niederschlags- 
wasser von Dach und Hofflachen gegeben ist. Der Durchlassigkeitsbeiwert 
im kiesigen Schotter wird auf (kf = ca. 5 x 10'4 m/s) abgeschatzt. Dieser Wert 
ist bei der Bemessung von Versickerungsanlagen maBgeblich. Die Sickeran- 
lagen sollten im Suden und Westen liegen, da im Nordosten die Felsober- 
kante hoher liegt, ein Abfluss nur Richtung Tiefgarage erfolgt. Die Stellplatze 
sowie die Terrassenbereiche sind mit wasserdurchlassigen Pflasterbelagen 
vorgesehen, die Flachdacher sollen begrunt werden. Aufgrund dieser Aus- 
sagen kann das anfallende Oberflachenwasser auf dem Grundstuck versi¬ 
ckert werden. 

8 Grundwasserschutz 

Fur die geplante BaumafBnahme wurde ein Baugrundgutachten erstellt, das 
auch die Grundwasserverhaltnisse untersucht hat. Das Gutachten kam zu 
folgendem Ergebnis: 

In der Schotterfullung des Renchtales hat sich ein Lockergesteinsaquifer 
ausgebildet, dessen Grundwasserfuhrung teilweise auch genutzt wird. Im zur 
Neubebauung vorgesehenen Areal am nordlichen Rand der Talfullung ist je- 
doch kein Grundwasserspiegel ausgebildet, da auf Hohe des Vorfluters 
schon der Felsboden aus Gneisgestein ansteht. So waren alle Bohrungen 
bis zum Fels bei den Gelandearbeiten trocken. der nordlich des Baufeldes 
vorhandene Seitenfluss der Rench verlauft in einem kunstlichen Bachbett di- 
rekt auf dem Gneis, ein Grundwasserspiegel ist dort ebenfalls nicht vorhan- 
den. 
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9 Hochwasserschutz 
Die Frage des Hochwasserschutzes wurde seitens des Ing.-Buros Wald + 
Corbe fachlich gepruft und kam dabei zu folgendem Ergebnis: 

Die vorliegenden Karten zur Hochwassersituation in Oppenau wurden ge- 
sichtet. Fur den Anderungsbereich des Bebauungsplanes BahnhofstraBe 
wird keine betroffene Retentions- bzw. Uberflutungsflache gesehen. Es liegt 
zwar eine Oberflutung vor, aber nicht im maBgebenden HQ 100 Fall, nur im 
Fall HQ extrem. Die dargestellte Uberflutungsflache fur den Fall HQ 100 im 
Plangebiet ist eine lokale Senke, ohne Verbindung zur tatsachlichen Oberflu- 
tungsflache. Diese konnte sich nur durch Druckwasser fullen und musste in 
der weiteren Bearbeitung der Karten daher entfallen. Daraus ergibt sich, 
dass §78 WG fur die vorliegenden Bebauungsplananderung nicht greift. 

10 

11 

Flachenbilanz 
Gesamtflache ca. 1,34 ha 

offentl. Verkehrsflache 
einschl. Gehweg- u. FuRwegverbindung ca. 0,14 ha 
u. offentl. Grunflachen (Verkehrsgrun) 

Gemeinbedarfsflache ca. 1,20 ha 

100 % 

10,4 % 

89,6 % 

Kostenschatzung 
Mit der Umsetzung des B-Plans entstehen fur die Stadt Oppenau lediglich 
Kosten fur die Flerstellung der Wendeflache beim Kindergarten. 

12 Beabsichtigte MaBnahmen 
Der B-Plan soli Grundlage sein fur 
- Umlegung 
- Grunderwerb 
- Grenzregelung 
- ErschlieRung 
sofern diese MaRnahmen im Vollzug des B-Planes erforderlich werden. 

Freiburg, den 06.02.2014 LIF-FEU-ba 
25.02.2014 
26.06.2014 

PLANUNGSB0RO FISCHER 

GunterstalstraBe 32 ■ 79100 Freiburg i.Br 
Tel. 0761/70342-0 ■info@planungsbuerofischer.de 

Oppenau, den 
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Fertigung:.!. 

Anlage:.^. 

Schriftliche Festsetzungen Biatt; 
des B-Plans "BahnhofstraBe" - 1. And. u. Erw. 

der Stadt Oppenau (Ortenaukreis) 
als B-Plan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 3 Abs. 2 
BauGB 

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 BauGB 

1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Flachen fur den Gemeinbedarf 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

Die Bereiche der Nutzungszonen 6-9 werden entsprechend der geplanten 
Nutzung als Flachen fur Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Alten- 
wohnheim, Tagespflege, Therapie und Gastronomie" (NZ6)", "Altenwohn- 
heim, Tagespflege und Therapie" (NZ 8), "Kindergarten" bzw. "Altenwohnun- 
gen" ausgewiesen. 

2 MaB der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Die Zahl der Vollgeschosse wird fur die Nutzungszonen 6 - 9 durch Eintra- 
gungen im "Zeichnerischen Teil" festgesetzt. 

2.2 Die uberbaubaren Flachen sind durch Eintrag im Zeichn. Teil festgesetzt. 

2.3 Fur die Nutzungszone 9 wird eine max. Geschossflache GF von 3000 m2 
festgesetzt. 

2.4 Gebaudehohe 

2.2.3 Wandhohe 

Die max. zulassige Wandhohe der Gebaude darf im Bereich 

der Nutzungszone 8 max. 16,50 m 

der Nutzungszone 9 max. 9,50 m 

betragen 
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3 Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

3.1 Im Bereich der Nutzungszonen 7, 8 und 9 wird die offene Bauweise (o) nach 
§ 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. 

Im Bereich der Nutzungszone 6 wird die abweichende Bauweise (a) nach 
§ 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt, d.h. es sind Baukorper mit einer Gesamt- 
lange von 60 m zulassig. 

4 Flachen fur Stellplatze und Garagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 

4.1 Innerhalb der im "Zeichnerischen Teil" ausgewiesenen Flachen ist die Anlage 
von Tiefgaragen und Stellplatzen zulassig. 

5 Griinflachen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

5.1 Verkehrsgriin 

Die als Verkehrsgrunflache ausgewiesenen Bereiche entlang der Bahnhof¬ 
straBe sind entsprechend der Ziff. 6.1 und 6.2 mit Linden zu bepflanzen bzw. 
vorhandene Linden sind zu erhalten. Der bereits vorhandene Unterbewuchs 
ist zu erhalten und zu pflegen. 

6 Anpflanzung und Erhaltung von Baumen, Strauchern und 
sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

6.1 Entlang der BahnhofstraBe sind im Bereich der Verkehrsgrunflache an den 
im Zeichnerischen Teil angegebenen Standorten als Erganzung der bereits 
vorhandenen Lindenbaume weitere Linden (StU 12/14, 3xv.) anzupflanzen 
und zu unterhalten. Bei Ausfall ist entsprechender Ersatz zu leisten. 

6.2 Entlang der BahnhofstraBe sind im Bereich der Verkehrsgrunflache die vor¬ 
handenen Laubbaume (Linden) an den im Zeichnerischen Teil angegebenen 
Standorten zu erhalten und zu pflegen. Bei Ausfall ist entsprechender Ersatz 
zu leisten. 

6.3 Die im Norden des FIst.Nr. 744/8 vorhandenen Laubbaume (s. Eintrag im 
Zeichn. Teil) sind zu erhalten und zu pflegen. Bei Ausfall ist entsprechender 
Ersatz zu leisten. 
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7 Nebenanlagen 
(§ 14 BauNVO) 

7.1 Versorgungsanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind auch auf den nicht 
uberbaubaren Flachen zulassig. 

7.2 Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auch auf den nicht uberbau¬ 
baren Flachen zulassig. 

8 Festsetzungen von Flachen fur besondere Vorkehrungen 
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen des Bun- 
desimmissionsschutzgesetzes 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

8.1 In den im "Zeichn. Teil" gekennzeichneten Bereichen sind nach Aussagen 
der gutachtlichen Stellungnahme Nr. 2336.4/604 des Ing.-Buros Rink, i.d.F.v. 
05.02.2014, das dem B-Plan beigefugt ist, an den jeweils gekennzeichneten 
Gebaudeseiten passive LarmschutzmaBnahmen erforderlich. 

Art und Umfang der passiven LarmschutzmaBnahmen sind entsprechend 
den festgesetzten Larmpegelbereichen der gutachtlichen Stellungnahme zu 
entnehmen. 

9 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

9.1 Zwischen den Nutzungszonen 6 und 8 ist zwischen BahnhofstraBe und Ret- 
tungsweg ein Gehrecht (gr) zugunsten der Offentlichkeit ausgewiesen. 
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Anhang zu den Festsetzungen: 

Artenliste 
Die nachfolgenden Baum- und Straucharten sowie Baume und Straucher 
vergleichbarer Aden sind bei den Anpflanzungen zu verwenden. 

Herkunftsgebiet (7): Suddeutsches Hugel- und Bergland 
Naturraumliche Region (152): Nordlicher Talschwarzwald 

Kurzel Wissenschaftlicher Name (deutscher Name) 

Grof3e Baume: 
SAh Acer platanoides 
BAh Acer pseudoplatanus 

Bi Betula pendula 
Bu Fagus sylvatica 
Es Fraxinus excelsior 
TEi Quercus petraea 
SEi Quercus robur 
SLi Tilia platyphyllos 
BUI Ulmus glabra 

Kleine bis mittelqroBe Baume: 
Hb Carpinus betulus 

EWd Crataegus monogyna 
ZP Populus tremula 
TKi Prunus padus 

SaW Salix caprea 
BW Salix fragilis 
FW Salix rubens 
Vb Sorbus aucuparia 

Straucher: 
SEr Alnus glutinosa 
Ha Corylus avellana 
Pf Euonymus europaeus 
Fb Frangula alnus 
Sc Prunus spinosa 

HRo Rosa canina 
OW Salix aurita 
GW Salix cinerea 
SHo Sambucus nigra 
THo Sambucus racemosa 
GS Viburnum opulus 

(Spitz-Ahorn) 
(Berg-Ahorn) 
(Hange-Birke) 
(Rotbuche) 
(Gewohnliche Esche) 
(Trauben-Eiche) 
(Stiel-Eiche) 
(Sommer-Linde) 
(Berg-Ulme) 

(Hainbuche) 
(Eingriffeliger WeiBdorn) 
(Zitterpappel, Espe) 
(Gewohnliche Traubenkirsche) 
(Sal-Weide) 
(Bruch-Weide) 
(Fahl-Weide) 
(Vogelbeere) 

(Schwarz-Erle) 
(Gewohnliche Hasel) 
(Gewohnl. Pfaffenhutchen) 
(Faulbaum) 
(Schlehe) 
(Echte Hunds-Rose) 
(Ohr-Weide) 
(Grau-Weide) 
(Schwarzer Holunder) 
(Trauben-Holunder) 
(Gewohnlicher Schneeball) 
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Die nachfolgende Liste der empfehlenswerten Obstgeholze soil als Vor- 
schlag betrachtet werden; vergleichbare Aden und Sorten konnen verwendet 
werden. 

Apfelsorten wie: 
Bitterfelder, Brettacher, Hauxapfel, Jakob Fischer, Ontario, Ulmer Polizeiapfel, 
Boskoop, Neunerschlaferapfel 

Birnensorten wie: 
Pastorenbirne, Gelbmostler, Grune Jagdbirne, Oberosterreichische Weinbirne, 
Schweizer Wasserbirne, Hanauer Wertbirne 

Kirschsorten wie: 
Hedelfinger, Meckenheimer, Schneiders Knorpelkirsche sowie Benjaminler, Didikir- 
sche, Dollenseppler 

Pflaumen / Zwetschaensorten wie: 
Buhler Fruhzwetschge, Hauszwetschge 
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B ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN § 74 LBO 

1 

1.1 

2 

2.1 

2.2 

Dachgestaltung 

Die Dachneigung wird entsprechend den Eintragungen im Plan festgesetzt. 

Gestaltung der unbebauten Grundstucksflachen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Gestaltung der unbebauten Grundstucksflachen 

Die nicht bebauten Flachen der Grundstucke sind als Grunflache Oder gart- 
nerisch genutzte Flache anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Dabei sind 
vorwiegend einheimische Geholze zu verwenden. Ausgenommen hiervon 
sind notwendige Zugange, Zufahrten und Abstellplatze. 

Gestaltung befestigter Flachen 

Befestigte Flachen auf den Grundstucken sind auf ein Minimum zu be- 
schranken. 
Wege, Stellplatze, Zufahrten und Hofflachen sind mit einer wasserdurchlas- 
sigen Oberflachenbefestigung mit Faktor 0,4 (z.B. wasserdurchlassiges Be- 
tonpflaster, Rasengittersteine Oder Pflaster mit Rasenfugen) und einem ge- 
eigneten Unterbau auszufuhren. Ausgenommen hiervon ist nur der direkte 
Zugangsweg zum Hauseingang. Diese Flachen sind mit Gefalle zu den an- 
schlieBenden unbefestigten Flachen herzustellen. 

1 

1.1 

2 

2.1 

2.2 
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HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

1 Hinweis des Regierungsprasidiums Freiburg - Ref. Denkmal- 
pflege/ Archaologische Denkmalpflege 

1.1 Da im Planungsgebiet bisher unbekannte archaologische Bodenfunde zutage 
treten konnen, ist der Beginn von ErschlieBungsarbeiten sowie alien weiteren 
Erd- und Aushubarbeiten fruhzeitig dem Regierungsprasidium Freiburg, 
Ref. 26 - Denkmalpflege, Fachgebiet Archaologische Denkmalpflege schrift- 
lich mitzuteilen. GemaB § 20 des Denkmalschutzgesetzes sind auch im wei¬ 
teren Baufortschritt auftretende Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Me- 
tallgegenstande, Graber, auffallige Bodenverfarbungen u.a.) umgehend zu 
melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Bo- 
den zu belassen. Mit Unterbrechungen der Bauarbeiten ist ggf. zu rechnen 
und Zeit zur Fundbergung einzuraumen. 

2 Weitergehende Bestimmungen und Hinweise des Landrats- 
amtes Ortenaukreis - Amt fiir Wasserwirtschaft und Boden- 
schutz 

2.1 Altlasten 

2.1.1 Im Bereich des Planungsgebietes liegen nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Altlasten/Altstandorte vor. 

2.1.2 Werden bei den Erdarbeiten ungewohnliche Farbungen und/oder Geruchs- 
emissionen (z.B. Mineralole, Teer, ...) wahrgenommen, so ist umgehend das 
zustandige Landratsamt Ortenaukreis - Amt fur Wasserwirtschaft und Bo- 
denschutz - zu unterrichten. Die Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort 
einzustellen. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fur die Gesundheit von Menschen 
Oder erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos- 
sen werden konnen, sind zudem der Unteren Naturschutzbehorde zu mel¬ 
den. 

2.2 Bodenschutz 

2.2.1 Garagen und Stellplatze sollten zur Minimierung der Flachenversiegelung so 
nahe wie moglich an die offentlichen Verkehrswege und moglichst nur im 
baulichen Zusammenhang mit dem Hauptgebaude geplant werden. 

2.2.2 Die Erdarbeiten sollten zum Schutz vor Bodenverdichtungen grundsatzlich 
nur bei schwach feuchtem Boden und niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

2.2.3 Bauwege und BaustraBen sollten nach Moglichkeit nur dort angelegt werden, 
wo spater befestigte Wege und Platze liegen sollen. 

Stand: 26.06.2014 Seite 7 
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3 Hinweis der SUWAG Netzservice GmbH 

3.1 Fur die Unterbringung der Kabel sollte DIN 1998 zugrunde gelegt werden. 
Bei Anpflanzungen von Baumen wird demnach ein seitlicher Mindestabstand 
von 2,5 m zum Erdkabel erforderlich. 1st dieser Abstand nicht realisierbar, 
werden zum Kabel hin geschlossene Pflanzringe Oder Trennwande bis in 1 m 
Tiefe benotigt. 

4 Hinweis des RP Freiburg - Landesamt fur Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau 

4.1 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder 
von Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, 
zur Wahl und Tragfahigkeit des Grundungshorizontes, zum Grundwasser, 
zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen 
gem. DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurburo emp- 
fohlen. 

Freiburg, den 06.02.2014 LIF-ba Oppenau, den ...1.. LJ.uU.2M. 
25.02.2014 
26.06.2014 

PLANUNGSBURO FISCHER 

GtinterstalstraBe 32 ■ 79100 Freiburg i.Br 
Tel. 0761/70342-0 ■ info@planungsbuerofischer.de 

Fax 0761/702''" n* - .-'- 

Planer 

a 108Sch04.doc 
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Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2336.4/604 1 

1. VORBEMERKUNGEN 

1.1 Aufgabenstellung 

Die von der 1. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans "BahnhofstraBe" auf 

Gemarkung Oppenau betroffene Teilflache des raumlichen Geltungsbereichs wird in 

sudwestlicher Richtung von der Bahnhofstrafte tangiert. Da diese auch den uberort- 

lichen Kraftfahrzeugverkehr der Bundesstrafce 28 im Zuge der Ortsdurchfahrt Oppe¬ 

nau aufnimmt, mussen die Fassaden straftennaher Gebaude zum Schutz unzulassi- 

ger Verkehrslarmeinwirkung eine hinreichende Luftschalldammung aufweisen. Als 

Grundlage fur deren Ermittlung ist im Bebauungsplan die Zuordnung einzelner Fas- 

sadenabschnitte der innerhalb der Baufelder bestehenden bzw. baurechtlich zulassi- 

gen Gebaude zum jeweiligen "Larmpegelbereich" im Bebauungsplan festzusetzen. 

Da ein Verweis auf die in den Anlagen zur gutachtlichen Stellungnahme isw-Nr. 

2336/96 vom 25.01.1999 dargestellte Auflistung mit geschoss- und fassadenweiser 

Zuordnung von Gebauden zum jeweiligen Larmpegelbereich von der Gewerbeauf- 

sicht im Landratsamt Ortenaukreis als nicht ausreichend erachtet wird, ist eine Aktu- 

alisierung der Larm-lmmissionsprognose unter Berucksichtigung der zwischenzeitlich 

geanderten Plandarstellungen und Daten zum Kraftfahrzeugverkehr erforderlich. 

1.2 Ausgangsdaten 

Von der Stadtverwaltung Oppenau sind uber das mit der Ausarbeitung des Bebau¬ 

ungsplans beauftragte Planungsburo Fischer die nachfolgend unter Angabe von Do- 

kumentdatum/Buroeingangsdatum/Dateiformat aufgelisteten Unterlagen zur Verfii- 

gung gestellt worden: 

- Bebauungsplan "BahnhofstraBe", 1. Anderung und Erweiterung, 
Ubersichtslageplan; Original-Mal3>stab 1:5000 (25.02.2013/16.04.2013/pdf) 

- Stellungnahme des Amts fur Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und 
Abfallrecht im Landratsamt Ortenaukreis an das Planungsburo Fischer 
(17.04.2013/18.04.2013/e-mail) 

- Kataster-Ausschnitt Oppenau (18.11.2013/22.11.2013/dxf) 
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- Bebauungsplan "BahnhofstraBe", 1. Anderung und Erweiterung, zeichnerischer 
Teil; Original-MaBstab 1:500 (13.01.2014/14.01.2014/pdf) 

- Erweiterung Vincentius-Haus in Oppenau, Grundriss EG sowie Schnitte A bis 
E, Vorabzuge, Original-Mal3>stab 1 : 100 (05.12.2013/15.01.2014/pdf) 

- Bebauungsplan "BahnhofstraBe", 1. Anderung und Erweiterung, zeichnerischer 
Teil; Original-MaBstab 1:500 (13.01.2014/20.01.2014/pdf, dxf) 

Erganzende Informationen uber schalltechnisch relevante, ortliche und verkehrstech- 

nische Gegebenheiten wurden durch telefonische Rucksprache mit der Bauverwal- 

tung der Stadt Oppenau, Herrn Muller, erhoben. 

1.3 Quellenverzeichnis 

[1] Verkehrsmonitoring 2010 
"Amtliches Endergebnis fur 1-bahnig, 2-streifige Bundesstral3>en in 
Baden-Wurttemberg" 
- hrsg. vom Regierungsprasidium Tubingen, Abteilung 9, Landesstelle fur 

StraBentechnik; Stand September 2013 

[2] Bekanntmachung des Baden-Wurttembergischen Wirtschaftsministeriums 
uber die Einfuhrung technischer Baubestimmungen; hier: Norm DIN 4109 - 
Schallschutz im Hochbau - Ausgabe November 1989 vom 02.02.93 - 
AZ: VI-2601.1/6 

[3] DIN 4109 (1989-11/1992-08) 
"Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise" 

[4] DIN 18 005 Teil 1 (1987-05) 
"Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren" 

[5] RLS-90 (1990-04/1991 -04/1992-03) 
"Richtlinien fur den Larmschutz an StraBen" 

[6] Verkehrslarmschutzverordnung -16. BlmSchV (1990-06/2006-09) 
"Sechzehnte Verordnung zur Durchfuhrung des 
Bundes-lmmissionsschutzgesetzes" 

[7] "StraBenverkehrsprognose 2025; Analyse/Prognose - Struktur- und 
Verkehrsdaten" 
- von der Modus Consult Karlsruhe und der K + P Transport Consultants 

Freiburg im Auftrag des Innenministeriums Baden-Wurttemberg erstellter 
Ergebnisbericht, Dezember 2009 
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2. AUSGANGSSITUATION 

2.1 Ortliche Gegebenheiten und geplante Bebauung 

Aus dem in Anlage 1 wiedergegebenen Auszug aus dem zeichnerischer Teil des 

Bebauungsplan "BahnhofstraGe", 1. Anderung und Erweiterung, ist die geometrische 

Anordnung des raumlichen Geltungsbereichs relativ zur Umgebung sowie die Lage 

bestehender Gebaude und der Baufelder innerhalb des Plangebiets ersichtlich. 

2.2 Verkehrstechnische Situation 

Fur die Frequentierung der BundesstraGe Nr. 28 (im Folgenden kurz: B 28) an der 

dem Plangebiet nachstgelegenen ZEUS-Zahlstelle Nr. 82858 werden in der Auflis- 

tung "Verkehrsmonitoring 2012" [1] folgende, auf das Jahr 2012 bezogene Werte 

angegeben: 

Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke DTV = 8 374 Kfz/24 h 

Schwerverkehrsanteil SV = 462 Kfz/24 h 

Die zulassige Fahrzeughochstgeschwindigkeit im hier interessierenden, innerortli- 

chen Streckenabschnitt der BahnhofstraGe betragt gemafc Mitteilung des Bauamts 

Oppenau vmax = 50 km/h. 

3. SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNGSKRITERIEN 

3.1 Schalltechnische Groften 

Als wichtigste Grbl3>e fur die rechnerische Prognose, die messtechnische Erfassung 

und/oder die Beurteilung einer Larmeinwirkung auf den Menschen dient der A-bewer- 

tete Schaildruckpegel - meist vereinfachend als "Schallpegel" (L Oder LA) bezeichnet. 

Urn auch zeitlich schwankende Schallvorgange mit einer Einzahlangabe hinreichend 

genau kennzeichnen zu konnen, wurde der "Mittelungspegel" (Lm Oder Leq) definiert, 

der durch Integration des momentanen Schalldruckpegels uber einen bestimmten 

Zeitraum gewonnen wird. 
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Die durch den Kraftfahrzeugverkehr auf offentlichen Stralien verursachte Schallemis- 

sion wird durch den "Emissionspegel" (Lm,E) gekennzeichnet. Diese Grofte be- 

schreibt den Mittelungspegel in 25 m seitlichem Abstand von der jeweiligen 

Richtungsfahrbahn bei freier Schallausbreitung. 

Die Larmeinwirkung kennzeichnende Immissionspegel werden als "Beurteilungs- 

pegel" (Lr) am Larmeinwirkungsort angegeben. Der Beurteilungspegel wird rechne- 

risch aus dem Mittelungspegel bestimmt, wobei zusatzlich eine eventuell erhohte 

Storwirkung von Gerauschen (wegen ihres besonderen Charakters oder wegen des 

Zeitpunkts ihrer Einwirkung) durch entsprechend definierte Zuschlage/Korrekturwerte 

zu berucksichtigen ist. 

Die Beurteilungspegel werden getrennt fur die Zeitraume "tags" (6.00 bis 22.00 Uhr) 

und "nachts" (22.00 bis 6.00 Uhr) ermittelt. 

Der jeweils maftgebende Immissionsort ist vor Gebauden in Hohe der Geschoss- 

decke Liber dem jeweils zu schutzenden Raum (0,2 m Liber der Fensteroberkante) 

anzunehmen. 

Die Eigenschaft eines Bauteils, den Schalldurchgang zu behindern, wird durch das 

frequenzabhangige "Schalldamm-Mafc" (R) beschrieben; das "bewertete Schall- 

damm-Mali" (Rw bzw. R'w) stellt einen Einzahl-Kennwert fur die Luftschalldammung 

eines Bauteils dar. 

3.2 Schalltechnische Anforderungen 

In der Bekanntmachung des baden-wurttembergischen Wirtschaftsministeriums uber 

die Einfuhrung der Norm DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau [2] wird im Rahmen 

des Baugenehmigungsverfahrens ein entsprechender Nachweis Liber die ausreichen- 

de Luftschalldammung der zum Einsatz vorgesehenen Aul3>enbauteile gefordert, 
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"a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Aulien- 
larm am Gebaude zu treffen sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Oder 

b) der sich aus amtlichen Larmkarten Oder Larmminderungsplanen nach 
§ 47a des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes ergebende 'madgebliche 
Audenlarmpegel' (Abschnitt 5.5 der Norm DIN 4109) auch nach den vor- 
gesehenen Madnahmen zur Larmminderung ... gleich Oder ho her ist als ... 

- 56 dB(A) bei Bettenraumen in Krankenhausern und Sanatorien, 

- 61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Obernachtungsraumen, 
Unterrichtsraumen und ahnlichen Raumen, 

- 66 dB(A) bei Buroraumen und ahnlichen Raumen." 

Um Menschen wahrend ihres Aufenthalts in Gebauden vor der Einwirkung von 

Auftenlarm zu schiitzen, werden in der DIN 4109 [3] Anforderungen an die Schall- 

dammung von Aulienbauteilen in Abhangigkeit u. a. vom "maligeblichen Aulienlarm- 

pegel" vor der jeweiligen Fassade und von der Art der Raumnutzung festgelegt. 

Bei der Ermittlung von Verkehrslarmeinwirkungen ist gemali DIN 4109 der Beurtei- 

lungspegel "tags" nach der damals gultigen Ausgabe der DIN 18 005 Teil 1 [4] zu be- 

stimmen. Fur eine detaillierte rechnerische Prognose wird in dieser - zwischenzeitlich 

ohnehin durch eine vollig uberarbeitete Fassung ersetzten - Norm u. a. auf die 

"Richtlinien fur den Larmschutz an Strafien" verwiesen, nach deren aktueller Fas¬ 

sung die Berechnungen in der vorliegenden Untersuchung durchgefuhrt wurden. 

Der maftgebliche Auftenlarmpegel ist gemaG Festlegung in Abschnitt 5.5.3 der DIN 

4109 [3] identisch mit dem um 3 dB(A) erhohten, rechnerisch ermittelten Wert fur den 

Beurteilungspegel "tags" unmittelbar vor der Fassade des schutzbedurftigen Raums. 

In Tabelle 8 der genannten Norm wird der maBgebliche Aul3>enlarmpegel in Klassen 

mit einer Klassenbreite von 5 dB(A), die sogenannten "Larmpegelbereiche", ein- 

geteilt. Die fur die Luftschalldammung der Gebaudeauftenbauteile verschiedener 

Raumarten geforderten Werte werden in Abhangigkeit von der Zuordnung des betref- 

fenden Fassadenabschnitts zu einem der Larmpegelbereiche in der Tabelle in Anla- 

ge 2, oben, wiedergegeben. 
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Die dort genannten Mindestwerte fur die Luftschalldammung von AuGenbauteilen 

(erf. R'w.res) kennzeichnen jeweils das resultierende Schalldamm-Mal3> der gesamten, 

meist aus verschiedenen (z. B. opaken und transparenten) Teilflachen bestehenden 

Auftenflache eines Raums. Wenn das Verhaltnis der gesamten AuGenflache eines 

Raums (Sg) zu seiner Grundflache (Sg) einen Wert von S9/Sg * 0,8 aufweist, so ist 

zum Wert fur das erforderliche resultierende Schalldamm-MaG (erf. R'w,res) der in Ta- 

belle 9 der DIN 4109 angegebene (siehe Anlage 2, unten) oder mit Hilfe der Glei- 

chung 

K = 10 Ig (Sg/0,8 • SG) in dB 

ermittelte Korrekturwert zu addieren. 

4. SCHALLEMISSIONEN 

4.1 Rechenverfahren 

Der durch den Kraftfahrzeugverkehr auf einer offentlichen Stral3>e in 25 m Entfernung 

von der Mitte des nachstgelegenen Fahrstreifens bei freier Schallausbreitung ver- 

ursachte Mittelungspegel Lm(25) wird gemali den Richtlinien fur den Larmschutz an 

Straiten - RLS-90 [5] fur den (idealisierten) Fall einer zulassigen Hochstgeschwindig- 

keit von v = 100 km/h und eines Fahrbahnbelags aus nicht geriffeltem Gussasphalt in 

Abhangigkeit von der mafcgebenden sttindlichen Verkehrsstarke (M) auf der jewei- 

ligen Richtungsfahrbahn und dem Lkw-Anteil (p) rechnerisch ermittelt. Durch Korrek- 

turwerte werden abweichende Randbedingungen bezuglich Fahrbahnoberflache 

(Dstro) und zulassiger Flochstgeschwindigkeiten (Dv) ebenso berucksichtigt wie die 

erhohte Schallemission von Streckenabschnitten mit einer Fahrbahnlangsneigung 

von mehr als 5 % (DStg). Aus dem Mittelungspegel Lm(25) und diesen Korrekturwerten 

wird der die Schallemission der betreffenden Richtungsfahrbahn kennzeichnende 

Emissionspegel Lm,E gebildet. 
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4.2 Randbedingungen 

Entsprechend der zeitlichen Unterscheidung bei den Orientierungswerten und Immis- 

sionsgrenzwerten mussen auch die Emissionspegel fur die Zeitraume "tags" (6.00 bis 

22.00 Uhr) und "nachts" (22.00 bis 6.00 Uhr) bestimmt werden. 

Gemafc Anhang A.3 zur DIN 4109 [3] hat die Ermittlung des maGgeblichen Aulien- 

larmpegels "... unter Berucksichtigung der langfristigen Entwicklung der Belastung 

(5 bis 10 Jahre) ..." zu erfolgen; in der Begrundung der Bundesregierung zum 

Entwurf der Verkehrslarmschutzverordnung [6] wird von einem Prognosezeitraum 

von 10 bis 20 Jahren ausgegangen. 

In der von der Modus-Consult, Karlsruhe, und der K+P Transport Consultants, Frei¬ 

burg, fur das Land Baden-Wurttemberg erstellten "Stradenverkehrsprognose 2025" 

[7] wird fur BundesstraGen eine Zunahme des Verkehrsaufkommens von 2005 bis 

2025 um 19 % beim Leichtverkehr (Fahrzeuge mit maximal 3,5 t zulassigem Gesamt- 

gewicht) und um 34 % beim Schwerverkehr (Fahrzeuge mit mehr als 3,5 t zulassi¬ 

gem Gesamtgewicht) angegeben. Werden diese Zuwachsraten auch fur die hier in- 

teressierende B 28 angesetzt, so resultieren aus einer Hochrechnung vom Jahr 2012 

(anstatt 2005) auf das Prognosejahr 2025 Zuwachsraten von ca. 12 % bei Pkw und 

ca. 21 % bei Lkw, wenn davon ausgegangen wird, dass der Schwerverkehrsanteil in 

erster Naherung identisch ist mit dem Lkw-Anteil im Sinne der RLS-90. 

Bei der Festlegung des Korrekturwerts fur unterschiedliche Stral3>enoberflachen wird 

von einem Fahrbahnbelag aus "nichtgeriffeltem Gussasphalt, Asphaltbeton Oder 

Splitt-Mastix-Asphalt" gemal3> Tabelle 4, Zeile 1, der RLS-90 ausgegangen; diesem 

Fahrbahnbelag ist ein Korrekturwert von DStro = 0 dB(A) zuzuordnen. 

Die Fahrbahnlangsneigung der BahnhofstraG>e weist im hier interessierenden Stre- 

ckenabschnitt generell Werte von g < 5 % auf, so dass der Korrekturwert fur Stei- 

gungen und Gefalle DStg = 0 dB(A) betragt. 
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4.3 Emissionspegel 

Mit den genannten Ausgangsdaten und Randbedingungen wurden unter Anwendung 

der in den RLS-90 [5] angegebenen Gleichungen folgende Werte fur die Frequen- 

tierung, die KorrekturgroBe Dv sowie fur den durch den zukunftig (im Prognosejahr 

2025) zu erwartenden Kraftfahrzeugverkehr auf der B 28 verursachten Emissions¬ 

pegel Lm,E fur die Tageszeit (t) und die Nachtzeit (n) ermittelt: 

DTV 
Kfz/24h 

Mt 
Kfz/h 

Mn 
Kfz/h 

Pt 

% 
Pn 

% 
Vpkw 

km/h 
VLkw 

km/h 
Dv,t 

dB(A) 
Dv,n 

dB(A) 
Lm,E,t 

dB(A) 
Lm,E,n 

dB(A) 

9 304 534 95 5,8 8,0 50 50 -4,7 -4,4 61,5 54,9 

Die den beiden Richtungsfahrbahnen zuzuordnenden Emissionspegel sind urn je- 

weils 3 dB(A) niedriger als die o. g. Werte fur die Gesamtbelastung. 

5. SCHALLAUSBREITUNG 

5.1 Rechenverfahren 

Der durch einen larmemittierenden Vorgang an einem bestimmten Einwirkungsort 

hervorgerufene Immissionspegel ist abhangig vom jeweiligen Emissionspegel und 

den Schallausbreitungsbedingungen auf der Ausbreitungsstrecke zwischen den 

Schallquellen und dem betrachteten Einwirkungsort. Einflussgrdlien auf die Schall¬ 

ausbreitungsbedingungen im allgemeinen Fall sind: 

- Lange des Schallausbreitungsweges 

- Luft- und Bodenabsorption sowie Witterung 

- Schallabschirmung durch Bebauung auf dem Schallausbreitungsweg 

- Schallreflexionen an Gebaudefassaden in der Umgebung des 
Schallausbreitungsweges 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt mit Hilfe des entsprechend den Re- 

chenvorschriften der RLS-90 [5] vom Ingenieurburo Braunstein und Berndt GmbH, 

Backnang, entwickelten Rechenprogramms SOUNDPLAN. 
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Linienschallquellen werden mit diesem Programm in Teile zerlegt, deren Abmessun- 

gen klein gegenuber ihrem Abstand zum nachstgelegenen interessierenden Immis- 

sionsort sind. Anhand der entsprechend den vorliegenden Planen in den Rechner 

eingegebenen Koordinaten wird dort ein Gelandemodell simuliert. Fur jeden zu unter- 

suchenden Immissionsort werden zunachst die malSgeblich zur Larmeinwirkung bei- 

tragenden Schallquellen erfasst und anschlieftend die durch Direktschallausbreitung 

verursachten und durch Beugung bzw. Reflexionen beeinflussten Immissionsbeitrage 

dieser Schallquellen bestimmt. Durch Aufsummieren dieser Immissionsanteile ergibt 

sich jeweils der am Einwirkungsort durch die berucksichtigten Schallquellen verur- 

sachte Immissionspegel. 

5.2 Randbedingungen 

Bei der Larm-lmmissionsprognose wurden folgende Randbedingungen berucksich- 

tigt: 

- GemaR den Angaben in den RLS-90 [5] wird der maRgebende Immissions¬ 
ort "... bei Gebauden in Hohe der Geschossdecke (0,2 m uber Fensterober- 
kante) des zu schutzenden Raumes angenommen". Die Hohe der die 
Larmeinwirkung auf die einzelnen Geschosse kennzeichnenden Immis- 
sionsorte wurde aus dem vorgelegten Schnittplan fur das in Baufeld 8 
geplante Gebaude entnommen. 

- Die jeweils berucksichtigte Erdgeschossful3»bodenhdhe (EFH) uber dem je- 
weiligen Fahrbahnniveau der B 28 ist u. a. im Lageplan in Anlage 3 einge- 
tragen. 

- Fur alle Gebaudefassaden wurde die "Korrektur zur Berucksichtigung der 
Absorptionseigenschaften von reflektierenden Flachen" in Anlehnung an die 
Angaben in Tabelle 7 der RLS-90 [5] mit einem Wert von DE = -1 dB(A) an¬ 
genommen. 

- Der ortlich unterschiedliche Einfluss von Fassadenstrukturen (insbesondere 
Balkonen) auf die Schallausbreitung (Schallpegelminderung durch Abschir- 
mung und/oder Schallpegelerhohung durch Reflexionen) blieb rechnerisch 
aulier Ansatz. 
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Die im Rahmen der schalltechnischen Prognose berucksichtigten Objekte sind im 

Lageplan in Anlage 3 grafisch dargestellt; dort sind auch zwei zur numerischen Er- 

mittlung von Immissionspegeln herangezogene Immissionsorte eingetragen. 

6. SCHALLIMMISSIONEN 

6.1 Immissionspegel 

Fur den Beurteilungspegel "tags" (Lr,t) und den Beurteilungspegel "nachts" (Lr,n) wur- 

den an dem jeweils im Lageplan in Anlage 3 eingetragenen Immissionsort vor der zur 

Bahnhofstrafte orientierten Fassade eines in Baufeld 6 bzw. 8 errichteten Gebaudes 

folgende Werte vor den einzelnen Geschossen bestimmt: 

Beurteilu 
Lr,t in dB(A) 

ngspegel 
Lr,n in dB(A) 

Baufeld 6 8 6 8 

Erdgeschoss 

1. Obergeschoss 

2. Obergeschoss 

3. Obergeschoss 

4. Obergeschoss 

5. Obergeschoss 

65.3 

65.4 

65,2 

64,9 

64.5 

64,0 

66,1 

66,1 

65,7 

65,2 

58,7 

58.7 

58,5 

58,2 

57.8 

57,4 

59,5 

59.5 

59,1 

58.5 

6.2 Larmpegelbereiche 

Die zur BahnhofstraRe orientierten Fassaden der ersten, straliennahen Baureihe 

sind somit in alien Geschossen dem Larmpegelbereich IV zuzuordnen. 

Die Zuordnung aller Fassadenabschnitte von vollflachig das jeweilige Baufeld ausfiil- 

lender Gebaude zum jeweiligen Larmpegelbereich wird in den Anlagen 3 bis 8 

geschossweise grafisch durch Farbgebung gekennzeichnet. 
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Auf der Basis der aus der Darstellung in den genannten Anlagen zu entnehmenden 

Zuordnung von Auftenflachen zum jeweiligen Larmpegelbereich kann in Kenntnis der 

geplanten Raumnutzung und der Raumgeometrie die im Bereich schutzbedurftiger 

Raume erforderliche Luftschalldammung der GebaudeauGenbauteile ermittelt und 

deren Einhaltung durch die Wahl entsprechender Bauelemente sichergestellt werden. 

7. ZUSAMMENFASSUNG 

Auf der Grundlage von Informationen uber die zukunftige Frequentierung der Bun- 

desstralie 28 und erganzender Informationen liber ortliche, bauliche und verkehrs- 

technische Gegebenheiten wurde die durch den Kraftfahrzeugverkehr auf der Bahn- 

hofstrafte in Oppenau verursachte Larmeinwirkung auf die Fassaden aller innerhalb 

der Baufelder im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans "Bahnhofstrafte", 

1. Anderung und Erweiterung, bestehender bzw. zu errichtender Gebaude rechne- 

risch prognostiziert. 

Die Zuordnung einzelner Fassadenabschnitte zum jeweiligen Larmpegelbereich wird 

als Grundlage fur die Dimensionierung passiver Schallschutzmal3>nahmen geschoss- 

weise in den Anlagen 3 bis 8 grafisch durch Farbgebung gekennzeichnet. 

Ingenieurburo fur 
Schall- und Warmeschutz 
Wolfgang Rink 

(Rink) (Schneider) 
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Bebauungsplan "BahnhofstraRe" auf Gemarkung Oppenau, 1. Anderung und Erweiterung 
- Bebauungsplan, zeichnerischer Teil in der Fassung vom 13.01.2014; 

Auszug aus einem vom Planungsburo Fischer, Freiburg, gefertigten Plan 

i tit* uwtnct KnLMV.«i:vf 

6 
6EMBNK0ARFSR toman* KrtWKDAJfrSr 6t“tlNBtOARrS^L KUtlNgtOARFSrl 

SF 
max. 3000n 

0-30 

max WH = if 50r 
max. FH =■ 16 50m 

max WH x 9.50m 
max. FH x 9.50m 

MaGstab 1:1500 
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Bebauungsplan "Bahnhofstralle" auf Gemarkung Oppenau, 1. Anderung und Erweiterung 
- Anforderungen an die Luftschalldammung von Aullenbauteilen; 

Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 3.2 

Anforderungen an die Luftschalldammung von Aullenbauteilen 
gernad DIN 4109 Tabelle 8 

Larmpegelbereich 

mallgeblicher 
Aullenlarmpegel 
in dB(A) 

I 

bis 
55 

56 
bis 
60 

61 
bis 
65 

IV 

66 
bis 
70 

V 

71 
bis 
75 

VI 

76 
bis 
80 

VII 

> 

80 

Raumarten: 

Bettenraume in Krankenanstalten 
und Sanatorien 
erf. R'w.res in dB 35 35 40 45 50 2) 2) 

Aufenthaltsraume in Wohnungen, 
Ubernachtungsraume in Beher- 
bergungsstatten, Unterrichtsraume 
und ahnliches 
erf. R'w.res in dB 30 30 35 40 45 50 2) 

Buroraume1) und ahnliches 
erf. R w.res 30 30 35 

1 An Auflenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende Aullenlarm aufgrund der in den 
Raumen ausgeubten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel 
leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen. 

50 

Korrekturwerte fur das erforderliche resultierende Schalldamm-Mall 
von Aullenbauteilen nach Tabelle 8 in Abhangigkeit vom 

Verhaltnis S(W+f)/Sg gemad DIN 4109 Tabelle 9 

S(w+f)/Sg 2,5 2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 

Korrektur 
K in dB +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

S(w+f)= Gesamtflache des AuHenbauteils eines Aufenthaltsraums in m2 
Sg = Grundflache eines Aufenthaltsraums in m2 
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Bebauungsplan "Bahnhofstrafce" auf Gemarkung Oppenau, 1. Anderung und Erweiterung 
- Lageplan mit Kennzeichnung einzelner Fassadenabschnitte von potentiellen, das jeweilige 

Baufeld ausfullenden Baukorpern durch Farbgebung entsprechend ihrer Zuordnung zum 
jeweiligen Larmpegelbereich gemaft DIN 4109 im Erdgeschoss; 
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 6.2 
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Bebauungsplan "Bahnhofstrafte" auf Gemarkung Oppenau, 1. Anderung und Erweiterung 
- Lageplan mit Kennzeichnung einzelner Fassadenabschnitte von potentiellen, das jeweilige 

Baufeld ausfullenden Baukorpern durch Farbgebung entsprechend ihrer Zuordnung zum 
jeweiligen Larmpegelbereich gemal3> DIN 4109 im 1. Obergeschoss; 
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 6.2 
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Bebauungsplan "BahnhofstraBe" auf Gemarkung Oppenau, 1. Anderung und Erweiterung 
- Lageplan mit Kennzeichnung einzelner Fassadenabschnitte von potentiellen, das jeweilige 

Baufeld ausfullenden Baukorpern durch Farbgebung entsprechend ihrer Zuordnung zum 
jeweiligen Larmpegelbereich gemal3> DIN 4109 im 2. Obergeschoss; 
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 6.2 

Maftstab 1:1000 
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Bebauungsplan "Bahnhofstrafte" auf Gemarkung Oppenau, 1. Anderung und Erweiterung 
- Lageplan mit Kennzeichnung einzelner Fassadenabschnitte von potentiellen, das jeweilige 

Baufeld ausfullenden Baukorpern durch Farbgebung entsprechend ihrer Zuordnung zum 
jeweiligen Larmpegelbereich gemal2> DIN 4109 im 3. Obergeschoss; 
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 6.2 

MafJstab 1:1000 Situation im 3. Obergeschoss 

Larmpegelbereich 
gemaC. DIN 4109 

<= 55 
55 < <= 60 
60 < <= 65 
65 < <= 70 
70 < <= 75 
75 < <= 80 
80 < 

jj Geltungsbereich 

|-1 Baukorper, pot. 
I-1 (Baufeldumriss) 

@ Immissionsort 

Legende 
| | Gebaude 

—i ■■ Emission Stralie 
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Bebauungsplan "Bahnhofstrafte" auf Gemarkung Oppenau, 1. Anderung und Erweiterung 
- Lageplan mit Kennzeichnung einzelner Fassadenabschnitte von potentiellen, das jeweilige 

Baufeld ausfiillenden Baukorpern durch Farbgebung entsprechend ihrer Zuordnung zum 
jeweiligen Larmpegelbereich gemalZ. DIN 4109 im 4. Obergeschoss; 
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 6.2 
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Bebauungsplan "Bahnhofstrafte" auf Gemarkung Oppenau, 1. Anderung und Erweiterung 
- Lageplan mit Kennzeichnung einzelner Fassadenabschnitte von potentiellen, das jeweilige 

Baufeld ausfullenden Baukorpern durch Farbgebung entsprechend ihrer Zuordnung zum 
jeweiligen Larmpegelbereich gemaft DIN 4109 im 5. Obergeschoss; 
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 6.2 
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